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Az On biztonsaga érdekében

Miel6tt hasznalna ezt a sarokk6szor(t, olvassa el a kdvetkezdket:

Ezt a kezelési Utmutatdt, az elektromos szerszamok kezelésére vonatkozé tudnivaldkkal a
hasznalat helyén tartsa és a balesetvédelemre vonatkozé szabalyokat és el6irasokat tartsa és
tartassa be.

Ez a sarokkdszorl a technika mai allasanak és az elismert biztonsagtechnikai szabalyoknak
megfeleléen készult.

Ennek ellenére:

A haszndlata soran a hasznéldja vagy mas személyek testét és életét fenyegetd, illetve a gépet és mas
anyagi javakat karositd veszélyek léphetnek fel. A sarokkdszor(t csak rendeltetés szerinti
célokra, kifogastalan allapotban szabad hasznalni. A biztonsagat csékkentd zavarokat
azonnal el kell haritani.

Rendeltetésszer( hasznalat

Ez a sarokkdszdr( az alabbi célokra készult otthoni felhasznélas a haz kordli barkacsolasi
felhasznalasra, fémek és kdvek kdszorllése és vagasa szaraz koszoriléséhez, olyan

koszorl szerszamokkal és tartozékokkal ellatott alkalmazasokhoz, amelyek ebben az Utmutatdban meg
vannak adva.

Figyelem
Nem szabad hasznalni példaul lancmard tarcsakat, flrészlapokat.

Veszély!

Az ebben az Utmutatdban szereplé 6sszes biztonsagi tajékoztatast és utasitast el kell olvasni és be
kell tartani. A figyelmeztetd Utmutatasok és az utasitasok betartasanal elkdvetett hibak aramutest,
tlzet és/vagy sulyos sérlléseket okozhatnak. Jol &érizze meg ezt az Utmutatdt a késdbbi
felhasznalashoz.

Ezt az elektromos szerszamot csiszoldként és daraboldgépként kell alkalmazni.

Figyelembe kell venni a készlilékkel egyutt kapott valamennyi biztonsagi Utmutatast, utasitast, dbrat és
adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe a kdvetkezd utasitasokat, akkor elektromos aramuités, tliz, vagy
sulyos sértilés térténhet.

Az elektromos szerszam nem alkalmas homokpapiros csiszolasra, drotkefével végzet munkara és
polirozasra.

Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel az elektromos szerszam rendeltetésében veszélyeztetést és
sérliléseket okozhat.

Ne hasznaljon a gyarté altal nem specialisan ehhez az elektromos szerszamhoz elGiranyzott és
ajanlott tartozékokat.

Csak azért, mert a tartozék rogzithets az On elektromos szerszamahoz, még nem garantalt a
biztonsagos hasznalat.

Az alkalmazott koszoritarcsa (11) megengedett fordulatszamanak legalabb annyinak kell lennie, mint
az elektromos szerszamon feltlintetett legmagasabb fordulatszam.

A megengedettnél gyorsabban forgd kdszdrlkorongok széttérhetnek és szétrepulhetnek.

Az alkalmazott szerszam kulsé atmérbjének és vastagsaganak meg kell felelnie az elektromos
szerszam méretadatainak.

A csiszol6tarcsaknak, csiszolotanyéroknak vagy més tartozékoknak pontosan illeszkednie kell az On
elektromos szerszamanak csiszolborsoéjara. Az elektromos szerszam csiszoldorséjara nem pontosan
illeszkedd betétszerszamok egyenetlendl forognak, nagyon erételiesen rezegnek és a szerszam feletti
ellendrzés elveszitését okozhatjak. Nem szabad sérllt betétszerszamokat hasznalni. A
betétszerszamokat minden hasznalat el6tt ellendrizni kell letdrések és repedések, a csiszolotanyért
repedések, kopas vagy erds elhasznaldédas szempontjabdl. Ha az elektromos

szerszam vagy a betétszerszam leesik, ellendrizni kell, hogy megsérllt-e, csak sérulésmentes
szerszamot hasznaljon.



Figyelem!

Amennyiben On hasznélja a betétszerszamot, akkor tartézkodjon és tartsa a kdzelben tartdzkodd
személyeket a forgd szerszam sikjan kivll, és mikodtesse a készuléket egy percig maximalis
fordulatszamon. A sérlUlt betétszerszamok legtdbbszér mar atesztidd alatt széttdrnek.

Személyi védéfelszerelést kell viselni.

Az alkalmazéasnak megfeleléen viseljen teljes arcvéddt, szemvéddt vagy védbszemiveget.
Amennyiben szikséges, viselien pormaszkot, hallasvédét, véddkeszty(t vagy specialis

kétényt, mely a kis csiszolasi és anyagrészecskéket tavol tartia Ontél. A szemeket védeni kell a
kuldnbdzé alkalmazasoknal keletkezd, szalld idegen testektdl. A por és légzésvédd maszknak meg
kell sz(irnie az alkalmazasnal keletkez8 port.

Amennyiben a munkavégz6 hosszu ideig hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést szenvedhet.
Ugyelien arra, hogy méas személyek a munkaterilethez képest biztonsagos tavolsagban legyenek.
Mindenkinek, aki belép a munkaterUletre, személyi védbfelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott betétszerszam letort darabjai szétrepllhetnek, és a kdzvetlen
munkatertleten kividl is sérllést okozhatnak. A készliléket csak a szigetelt markolatnal fogva
tartsa, ha olyan munkat végez, melyeknél a betétszerszam rejtett aramvezetékeket érhet, vagy a
sajat halézati kabelt érintheti. Feszlltségvezet§ vezetékkel tdrténd érintkezés a

készUlék fém részeit is feszUliség ala helyezheti, és elektromos aramutést okozhat. A

halozati kabelt tavol kell tartani a forgd betétszerszamoktal.

Amennyiben On elvesziti ellenérzését a késziilék felett, a készllék atvaghatja, vagy elérheti a haldzati
kébelt, és az On keze vagy karja a forgd betétszerszamba keriilhet. Soha ne rakja le az elektromos
szerszamot, mielétt a betétszerszam teliesen meg nem éallt. Soha ne mikddtesse az elektromos
szerszamot, mikdzben hordozza. A késziilék megragadhatja az On ruhajat a forgd
betétszerszammal torténd véletlen érintkezés kdvetkeztében, és a szerszam a testébe furddhat.
Rendszeresen tisztitsa ki elektromos szerszamanak szellézbréseit. A motoros kompresszor port sziv
a hazba, és a fémpor erbteljese felgyldlemlése elektromos veszélyeket okozhat.

Ne hasznalja az elektromos készlléket éghetd, gyulékony anyagok kdzelében. A szikrak
meggyujthatjak ezeket az anyagokat. Soha ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, melyekhez
folyékony hitéanyag szikséges. Viz vagy mas folyékony hitéanyagok hasznélata elektromos
aramutést okozhat.

Visszarugas és megfelel6 biztonsagi Utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcié az akadd vagy leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl. csiszoldkorong,
csiszolotanyér, drétkefe stb. kdvetkeztében. Az elakadas vagy blokkolddas a forgd betétszerszam
hirtelen ledllitasat okozza. Ezéltal a blokkolas helyén kontrolaltalan elektromos szerszam felgyorsul az
alkalmazott szerszam forgasiranyaval szemben.

Ha pl. a csiszolokorong megakad, vagy leblokkolddik a munkadarabban, a munkadarabba mertl6
csiszolokorong széle beakadhat, és ez altal kitdrhet, a csiszolokorong vagy visszarigast okozhat.

A csiszolékorong ekkor a kezel6személy felé vagy téle tavolodva mozoghat, a korong

forgasiranyatdl fuggben a blokkolddas helyén. Ekkor a csiszoldkorongok is eltdrhetnek. A
visszarugas az elektromos szerszam helytelen vagy hibas hasznalatanak kovetkezménye.
Megfelel6 dvintézkedésekkel a kbvetkez6 leiras szerint ez megakadalyozhato.

Tartsa er@sen az elektromos szerszamot, és hozza testét és karjait olyan pozicidba, amelyben fel
tudja fogni a visszarugasi er6ket. Mindig hasznalja a kiegészitd fogantyut (7), hogy a felgyorsulasnal
a lehetd legnagyobb ellenbrzése legyen a visszacsapod erdk vagy reakcios nyomatékok felett.

A kezelbszemély megfeleld dvintézkedésekkel uralni tudja a visszarigasi és reakcios erdket.



Soha ne kdzelitse kezét forgd kdszdrikorong felé. A kdszdrikorong visszarigaskor az On keze 61é kerllhet.
Testével kerllje azt a tartomanyt, melyben az elektromos szerszam visszarugasnal mozog. A
visszarugas az elektromos szerszamot a csiszolékorong mozgasi iranyaval ellentétes iranyba mozgatja a
blokkolddas helyén. Kllondsen dvatosan dolgozzon a sarkok, éles peremek stb. kézelében. Kerllje el,
hogy az alkalmazott szerszamok a munkadarabrdl visszapattanjanak, vagy ott megszoruljanak. A forgd
betétszerszam hajlamos beszorulni sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha visszapattan. Ez az ellenérzés
elvesztéseét, vagy visszarugast okoz.
Nem szabad lancos vagy
’ m fogazott flrészlapot
hasznalni. Az ilyen
" - ﬁ betétszerszamok gyakran
okoznak visszarugast
vagy az elektromos
szerszam feletti
ellenérzés elvesztését.

Kuloénleges biztonsagi
Utmutatasok a csiszolashoz és a
vagdékoronggal végzett
munkahoz:

Kizarolag az On elektromos
szerszamahoz megengedett méretl csiszolotestet hasznaljon, és a csiszolotesthez elGiranyzott
védBburkolatot. A nem az elektromos szerszamhoz elGiranyzott
csiszoldtesteket nem lehet elegendd mértékben learnyékolni és nem biztonsagosak.

A védb&burkolatot biztonsagosan kell felszerelni az elektromos szerszamra, és ugy kell beallitani,
hogy a lehetd legnagyobb foku biztonsag legyen elérhetd, azaz a csiszolbtest lehetd legkisebb
része nézzen burkolattalanul a kezelészemély felé. A véddburkolatnak kell megvédenie a
kezelbszemélyt a letdrt daraboktdl és a csiszoldtesttel vald véletlen érintkezéstdl.
Csiszolotesteket csak az ajanlott alkalmazasi lehetéségekhez szabad hasznalni.

Példaul:

Soha nem szabad a vagokorong oldalfelliletével csiszolni.

A vagokorongok a korong élével tdrténd anyageltavolitasra valok.

Az oldaliranyu er6hatas széttdrheti a csiszoldtesteket. Mindig sértilésmentes, megfeleld méretl és
forméju szoritotarcsakat kell hasznaini az On altal valasztott csiszoldkoronghoz.

A megfeleld karimak megtamasztjak a csiszolokorongot, és igy lecsdkkentik a csiszolokorong-tdrés
veszélyét. A vagokorongokhoz vald szoritd tarcsak kilonbdzhetnek a mas csiszolokorongokhoz, vagy
géphez hasznalatos szoritd tarcsatol.

Nem szabad nagyobb elektromos szerszamok elhasznalt

csiszolokorongijait hasznalni. A nagyobb elektromos szerszamokhoz vald csiszoldkorongok nem
a kisebb elektromos szerszamok magasabb fordulatszamaira vannak méretezve és
széttérhetnek.

Kulénleges biztonsagi utmutatasok a vagdkoronggal végzett munkahoz:

KerUIni kell a vagoétarcsa blokkolddasat vagy tdl a tul magas raszorité nyomast. Ne

végezzen tulzottan mély vagasokat. A vagoétarcsa tulterhelése fokozza annak igénybevételét és
meghajlasra vagy megakadasra vald hajlamat, és igy a visszarugas vagy a csiszolétest

eltdrésének lehetdségét. Kerllje a forgd vagokorong elétti és mogotti terdletet. Amennyiben a
vagotarcsat Ontél tavolodva vezeti a munkadarabban, visszarlgas esetén az elektromos szerszam a
forgd koronggal kdzvetlendl On felé 16kédhet. Amennyiben a vagétarcsa megszorul, vagy On
megszakitja a munkat, kapcsolja ki az elektromos szerszamot, és tartsa nyugodtan, amig a tarcsa
teliesen leall. Soha nem szabad a meég forgo tarcsat kinuzni a vagatbdl, mert kuldnben visszarigas
térténhet. Hatarozza és szlintesse meg a megszorulas okat.



Bekapcsolas utan

El6sz6r hagyja a vagotarcsat elérni teljes fordulatszamat, mielétt dvatosan folytatja a vagast. Ellenkez8
esetben a tarcsa elakadhat, kiugorhat, a munkadarabbdl, vagy visszarugast okozhat. Kilondsen
elévigyazatosnak kell lenni meglévd falakba vagy mas be nem lathat6 terlletekbe torténd nyilasok
vagasakor. A bemerul vagotarcsa gaz, vagy vizvezetékekbe, elektromos vezetékekbe, vagy mas targyakba
torténd vagaskor visszarugast okozhat. A lapokat vagy nagy munkadarabokat le kell régziteni a beszorult
vagotarcsa altal okozott visszarugas kockazatanak csdkkentésére. A nagy munkadarabok sajat sulyuk alatt
meghajolhatnak. A munkadarabot a tarcsa mindkét oldalan le kell tamasztani, még pedig a vagas kdzelében
és a szeélénél egyarant.

Tovabbi biztonsagi Utmutatasok

Az akkumulator tolté haldzati feszlltsegnek és a tipustablan megadott feszUltségnek meg kell egyeznie.
Az orsoreteszelést (6) csak allo kdszorliszerszam esetén szabad benyomni a szerszamcseréhez Kivett
akkumulatornal!

Figyelem

85 db(A) hangnyomas folétt hallasvedst kell viselni.
A sarokkdszorln végzendd barmiféle javitas, ellenérzés, szerszamcsere elétt az akkumulatort el kell
tavolitani!

Uzembe helyezés elétt

Csomagolja ki a sarokkdszor(t, és ellendrizze a
szdllitmany teljiességét és a szallitasi karokat. Szerelje
fel a véd&burkolatot (8), a kdszdrlkorongot és a
pétmarkolatot (7)

Be és kikapcsolas

A markolatot (2) fogja at és hiivelykujjaval nyomja le a
kapcsold (3) recézett részét (A), nyomja elére és
engedje az eleje (B) részt beakadni a végén

A kapcsold ezzel elinditja a gépet. Kikapcsolashoz,
csak nyomja meg a recés rész aljat, ezzel feloldja a

lezarddast és a gomb visszaugrik az alaphelyzetbe.
Figyelem!

Amennyiben a gép bekapcsolva marad, de ledll (pl.: lemerll az akkumulator) a feltdltdtt akkumulator
visszatétele utan a készulék nem fog automatikusan Ujra indulni. (Biztonsagi funkcio)

Szerszamcsere.

Vegye le az akkumulatort!

Nyomja be és tartsa benyomva a régzité gombot (6). Tegye a rdgzité szerszam (13) kialld csapjait

a kllsé menetes szoritdtarcsa furataiba és az dramutatod jarasaval ellentétesen lazitsa fel a szoritd tarcsat. A
lecsavarashoz mar nincs szUkség a szerszamra, tekerje és vegye le kézzel. Vegye le a kdszorikorongot (11)
és a belsd szoritétarcsat (12) is. Tisztitsa meg és tegye vissza a gépre, azutan az Uj kdszdrlkorongot és
csavarja fel a menetes kuils§ szoritétarcsat is. Nyomija be Ujra a régzitégombot és a szerszammal szoritsa
meg az anyat. Helyezze vissza az akkumulatort.

Kapcsolja be a sarokkdszordt és futtassa mintegy 30 masodpercig.

Ellendrizze a kiegyensulyozatlansagat és a rezgéseit, majd kapcsolja ki a sarokk6szordt.

Veszély!

A sarokkdszorin végzett mindenféle munka utan az akkumulatort vegye ki, ha leteszi a gépet és Grizetlendl
hagyja.

Tisztitas

Fémek megmunkélasakor széls6séges alkalmazasoknal aramvezetd por rakddhat le a haz belsd terében.
Emiatt csdkken a véddszigetelés hatékonysagal Rendszeres id6kdzonként tisztitsa meg a készUléket és a
szellézé réseket. A gyakorisag a megmunkalandé anyagtoél és a hasznalat idétartamatdl fugg.

A haz belsd terét és a motort szaraz siritett leveg6vel rendszeresen at kell fujni.



Fébb részek

Géptest burkolata

Markolat

Kapcsold

Fogaskerékhaz

Menetes orsé tengely

Tengely rogzité gomb

P6t markolat

Allithaté védéburkolat

9. Szell6z6 nyilas

10. Szoritd alatét tarcsa a kdszorlkorong ala
11. K8&szor( korong (nem tartozék)
12. Szoritd és régzité menetes tarcsa
13. Rogzitd szerszam

14. Akkumulator

© N O~

15. Rogzité gomb
21. Vilagité led €gé

Korong csere

Vegye ki az akkumulatort.

Nyomja meg és tartsa benyomva

az orsoreteszeléshez a gép
tengelyrogzité gombijat (6).

A tartokulccsal (13) forgassa el

az Ooramutato jarasaval ellenkezd
iranyba a szoritd anyat (12), és

vegye le azt.

Vegye le az elhasznalt kdszorltarcsat, majd
helyezze be a megfeleld helyzetbe az U
koszoritarcsat (11). Csavarja vissza

a szoritd anyat (12) és az dramutatd
jarasaval megegyezd iranyba hlzva
szoritsa meg azt a régzité szerszammal (13)




Hibaelharitas

A GEP ALLANDO IGENYBEVETELRE, IPARSZERU HASZNALATRA NEM ALKALMAS. A
GEPET KIZAROLAG BARKACSOLASI CELRA GYARTOTTAK

Probléma

A sarokcsiszold
nem indul.

Nem fut kdrbe a
tarcsa.

Nem lehet rogziteni
a korongot.

Nem toltédik az
akkumulator.

Az akkumulator cseréje

Lehetséges ok

Ures az akkumulator.
Nincs megfeleld
érintkezés
akkumulatorral

A ki-/bekapcsold gomb
hibas.

A szoritd tarcsak nem
szoritanak megfeleléen,
vagy megsérultek.

Meghibasodott a rogzitd
gomb (6).

Nem érintkezik az
akkumulator csatlakozo.

Elromlott a tolts,
vagy annak a 230V-
0s vezetéke

Megoldas

Toltse fel az akkumulatort.

Tolja be az akkumulatort a sarokcsiszold
fogddarabjan 1évé vezetdsinbe.

Az akkumulatornak észrevehetden a helyére
kell kattintania.

Rendelie meg a kapcsoldt a
szervizkdzpontunkbdl és szereltesse

be azt egy szakképzett személlyel.

Vigye be a gépet a szakszervizbe.

Csavarozza le a szoritd tarcsat,
vegye ki a korongot, ellendrizze és a
belsd szoritd tarcsat is, ha rendben
van, a fényképek alapjan helyezze be
ismeét.

Keresse fel a szervizt a problémaval.

Tisztitsa meg az érintkezdket.
Az akkumulatornak észrevehetden a helyére kell
kattintania.

Keresse fel a szervizt a problémaval.

A SZAKTUDAS HIANYABOL EREDO KAROKERT, VAGY ESETLEGES BALESETEKERT,
FELELOSSEGET NEM VALLALUNK!



MUNKAVEDELMI UTASITASOK

Elektromos kisgépek haszndlatakor a tliz, aramUtés és személyi sérlilés veszélyének csdkkentése
érdekében mindig be kell tartani az alapvetd munkavédelmi évérendszabalyokat, ideértve az
aldbbiakban leirtakat is.

Miel6tt megkezdené termékink hasznalatat, olvassa el mindezeket az utasitasokat és 6rizze is meg 6ket.

A biztonsagos mUkodtetés érdekében:

Tartsa tisztan a munkateruletet.

A munkaterlleten és munkapadon lévS rendetlenség, fokozza a sériilés veszélyét.

Vizsgalia meg a munkavégzés kornyezetét.

Az akkumulatoros kisgépeket nem szabad a szabadban, es6ben és nyirkos nedves helyeken hasznalni.
Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfeleld megvilagitasardl.

Tilos az elektromos kisgépeket 10z és robbanasveszélyes kdrnyezetben hasznalni.

Védekezzen az aramuités ellen.

El kell kertini a foldelt, vagy letestelt fellletek (csdvezetékek, fltdtestek stb.) érintését, munkavégzés
kdzben.

Tartsa tavol a kisgyermekeket.
Ne engedjiuk a munkatertlet kdzelébe a gyermekeket és tartsunk tavol mindenkit a gépektdl, akik nem a
munkavégzéshez kapcsoldddan vannak jelen.

A hasznalaton kivili kisgépeket rakja el.

Ezeket a kisgépeket, szaraz magasan fekvé és zarhatd helyen kell tarolni, hogy illetéktelenek, vagy
kisgyermekek ne tudjanak hozzaférmni.

Térolasnal vegye ki az akkumulatort.

Mindig 6vatosan és a rendeltetésszerlien hasznalja a gépet.

Hasznalja mindig a megfelel§ gépet és szerszamot.

Ne erGltesse tul gépét.

Nagyobb teljesitmény( gépet igényl6é munkavégzéshez, hasznaljon nagyteliesitményl gépet.

Ne hasznaljon kisgépeket a rendeltetéstél eltérd célra.

Viseljen megfeleld ruhazatot.

Nem szabad bé ruhat, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadasukkal balesetet okozhatnak.
Kiltéri munkahoz, gumikeszty(t és csuszasmentes labbelit célszer( viselni.

A hosszU hajat le, vagy be kell kétni.

Hasznaljon véd&szemiveget és fllvédét.

Porképz&déssel jar6 munkavégzés soran az arcmaszk, (porvédd maszk) viselése is ajanlott.
Kérjlik, mindig tartsa szem el6tt, hogy a sarokcsiszol6 egy kilondsen veszélyes barkacsgép! A
hasznalat megkezdése el6tt, kérjik tajékozodjon és prébaljon, minél tobb ismeretet elsajatitani, akar
ebbdl a hasznalati utmutatébdl is.

A gép sebessege dllithato.

Kijelz6 panel, a sebességvaltd kapcsoldval (20)

8000 ford/perc

2000 ford/perc

A gép két sebességgel mikodtethetd.

A sebesség, a piros gomb (20) benyomasaval és Ujra benyomasaval, 2000 és 8000 ford/perc kdzdtt
allithato. A toltottséget bekapcsolaskor a kigyulladd ledek jelzik, melyek zold szinnel vilagitanak.

A vilagito led (21) kikapcsolas utan még néhany masodpercig ég.



Az akkumulator téltése
Megnevezések:

14. Akkumulator

15. Akkumulator régzité gomb

16. Akkumulator tolt6

17. Erintkez6

18. Erintkez6

19. 230V-0s csatlakozé dugd
Z. Toltottség kijelzé Zold
P. Toltéttség kijelzd Piros

Akkumulator adatok: 18V~3000 mAh Li-lon

Toltésnél kigyullad a piros led (P)
Teljes feltoltésnél a zold led ég (2)

Toltés:

El6szdr az akkumulatort (14) tolja ra

az akkumulator téltére (16) és csak ezutan
dugja a tolté csatlakozdéjat a 230V-o0s
halézatba.

Befejezésnél forditott sorrendet tartson.

Adatok:

A 161t6: 100-240Vac ~50/60Hz -3000 mA
Kimenet: 20 Vbc

A toltési ido, kb. 2 éra

Védje a sugarzo hétdl és ne dobja a szemétbe!
Az akkumulator tolté.

Az akkumulator toltét, csak olyan elektromos halézathoz szabad csatlakoztatni, mely a
toltdadattablajan feltintetett feszlltséggel azonos paramétereket tartalmaz.

Az akkumulator toltd, egyfazisu valtdaramu héalézathoz csatlakoztathatd. A tdItd az Eurdpai Szabvanynak
megfeleld, kettds szigetelési, ezért foldvezeték nélkuli haldzati aljzatrél is hasznalhato.



SZIMBOLUMOK

Az alabbi szimbolumok koézul némelyik megtalalhato lehet a készuleken. Kérjuk,
tanulmanyozza ezen szimbdlumokat és a jelentéstket, mivel a megfeleld értelmezésik a
készUlék biztonsagosabb és hatékonyabb hasznalatat teszi lehetdvé.

A szabalyok célja a felhasznalo figyelmének felhivasa a lehetséges veszélyekre. A biztonsagi
jelzések és azok magyarazatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsagi
figyelmeztetések nem harftjak el a veszélyt. Annak ellenére, hogy On kéveti a biztonsagi
utasitasokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelé biztonsagi eszkdzdket
(példaul véddburkolatot) is.

FIGYELEM:

A biztonsagi figyelmeztetések figyelmen kivill hagyasa sulyos sériilést okozhat Onnek vagy méasoknak.
Mindig tartsa be a biztonsagi évintézkedéseket a tliz, az aramites és személyi sérilés

Figyelmeztet6 szimbdlumok:

@7 A készllék hasznalata elétt figyelmesen olvassa el a hasznalati Utmutatot

A készlilék hasznédlata kdzben, mindig viseljen véddszemUveget
A készllék hasznédlata kdzben mindig viseljen fulvéddt

A készllék hasznédlata kdzben mindig viseljen porvédd maszkot
A készllék hasznédlata kdzben mindig viselien védékeszty(t

Kettds szigeteléssel rendelkezik, a hatékonyabb védelem érdekében

Megfelel a termékre vonatkozd EU szabvanyoknak

HYU N DA' Akkumulatoros sarokcsiszold

Akkumulator: 18V~3000 mAh Li-ion  LWA: 93,7dB(A)

HYD-8115-1 8"A-|.l Toltési id6: 2 6ras gyorstdltés  LPA: 82,7dB(A)

Fordulatszam: 8000/perc  Vibracié: 1,5m/s?
Szerszamatmérd: 115mm  K: 3dB(A)
Menet M14  Suly: 2,4kg

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

Forgalmazo: Devon Imp-Ex Kft o
Budapest, Noszlopy u. 34, 1103 C E e ® @ 54 @
Szémazési hely: Kina - Gyértas: 2020 -




C € MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Mellékelve a hasznalati utasitashoz

Devon Imp-Ex Kift.

Garanciélis szerviz és raktar:

1211 Budapest (Csepel Gyartelep)
Déli bekots-ut 10/C

http:// www.barkacsgep.com/

Licensed by Hyundai Corporation, Korea



HYUNDAI

HYD-8115-18VA-LI
AKKUMULATOROS SAROKCSISZOLO
BARKACSOLASI CELRA
EREDETI HASZNALATI UTASITAS

HULLADEKKEZELES: Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat és csomagoldanyagokat a
kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell Ujra felhasznalasra leadni.
Csak az EU tagorszagok szamara: Ne dobja ki az elektromos
kéziszerszamokat a haztartasi szemétbe! Az elhasznalt villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozd 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és a megfeleld
orszagos térvényekbe valod atlltetésnek megfeleléen a mar nem hasznalhaté

elektromos kéziszerszamokat kuldén 6ssze kell gyUjteni és a kdrnyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell Ujra felhasznalasra leadni.

Magyarorszagi kizardlagos forgalmazo:

Devon Imp-Ex Kit.
L Garancialis szerviz és raktar: 1211
wa

Budapest, (Csepel Gyartelep)

Déli bekdté-Gt 10/C
93.7dB

barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation Korea





