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POUZITIi DIAMANTOVYCH KOTOUCU
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KOTOUC DIAMANTOVY REZNY

TURBO THIN CUT
suché i mokré fezani

8703041
8703042
8703045

115%x22,2mm
125x22,2mm
230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY

SEGMENTOVY NA BETON
suché i mokré fezani

8703081
8703082
8703083

300x25,4mm
350x25,4mm
400x25,4mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY

SEGMENTOVY GRAB CUT
suché rezani

8703031
8703032
8703033
8703035

115%x22,2mm
125x22,2mm
150x22,2mm
230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY NA ASFALT
suché i mokré fezani

Cobie. popis |
8703091 300x25,4mm

8703092 350x25,4mm
8703093 400x25,4mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO FAST CUT
suché i mokré fezani

Cob.c— popis ]
8703051 115x22,2mm
8703052 125x22,2mm
8703053 150x22,2mm
8703055 230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO plus - suché i mokré fezani

oo popis ]
8803031 115x22,2mm

8803032 125x22,2mm
8803033 150x22,2mm
8803034 180x22,2mm
8803035 230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY - suché fezani
Cooce— popis ]
108711 115x22,2mm
108712 125x22,2mm
108713 150x22,2mm
108714 180x22,2mm
108715  230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY LONG LIFE - suché fezani

108911 115x22,2mm
108912 125x22,2mm
108913  150x22,2mm
108915  230x22,2mm




KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
CELOOBVODOVY LONG LIFE - mokré fezani

115x22,2
108931  115x22,2mm L0259 K22, 2T
108952 125x22,2mm

108932 125x22,2mm
108933 150x22,2mm 105953 i P22 2}

: 108955  230x22,2mm
KOTOUC DIAMANTOVY KOTOUC DIAMANTOVY
REZNY SEGMENTOVY - suché fezani REZNY CELOOBVODOVY - mokré fezani

- sEs

e e 05 e s w——
L0535 R I 108831  115x22,2mm
108812  125x22,2mm 108832 125x22,2mm
0SSR SR e I 108833  150x22,2mm
108814  180x22,2mm 10589 230%222mm
108815  230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO - suché i mokré fezani

b e poris ]
108851  115x22,2mm
108852 125x22,2mm
108853  150x22,2mm
108855  230x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY BRUSNY

JEDNORADY

[ obj.e. __popis |
115x22,2mm, sg. 5mm,

pocet segmentt 8
125x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentt 7
150x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentu 12

8803111

8803112

8803113

KOTOUCE REZNE NA KAMEN, 5KS

[ obj.c. __popis |
108110  115x2,5%22,2mm
108120  125x2,5x22,2mm
108130  150x2,5x22,2mm
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KOTOUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO LONG LIFE - suché i mokré fezani

8803100
8803101
8803102
8803103

100x22,2mm
115x22,2mm
125%x22,2mm
150x22,2mm

KOTOUC DIAMANTOVY BRUSNY

DVOURADY

8803121

8803122

8803123

115x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentd 16

125x22,2mm, sg. 5mm,

pocet segmentu 14

150%x22,2mm, sg. 5mm,

pocet segmentu 24

KOTOUC REZNY NA OCEL/NEREZ
o s

8808100
8808102
8808105
8808110
8808112
8808115
8808118
8808119
8808120
8808122
8808129

115x1,0x22,2mm
125x1,0x22,2mm
150x1,0x22,2mm
115x1,6x22,2mm
125x1,6x22,2mm
150x1,6x22,2mm
180x1,6x22,2mm
230x1,9x22,2mm
115x2,5%x22,2mm
125x2,5%22,2mm
230x3,0x22,2mm

NA OCEL/NEREZ ULTRATENKY
T

8808150
8808152

115x0,8x22,2mm
125x0,8x22,2mm

Cob.c — popis ]
8808400 115x1,0x22,2mm
8808402 125x1,0x22,2mm

KOTOUC REZNY NA HLINIK
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KOTOUC REZNY NA OCEL/NEREZ
Cob.c — popis ]

8701000
8701002
8701005
8701010
8701012
8701015
8701018
8701019

115x1,0x22,2mm
125x1,0x22,2mm
150x1,0x22,2mm
115x1,5%x22,2mm
125x1,5x22,2mm
150x1,6x22,2mm
180x1,6x22,2mm
230x1,6x22,2mm

LAMELOVY KOTOUC SIKMY KORUNDOVY

8803304
8803306
8803308
8803310
8803312

8803324
8803326
8803328
8803330
8803332

8803344
8803346
8803348

Z 115 mm
P40, 115mm
P60, 115mm
P80, 115mm
P100, 115mm
P120, 115mm
7125 mm
P40, 125mm
P60, 125mm
P80, 125mm
P100, 125mm
P120, 125mm
2150 mm
P40, 150mm
P60, 150mm
P80, 150mm

PLASTIC

u [ ]
EXTOLCRAFT

KOTOUCE REZNE NA KOV, 5KS

[ obj.c.____popis |
106901  115x1,0x22,2mm
106910  115x1,6x22,2mm
108010  115x2,5x22,2mm
106902  125x1,0x22,2mm
106920  125x1,6x22,2mm
108020  125x2,5x22,2mm
106930  150x1,6x22,2mm
108030  150x2,5x22,2mm
108040  180x2,5x22,2mm
106950  230x1,9%x22,2mm
108050  230x2,5%x22,2mm

KOTOUCE BRUSNE NA KOV, 5KS

[obie.  popis |
108210 115x6,0x22,2mm
108220  125x6,0x22,2mm
108230  150x6,0x22,2mm
108250  230x6,0x22,2mm
KOTOUC BRUSNY NA OCEL

[“obj.c popis |
8808700 115x6,0x22,2mm
8808702 125%6,0x22,2mm
8808705 150x6,0x22,2mm
8808709 230x6,0x22,2mm

[obi.e.  popis |

@115 mm

260004 P40, 115mm
260006 P60, 115mm
260008 P80, 115mm
260010  P100, 115mm
260012 P120, 115mm

@125 mm

260024 P40, 125mm
260026 P60, 125mm
260028 P80, 125mm
260030  P100, 125mm
260032  P120, 125mm

@150 mm

260044 P40, 150mm
260046 P60, 150mm
260048 P80, 150mm
260050  P100, 150mm
260052  P120, 150mm
| ] | ] | ] | ] | ]
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PREHLED OTACEK JEDNOTLIVYCH KARTACU

KARTAC HRNKOVY COPANKOVY
[“obje.  popis | Obj. ¢islo Maximalni otacky (RPM)
17007 & 65mm, vinity drat 17007 12500
S 0,5mm, M14x2mm
17008 @ 80mm, vinity drét 17008 12500
50,5mm, M14x2mm 17010 7000
) ) 17012 11000
KARTAC HRNKOVY COPANKOVY 17002 12500
R T —— 17003 8500
17010 & 100mm, vinity drat 17006 12500
S0,5mm, M14x2mm 17009 12500
17024 12500
KARTAC MISKOVY COPANKOVY 17025 12500
17026 12500
[obi e popis |
17012 & 100mm, vinity drat
$.0,5mm, M14x2mm N°S|CE' : .
BRUSNYCH FIBROVYCH VYSEKU M14
KARTAC HRNKOVY - -
17002 @ 75mm, vinity drat — ()
S0,3mm, M14x2mm b

108550 & 125mm
Max.12500 min™

17003 & 100mm, vinity drat
S0,3mm, M14x2mm

KARTAC MISKOVY
[ obj.e._popis ] —)
17006 & 100mm, vinity drat o
S 0,3mm, M14x2mm 108551 & 125mm

Max.12500 min™

KARTAC HRNKOVY COPANKOVY NOSICE BRUSNYCH VYSEKU M14

108525 @i 1.25mm
KARTAC RADIALNI COPANKOVY Max12500min’

T —
17024 & 100mm, vinity drat C W
S 0,5mm, M14x2mm : —_— n

| obj.e.  popis |
17009 & 80mm, drat S 0,5mm

dvourady, M14x2mm

& 115mm, vinity drat
50.5mm, M14x2mm 108575 & 150mm
17026 & 125mm, vinity drat Max.8500 min-
S 0,5mm, M14x2mm
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | | | | n n | | [ ]
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Uvod

Vazeny zakazniku,
dékujeme za dlivéru, kterou jste projevili zakoupenim tohoto vyrobku. Vyrobek byl podroben zevrubnym testiim spolehli-
vosti, bezpecnosti a kvality pfedepsanych normami a predpisy Evropské unie.

S jakymikoli dotazy se obratte na nase zékaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777

Vyrobce: Madal Bal a. s., Priimyslova zona Piluky 244, 76001 Zlin, Ceskd republika
Datum vydani: 5.9.2016

l. Charakteristika

* Uhlové brusky jsou urceny k fezani, brouseni (napf. svar{) a kartacovani kovu s pouZitim k tomu uréenych feznych
a brusnych kotouc a dréténych kartacl bez pouziti vody. S pouZitim kartact uréenych pro thlové brusky se zavitem
M14 Ize odstranovat rez, patinu ¢i nezadouci povrchovou pravu na kovech. S pouzitim k tomu urcenych nosicd brus-
nych vysek se zavitem M14 Ize Ghlovou brusku pouZivat i s brusnymi papiry.

* Ochranny kryt kotouce je vybaven rychloupinacim systémem pro snadnou instalaci ¢i zménu polohy krytu bez pouZiti
Sroubovdku.

* Uhlové brusky jsou v kategorii Craft, ktera je urcena pro domaci kutily za piijemnou cenu. Brusky v této kategorii
nejsou urceny ke kazdodennimu dlouhodobému pouzivéani, napf. v femesIné ¢i primyslové sfére.

A ZAKAZANE POUZIVANI

* Uhlova bruska nesmi byt bez dodate¢ného osazeni adaptérem pro pfipojeni externho odsavani prachu a za odsévéni
prachu pouzivéna k fezani a brouseni materidld, pfi kterych vznikd znacné mnozstvi prachu, jako napf. k drazkovani
zdiva, fezani sadrokartonu, cihel, obklad{i a keramiky, protoze by doslo ke spaleni motoru v disledku zaneseni vétra-
cich otvor(i motoru prachem nebo ke zkratovéni provozniho spinace vlivem zvlhnuti ndnosu prachu uvniti provozniho
spinace, ¢i jinému typu poskozeni motoru zpdsobeném prachem. K tomuto tcelu jsou urceny drdzkovacky zdiva, nebo
fezacky obkladd, které maji pro vétsi ochranu néfadi pred vznikajicim prachem jinak pfizplisobeny ochranny kryt, ktery
je navic vybaven koncovkou pro pfipojeni externiho odsavéni prachu, coz ve standardnim provedeni thlové brusky
nemaji. Skutecnost, Ze Ize kotouce uréené mimojiné k fezani ¢i drazkovani zdiva upnout také na dGhlovou brusku nezna-
men4, Ze Ize Ghlovou bruskou fezat materidly, pro jejichz fezani neni thlova bruska urcena (viz. také uvedené urcujici
pouziti v ndvodech k pouZiti profi thlovych brusek jinych znacek na trhu).

A VYSTRAHA

* Odsévaci adaptéry uréené pro instalaci na Ghlovou brusku pro primér kotouce
115mm ¢ 125 mm na trh dodéva fada vyrobcd. Pro bezpecné pouzivani thlové
brusky s odsdvacim adaptérem je viak nezbytné, aby bylo mozné odsdvaci
adaptér fadné na dhlovou brusku nainstalovat a zajistit, pfi¢emz odséavaci
adaptér musi umoziovat fadné a bezpecné upnuti kotouce na vieteno za spinéni
podminky, Ze se kotou¢ nesmf dotykat zddné ¢asti ochranného krytu. Po instalaci
odsdvaciho adaptéru na hlovou brusku a pred jejim uvedenim do chodu se nej-
prve ujistéte o bezpecné instalaci odsavaciho adaptéru a kotouce pro bezpecny
provoz brusky.
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Il. Technické udaje

lll. Soucasti a ovladaci prvky

Cislobrusky | Primérkotouée | Otacky(min™) | Pfikon(W) | Hmotnost Zavit rukojeti Popis modelu brusky 403127
403114 115 mm 11000 750 1,5kg M14
403126 125mm 11000 900 1,8kg M14
403127 125mm 11000 1200 2,7kg M14
Tabulka 1

MAXIMALNI PRIPUSTNE ROZMERY PRISLUSENSTVi PRO UHLOVE BRUSKY
* Tloustka brusnych kotouci z pojeného brusiva s primérem kotouce urcenym pro dany model dhlové brusky nesmi
pfesdhnout 6 mm.

A VYSTRAHA
* Modely hlovych brusek smi byt pouzivany s hrnkovym kartd¢em o priméru max. 65 mm. Hrnkové kartace s vétsim
priimérem jsou pro tyto modely brusek pfilis tézké a mohlo by dojit k jejich poskozenti.

TECHNICKE UDAJE SPOLECNE PRO VSECHNY MODELY BRUSEK

Napdjeci napéti/ frekvence

220-240 V~50 Hz

Pro kotouce s vnitfnim prlimérem pro uchyceni 22,2mm
Zévit vietena brusky M14
Kryti 1P20
Dvojitd izolace Ano
. i . 1.
HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU, VYKONU A VIBRACI
e S - .
Elslobrisky Akustlcky"tlak LpA Akusticky \.r.ykon Lwa Vlbractiah,AG (m/s?) )
(dBA); nejistota K (dBA); nejistota K nejistota K
403114 90,743 101,743 6,39+1,5
403126 90,743 101,73 6,39+1,5 3
403127 8753 98,5+3 74115 4
Tabulka 2 s
Hladiny akustického tlaku, vykonu a vibraci byly méfeny dle pozadavkd normy EN 60745-1 a EN 60745-2-3. 6
* Uvedend hodnota vibraci se miize lisit v zavislosti na * Je nutné urcit bezpecnostni méfeni k ochrané obsluhu-
provadéné innosti. jici osoby, kterd jsou zaloZena na zhodnoceni zatizeni .

* Deklarovand hodnota vibraci byla zjiSténa metodou dle
normy EN 60745, a proto tato hodnota miize byt pouzita
pro odhad zatiZeni pracovnika vibracemi pfi pouzivani
ijiného elektrondradi.

CZ

vibracemi za skute¢nych podminek pouZivani, pficemz
je nutno zahrnout dobu, kdy je ndfadi vypnuto nebo 8.
je-li v chodu, ale neni pouzivano. Stanovte dodatecna

opatteni k ochrané obsluhujici osoby pred dcinky %
vibraci, kterd zahrnuji udrzbu pfistroje a nasazovacich 10.
ndstrojli, organizaci pracovni ¢innosti apod.

* Hladina akustického tlaku a vykonu presahuje hodnotu 1
85 dB(A), proto pfi praci s Ghlovou bruskou pouzivejte ’
vhodnou ochranu sluchu.
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0Obr.1, Pozice-popis

. Zavit pro nasroubovani bocni

. Hlavni rukojet

Obr.

* Ostatni modely brusek 403114 a 403126 maji provozni
spinac s moZnosti aretace na bocni strané téla brusky
a maji stejny design. Prévo na drobné zmény v designu
brusek vyhrazeno.

Tlacitko aretace otdceni vietena
pro instalaci/vyménu kotouce

rukojeti pro drZeni seshora napf.
pro rovinné brouseni.

Pivodni kabel

Provozni spina¢ bez moZnosti aretace

Pojistka proti nedmysinému stisknuti
provozniho spinace

Model 403114 a 403126 Obr.2

Kryt pouzder uhlikovych kartacd pro snadnou vyménu
Postranni rukojet
Ochranny kryt kotouce s rychloupinaci packou

Vreteno se zdvitem a upinacimi maticemi
pro pfipevnéni kotouce

Rychloupinaci packa pro odjisténi/zajisténi
ochranného krytu

u [ ]
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IV. Pfed uvedenim
do provozu

A UPOZORNENI

* Pfed pouzitim si prectéte cely ndvod k pouZiti a ponech-
te jej pfiloZeny u vyrobku, aby se s nim obsluha mohla
seznamit. Pokud vyrobek komukoli pijcujete nebo jej
proddvate, pfilozte k nému i tento ndvod k pouZiti.
Zamezte poskozeni tohoto ndvodu. Vyrobce nenese
odpovédnost za Skody ¢i zranéni vznikld pouZivanim
pfistroje, které je v rozporu s timto ndvodem. Pfed pou-
Zitim pfistroje se seznamte se vSemi jeho ovlddacimi
prvky a soucastmi a také se zplisobem vypnuti pfistroje,
abyste mohli ihned vypnout pifipadé nebezpecné situ-
ace. Pred pouzitim zkontrolujte pevné upevnéni viech
soucasti a zkontrolujte, zda néjaka cast pfistroje jako
napi. bezpecnostni ochranné prvky nejsou poskozeny,
¢i $patné nainstalovany a rovnéz zkontrolujte pfivodni
kabel, zda nema poskozenou izolaci. Za poskozeni se
povazuje i zpuchiely privodni kabel. P¥istroj s posko-
zenymi €astmi nepouZivejte a zajistéte jeho opravu
v autorizovaném servisu znacky- viz kapitola Servis
a ldrzba.

* Pfed jakymkoli nastavovdnim, sefizovanim, idrzbou
brusky odpojte pfivodni kabel ze zdsuvky el. napéti.

INSTALACE PRIDAVNE RUKOJETI

A UPOZORNENI
* 7 bezpecnostnich divodd pfi praci s Ghlovou bruskou
vzdy pouzivejte predni pridavnou rukojet.

* Piidavnou rukojet nasroubuijte do otvoru na boku brus-
ky podle toho, zda jste levék ¢i pravak.
V pfipadé pouZiti brusky pro rovinné brouseni s pouzi-
tim k tomu urcenych lamelovych kotouci s brusivem na
podlozce nebo nosict brusnych
vyseki pro thlové brusky pidav-
nou rukojet nainstalujte do otvoru
horni strané hlavy (plati pouze
v piipadé, Ze je bruska timto otvo-
rem vybavena).

CZ

INSTALACE/ZMENA POLOHY

OCHRANNEHO KRYTU

* V/ pipadé, Ze neni ochranny kryt nainstalovany jiz vyroby,
nainstalujte jej dle niZe uvedeného postupu (viz. popisny
obrazek 1v kapitole Ill. Soucdsti a ovlddaci prvky).

* Nikdy nepouzivejte brusku bez nainstalovaného ochran-
ného krytu nebo fadné zajisténého ochranného krytu.

A VYSTRAHA

* Pred uvedenim brusky do provozu vzdy zkontrolujte,
zda je kryt fadné nasazen a zajistén dle nize uvedeného
postupu, jinak jeho funkce nemusi byt dostate¢nd.
Vystupek na objimce ochranném krytu musi byt umis-
tén ve vyfezu na krku brusky, aby bylo zamezeno nezi-
douci zméné pohybu ochranného krytu pfi prci, napf. v
pipadé roztfisténi kotouce béhem fezani.
Ochranny kryt poméhd chrdnit obsluhu pied odletujici-
mi Glomky brouseného materiélu, pfipadné dlomkem/
Glomky kotouce v pfipadé jeho odstipnuti ¢i prasknuti,
pred odletujicimi jiskrami, které mohou zplisobit
popéleniny a chrdni pfed zachycenim odévu obsluhy
rotujicim kotoucem.

1. Odklopte upinaci packu rychloupinacého sys-
tému ochranného krytu a kryt nasad'te na krk
brusky dle moznych poloh zobrazenych na obr.
3 ve vztahu k pozadované odkryté fezné casti
kotouce a postoji a uchopeni brusky obsluhou.
Ochranny kryt musi byt natocen do takové polo-
hy, aby ve sméru k obsluze byla odkryta co nej-
mensi fezna cast kotouce, coz zajisti maximalni
moznou ochranu obsluhy a také, aby vystupek
na objimce ochranného krytu byl umistén v
zatezu na krku brusky pro zajisténi krytu proti
nezadoucimu pohybu. Za timto ticelem miize
byt nutné ochranny kryt na krku brusky zved-
nout vys. Kontrolu vyse popsaného umisténi
vystupku na objimce krytu zkontrolujte pied
kazdym uvedenim brusky do provozu i pied prv-
nim uvedenim brusky do provozu, pokud je kryt
jiz nainstalovan na krku brusky z vyroby.
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= Pro fezani kovu pouzijte kotouce z pojeného
brusiva. Pfed pouzitim zkontrolujte datum
spotieby kotouce, které je na ném vyznace-
no. Pojivo kotouce ma omezenou trvanlivost
a stary kotouc se miiZe rozpadnout.

Obr. 3, fezné zony kotouce a natoceni ochranného
krytu kotouce ve vztahu k drZeni a postoji obsluhy

2. Upinaci packu krytu sklopte, a tim dojde k

o h . 0br.A, Kotouce z pojeného brusiva fady Extol® Industrial
zajisténi ochranného krytu kotouce.

a Extol® Premium

3. Hexovym (inbusovym) klicem utahnéte dota-
hovaci Sroub pro pevnéjsi zajisténi ochranného
krytu.

= Pro fezani kamene, dlaZdic, skla, stresnich tasek
apod. pouzijte diamantové fezné kotouce pro
fezanizasucha.

4, Zatahnutim rukou za ochranny kryt se pre-
svédcte, zda je kryt fadné zajistén proti neza-
doucimu pohybu.

POZNAMKA:

* Pokud je dotahovaci Sroub ochranného krytu dotazen
piilis, mlize byt nutné pro odklopeni upinaci packy
ochranného krytu tento Sroub povolit, jinak mize byt
obtizné rukou upinaci packu odklopit.

Obr.B, Diamantové kotouce fady Extol® Industrial

VOLBA KOTOUCE a Extol® Premium

* VZdy pouzivejte pouze kotouce, které jsou urceny pro Ghlo-
vou brusku, na nichz je uveden typ, rozméry a maximélni
otacky, které nejsou nizsi, nez otacky brusky naprazdno
uvedené v technickych parametrech. Nikdy nepouzivejte
kotouce jinych rozmérd, nez je uvedeno v technickym tda-
jich, kotouce nezndmého plivodu a kotouce, které vyzaduji
chlazent kapalinou. Bruska je uréena k pouZiti zasucha!

= Pro plosné brouseni zuly, mramoru, sklo-
betonu, betonu apod. pouzijte diamantovy
kotouc pro plosné brouseni.

Obr. C, Diamantovy kotou¢ fady Extol® Premium pro
plo3né brouseni
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= Pro brouseni profilii, zabrouseni svarii a hran,
odstraiiovani barvy, tmelii apod., pouzijte
lamelovy kotouc s brusivem na podlozce.

0br.D, Lamelovy kotouc fady Extol® Premium

= Pro obrabéni dfeva jako napf. zabrouseni do
pozadovaného tvaru, odstranéni nadbytecné-
ho materialu, zaobleni hran, odstranéni kiiry
zkmene, poutzijte rasplovaci kotou¢ na drevo.

Obr. E Rasplovaci kotou¢ na dfevo Extol® Craft obj.c.10800

@125 mm

p
= Pro obrouseni rzi, patiny, barvy apod. Ize

pouzit draténé kartace se zavitem M 14.
Maximalni hodnota otacek, ktera je uve-
dena na kartaci, nesmi byt nizsi, nez jsou
otacky brusky, jinak by z kartace odletovaly
stétiny a mohlo by dojit ke zranéni obsluhy
Ci osob v okoli! Kartace musi mit malé roz-
méry, aby bruska nebyla pietézovana.

~

0br.F, Hrnkovy a radilni copankovy kartac fady
Extol® Craft

CZ

MONTAZ/VYMENA KOTOUCE

A UPOZORNENI
* K upnuti kotouce pouZivejte vyhradné neposkozené,
neodlamané a nezprohybané upinaci matice, které jsou
urceny pro tento typ brusky, jinak kotou¢ nebude sprav-
né zajistén a mohlo by dojit ke zranéni.
1. Nasadte vnitfni upinaci matici (Obr. 4A nebo 4B, pozi-
ce 2) ato tak, aby dosedla do zafezii vietena (Obr. 4A
nebo 4B, pozice 1) a otdcela se s nim.

4 4
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Obr. 4A Obr. 4B

2. Navreteno nasadte kotou¢ (Obr. 4A, nebo 4B, pozice 3).

3. Navfeteno nasroubujte vnéjsi upinaci matici (Obr. 4A,
nebo 4B, pozice 4).
Pro upevnéni silnéjsiho kotouce vnéjsi upinaci matici
nasroubujte stranou s vystouplym krouzkem smérem
ke kotouci (Obr. 4A, pozice 4). Pro upevnéni tenkého
kotouce nasroubujte upinaci matici smérem ke kotouci
stranou bez vystouplého krouzku (Obr. 4B, pozice 4).

4. Stisknéte blokacni tlacitko vietena a vietenem pootd-
Cejte, dokud se nezablokuje.

5. Pritakto zablokované rotaci vietena diikladné dotah-
néte vnéjsi upinaci matici pfilozenym klicem a zajisté-
te kotouc.

6. Pfizablokovaném otdceni vietena rukou vyzkousejte,
zda je kotouc fddné pfipevnén, aby nedoslo k jeho
uvolnéni pii spusténi brusky.

7. Uvolnéte aretacni tlacitko vietena (Obr.1, pozice 1).

DEMONTAZ KOTOUCE

1. Zablokujte otaceni vietena stisknutim blokacniho
tladitka.

2. Kotouc uvolnéte povolenim vnéjsi upinaci matice
piiloZzenym dvouhrotovym klicem a kotou¢ vyjméte.

V. Zapnuti/aretace/vypnuti

* Pfed zapojenim pfivodniho kabelu do zasuvky s el.
napétim zkontrolujte, zda hodnota napéti v zasuvce
odpovidd hodnoté uvedené na Stitku na néfadi. Nafadi
Ize pouZivat v rozsahu napéti 220-240 V~50 Hz.

ZAPNUTI/ARETACE (OBR. 5)

= Brusku uchopte za hlavni a pfidavnou rukojet a palcem
vysurite provozni spinac dopfedu do polohy I (krok 1.).

* V pfipadé potteby aretace provozniho spinace pro
dlouhodobéjsi chod brusky, provozni spinac v pozici
| (zapnuto) pfimacknéte k télu brusky (krok 2.), a tim
dojde k aretaci spinace v zapnuté poloze.

Obr. 5, zapnuti (krok 1.); aretace (krok 2.)

* Pro odjiSténi zaaretovaného provozniho spinace v polo-
ze “zapnuto” stisknéte zadni ¢ast tohoto spinace, a tim
dojde k jeho uvolnéni ze zajisténé polohy.

* Funkci aretace provozniho spinace si pfedem vyzkousej-
te, pro piipad potfeby okamZitého nouzového zastaveni
chodu brusky.

A UPOZORNENI

* Modely brusek 403114 a 403126 maji moznost zajisténi
provozniho spinace v poloze “zapnuto”. Pokud dojde
k pferuseni dodévky el. proudu pfi provoznim spinaci
23jiSténém v poloze zapnuto a néslednému obnoveni
dodavky el. proudu, je pro znovuuvedeni brusky do
chodu z bezpecnostnich diivoddi nutné provozni spinac
odjistit a pfepnout do pozice vypnuto a nésledné jej
prepnout do pozice zapnuto, jinak se bruska nespusti.

* Pro uvedeni Ghlové brusky 403127 do chodu vybavené
provoznim spina¢em na spodni strané hlavni rukojeti je
nutné jej nejprve odjistit bezpecnostni pojistkou proti
netimysInému stisknuti provozniho spinace a pak stisk-
nout provozni spinac, viz. obr.6.
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Tento model nemd moznost zajisténi provozniho spi-
nace ve stisknuté poloze, protoze dlouhodobé stisknuti
spinace neni Gnavné.

<\,

Obr. 6, Odjisténi (krok 1.); zapnuti (krok 2.)

A VYSTRAHA

* Pokud béhem chodu pfistroje bude patrny nestandardni
zvuk, vibrace €i chod, pfistroj ihned vypnéte, odpojte
jej od pivodu el. proudu a zjistéte a odstraite pficinu
nestandardniho chodu. Je-li nestandardni chod zpiisoben
zévadou uvnitf pfistroje, zajistéte jeho opravu v autori-
zovaném servisu znacky Extol® prostfednictvim prodejce
nebo se obratte pfimo na autorizovany servis (servisni
mista naleznete na webovych strankdch v tvodu névodu).

VYPNUTI
= Pro vypnuti provozni spina¢ uvolnéte.

* Pokud mé provozni spina¢ moznost aretace, stisknéte
jej na konci, ¢imZ dojde k jeho uvolnéni ze zajisténé
polohy a pak jej uvolnéte.

* Pred pouzitim si funkci uvedeni do chodu a aretaci/oda-
retovani provozniho spinace pfedem vyzkousejte pro
piipad potfeby nouzového rychlého vypnuti brusky.

A VYSTRAHA

* Ped pouzivanim brusky pro rizné pracovni ¢innosti
dodrZujte bezpecnostni pokyny uvedené v nize uvedenych
pokynech. Na ndsledujicich obrazcich jsou zobrazeny
spravné a nespravné zplisoby pouzivani draténych kartacd.

KARTACOVANI

v 5
15°
Bez pitlaku
S pritlakem Obr. 7
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VI. Zpusob prace
a bezpecnostni pokyny
pro praci s bruskou

* Zamezte pouzivani tohoto naradi fyzicky,
dusevné ¢i mentalné nezpiisobilymi osobami
a nepoucenymi osobami o bezpe¢ném pouzivani
brusky a také détmi. Zajistéte, aby si déti s brus-
kou nehraly.

* Uhlovou brusku nepouzivejte k lesténi.

* Pfi brouseni ¢i fezani predméti s nékterymi
druhy povrchové tpravy nebo vyrobenych
z nékterych plastii, tézkych kovii apod. mohou
vznikat Skodlivé nebo jedovaté latky a prach.
Kontakt s témito latkami a prachem miiZe ohrozit zdravi
pracovnika a osob v okoli. Pfi brouseni takovychto
materidlli nebo predmétl s neznamou povrchovou
(pravou je nutno pouZivat vhodnou ochranu dychacich
cest, pokozky a sliznic. Vhodné ochranné vybaveni
Vém doporuci v kazdé prodejné osobnich ochrannych
prostedkd. Pro praci s béznym materidlem byva dosta-
Cujici rouska s tiidou filtru P2. Je-li to mozné, pouzivejte
odsdvani prachu vhodnym priimyslovym vysavacem.

Pfi praci pouZivejte ochranu zraku, sluchu, ruka-
vice a pracovni zastéru, ktera je schopna zadrzet
malé ilomky brusiva nebo obrobku.

V zavislosti na poufiti je nutné pouzit oblicejovy $tit
nebo bezpecnostni ochranné bryle. Ochrana oci musi
byt schopna zadrZet odlétajici ilomky, které vznikaji pfi
riiznych pracovnich cinnostech. Dlouhotrvajici vystaveni
hluku o vysoké intenzité miize zplisobit ztrétu sluchu.

@0

PouZivejte pouze kotou ¢i nastroj o priméru,
které je urcen pro dany model tihlové brusky

a maji pro tento typ kotouce dimenzovany pri-
mér ochranného krytu.

Pouhd skutecnost, Ze pislusenstvi Ize na brusku nain-
stalovat nezarucuje jeho bezpecny provoz.

CZ

* Bruska je urcena k praci za sucha.
Nikdy pfi praci nepouZivejte chladici kapalinu. Mohlo
by dojit k vniknuti kapaliny dovnitf naradi a k trazu
elektrickym proudem.

S

* Nepouzivejte brusku bez ochranného krytu
kotouce (obr.1, pozice 9).

* Brusku pfipojujte do sité elektrického napéti
vidy pfi nestisknutém provoznim spinaci.

* Panely a jiné veliké kusy obrobkii je nutné pode-
prit, aby se zmensilo nebezpedi zaseknuti kotou-
e a zpétného vrhu.

Velké obrobky maji tendenci prohybat se vlastni vahou.
Podpéry se musi umistit pod obrobek pobliZ linie fezu
a v blizkosti hran obrobku na obou stranéch kotouce.

* Brusku pfi praci drzte pevné za ptidavnou a hlav-
ni rukojet pfi spravné poloze téla, aby pripadné
bylo mozné odolat zpétnym silam pfi zaseknuti
nebo sevieni kotouce v obrobku. Nikdy nepouzivej-
te brusku bez nainstalované pfidavné rukojeti! Obsluha
je pak Iépe schopna kontrolovat reakéni kroutici
momenty a sily zpétného vrhu, dodrZuje-i sprdvna
bezpecnostni opatfeni.

Obr.8
* Nedopustte, aby doslo k pretizeni brusky.
Dodrzujte rezim prace s prestavkami.

* Pokud brusku nepouzivate, tak vidlici pfivodniho
kabelu vytahnéte ze zasuvky.

* Pokud dojde k pferuseni prace napt. v disledku
vypadku proudu, brusku odpojte od zdroje el.

[ ]
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proudu a zaaretovany provozni spinac odjistéte
a ponechte jej prepnout do polohy vypnuto.

* Pfi praci kontrolujte hladky chod brusky.
Pfi jakémkoliv nestandardnim chodu nebo atypickém ¢i
zvySeném hluku ihned brusku vypnéte a zjistéte pficinu
tohoto nestandardniho stavu. Pokud se vdm zavadu nepo-
dafi odstranit, aniZ by byl nutny zasah do piistroje, svéfte
jej k opravé autorizovanému servisu znacky Extol (servisni
mista naleznete na webovych strankdch v tvodu ndvodu).

* NepoutZivejte fezaci kotou¢ k brouseni bokem
kotouce.
Rezaci kotou¢ je urcen k ibéru materidlu obvodem
kotouce pfi kolmém vedeni do materidlu. Bocni tlak
miize kotou¢ rozlamat.
Rezaci kotout neni uréen pro abrazivni brouseni (ibér
materidlu z povrchu), ale ke kolmému déleni k tomu
urceného materiélu.
Jinak miZe dojit k nebezpecnému poskakovani kotouce
na povrchu materidlu, prasknuti kotouce ¢i zpétnému
vrhu vlivem obvodovych sil.

(3¢

* Brusku nepouZivejte k jinému ucelu pouziti, nez
ke kterému je urcena a ani ji pro jiny tcel pouziti
nikterak neupravujte.

* Pokud bruska nebo néjaky jeji ovladaci prvek
prestal fungovat spravné, napf. odaretovany
provozni spinac se nebude vracet do polohy vypnuto,
brusku z bezpecnostnich diivodli nepouzivejte, ale
zajistéte jeji opravu v autorizovaném servisu znacky
Extol (servisni mista naleznete na wehovych strankéch
v (vodu névodu).

* Nikdy béhem chodu brusky nestiskavaejte tlacit-
ko blokace vietena.

* Bruskou se nesmi pracovat v prostredi s nebezpe-
¢im vybuchu a v blizkost hoflavych materiali.
Mohlo dojit k vybuchu ¢i poZéru vlivem jisker.

* Do brusky se nesmi instalovat prisluSenstvi,
které vyzaduje chlazeni kapalinou.
PouZiti vody, nebo jinych chladicich kapalin miize zp-
sobit Graz nebo usmrceni el. proudem.

u [ ] u
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VII. Obecné bezpecnostni
pokyny pro elektrické
naradi

A VYSTRAHA!

Je nutno precist vsechny bezpecnostni pokyny, na-
vod k pouzivani, obrazky a predpisy dodané s timto
naiadim. NedodrZeni veskerych ndsledujicich pokynd miize
vést k trazu elektrickym proudem, ke vzniku poZdru a/nebo
k vdznému zranéni osob.

Veskeré pokyny a navod k pouzivani se musi uscho-
vat, aby bylo mozné do nich pozdéji nahlédnout.

Vyrazem , elektrické ndfadi” ve vsech ddle uvedenych
vystraznych pokynech je mysleno elektrické ndadi napd-
jené (pohyblivym pfivodem) ze sité, nebo elektrické ndradi
napdjené z baterif (bez pohyblivého privodu).

1) BEZPECNOST PRACOVNIHO PROSTREDI

a) Pracovisté je nutné udrZovat v Cistoté
a dobie osvétlené. Neporddek a tmavé prostory
byvaji pricinou nehod.

b) Elektrické nafadi se nesmi pouzivat v pro-
stedi s nebezpecim vybuchu, kde se vysky-
tuji hotlavé kapaliny, plyny nebo prach.

V elektrickém ndradi vznikaji jiskry, které mohou
zapdlit prach nebo vypary.

¢) P¥ipouzivani elektrického nafadi je nutno
zamezit pristupu déti a dalSich osob. Bude-/i
obsluha vyrusovdna, miiZe ztratit kontrolu nad pro-
vddénou cinnosti.

2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Vidlice pohyblivého pfivodu elektrického
naradi musi odpovidat sitové zasuvce.
Vidlice se nesmi nikdy jakymkoliv zpiisobem
upravovat. S nafadim, které ma ochranné
spojeni se zemi, se nesmi pouzivat Zadné
zasuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou zne-
hodnoceny tpravami, a odpovidajici zdsuvky omezi
nebezpe(i trazu elektrickym proudem.

b) Obsluha se nesmi télem dotykat uzemné-
nych predméti, jako napf. potrubi, télesa
ustredniho topeni, sporaky a chladnicky.
Nebezpeci trazu elektrickym proudem je véts, je-1i
vase télo spojeno se zemi.
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¢) Elektrické nafadi se nesmi vystavovat desti,
vihku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického
ndradi voda, zvysuje se nebezpeci tirazu elektrickym
proudem.

d) Pohyblivy pfivod se nesmi pouzivat k jinym
ticelim. Elektrické nafadi se nesmi nosit
nebo tahat za pfivod, ani se nesmi tahem za
ptivod odpojovat vidlice ze zasuvky. Pivod
je nutné chranit pred horkem, mastnotou,
ostrymi hranami nebo pohyblivymi castmi.
Poskozené nebo zamotané privody zvysuji nebezpeci
Urazu elektrickym proudem.

e) Je-li elektrické naradi pouzivano venku,
musi se pouZit prodluzovaci piivod vhodny
pro venkovni pouiiti. PouZivdni prodluZovaciho
privodu pro venkovni pouZiti omezuje nebezpeci
Urazu elektrickym proudem.

f) PouZiva-li se elektrické naradi ve vlhkych
prostorech, je nutné pouzivat napajeni chra-
néné proudovym chranicem (RCD). PouZivdni
RCD omezuje nebezpeci tirazu elektrickym proudem.

Pojem , proudovy chrdnic¢ (RCD)” miiZe byt nahrazen
pojmem ,hlavni jistic obvodu (GFCI)” nebo ,jistic
unikajiciho proudu (ELCB)".

BEZPECNOST OSOB

a) Pri pouzivani elektrického nafadi musi byt
obsluha pozorna, musi se vénovat tomu, co
pravé déla, a musi se soustredit a stfizlivé
uvaZovat. Elektrické nafadi se nesmi pouzi-
vat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem
drog, alkoholu nebo léka. Chvilkovd nepozor-
nost pri pouZivani elektrického ndradi mize vést
k vdZnému poranéni osob.

-

b) Pouzivat osobni ochranné pracovni pro-
stiedky. Vidy pouzivat ochranu oci. Ochranné
pomdicky jako napf. respirdtor, bezpecnostni obuv
s protiskluzovou tpravou, tvrdd pokryvka hlavy nebo
ochrana sluchu, pouZivané v souladu s podminkami
prdce, sniZuji nebezpeci poranéni osob.

¢ Je nutno vyvarovat se netimysinému spusténi
stroje. Je nutno se ujistit, Ze je spinac pred
zapojenim vidlice do zasuvky a/nebo pfi pipo-
jovani bateriové soupravy, zvedanim i prena-
$enim nafadi v poloze vypnuto. Plendseni ndradi
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s prstem na spinaci nebo zapojovdni vidlice ndfadi se
zapnutym spinacem miiZe byt piicinou nehod.

d) Pfed zapnutim néfadi je nutno odstranit
vsechny sefizovaci nastroje nebo klice.
Sefizovaci ndstroj nebo klic, ktery ziistane pripevnén
k otdcejici se Cdsti elektrického ndfadi, miZe byt
pricinou poranéni osob.

e) Obsluha musi pracovat jen tam, kam bezpe¢-
né dosahne. Obsluha musi vidy udrzovat sta-
bilni postoj a rovnovahu. To umozni lepsi kontrolu
nad elektrickym ndfadim v nepfedvidanych situacich.

f) Oblékat se vhodnym zpiisobem. Nenosit
volné odévy ani Sperky. Obsluha musi dbat,
aby méla vlasy a odév dostatecné daleko od
pohyblivych ¢asti. Volné odévy, Sperky a dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se ¢dstmi.

g) Jsou-li k dispozici prostiedky pro pripojeni
zafizeni k odsavani a shéru prachu, je nutno
zajistit, aby se takova zafizeni pfipojila
a spravné pouzivala. Poufiti téchto zarizeni miize
omezit nebezpeci zptisobend vznikajicfm prachem.

h) Obsluha nesmi dopustit, aby se kviili rutiné,
ktera vychazi z castého pouzivani naradi,
stala samolibou, a zacala ignorovat zasady
bezpecnosti naradi. Neopatrnd cinnost miize ve
Zlomku vteriny zplsobit zdvazné poranéni.

POUZiVANIi A UDRZBA ELEKTRICKEHO

NARADI

a) Elektrické naradi se nesmi pretézovat. Je
nutné pouzivat spravné elektrické naradi,
které je urcené pro provadénou praci. Sprdvné
elektrické ndradi bude lépe a bezpecnéji vykondvat
prdci, pro kterou bylo konstruovdno.

b) Nesmi se pouzivat elektrické naradi, které
nelze zapnout a vypnout spinacem. Jakékoliv
elektrické ndradi, které nelze ovlddat spinacem, je
nebezpecné a musi byt opraveno.

¢) Pted jakymkoliv sefizovanim, vyménou
prislusenstvi nebo pred uskladnénim elek-
trického nafadi je nutno vytahnout vidlici ze
sitové zasuvky a/nebo odejmout bateriovou
soupravu z elektrického nafadi, je-li odnima-
telna. Tato preventivni bezpecnostni opatieni omezuji
nebezpeci nahodilého spustént elektrického ndradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi je nutno skla-
dovat mimo dosah déti a nesmi se dovolit
osobam, které nebyly seznameny s elek-
trickym naradim nebo s témito pokyny, aby
naradi pouzivaly. Flektrické ndfadi je v rukou
nezkusenych uZivatelii nebezpecné.

e) Elektrické naradi a pfisluSenstvi je nutno
udrZovat. Je tieba kontrolovat sefizeni
pohybujicich se ¢asti a jejich pohyblivost,
soustiedit se na praskliny, zlomené soudasti
a jakékoliv dalsi okolnosti, které mohou
ohrozit funkci elektrického naradi. Je-li nafa-
di poskozeno, pied dalSim pouZitim je nutno
zajistit jeho opravu. Mnoho nehod je zplisobeno
nedostatecné udrZovanym elektrickym ndfadim.

f) Rezaci nastroje je nutno udrzovat ostré
a Cisté. Sprdvné udrZované a naostrené fezaci
ndstroje s mensi pravdépodobnosti zachyti za
materidl nebo se zablokuji a prdce s nimi se sndze
kontroluje.

g) Elektrické naradi, prislusenstvi, pracovni
nastroje atd. je nutno pouZivat v souladu
s témito pokyny a takovym zpiisobem, jaky
byl predepsan pro konkrétni elektrické nafa-
di, a to s ohledem na dané podminky prace
a druh provadéné prace. PouZivdni elektrického
ndradi k provddéni jinych cinnosti, nez pro jaké bylo
urceno, miize vést k nebezpecnym situacim.

h) Rukojeti a tichopové povrchy je nutno udrio-
vat suché, cisté a bez mastnot. Kluzké rukojeti
a tichopové povrchy neumoZriuji v neocekdvanych
situacich bezpecné drZeni a kontrolu ndfadi.

5) SERVIS

a) Opravy elektrického naradi je nutno svéro-
vat kvalifikované osobé, ktera bude pouii-
vat identické nahradni dily. Timto zpisobem
bude zajisténa stejnd droveri bezpecnosti elektrické-
ho ndfadi jako pred opravou.

VIIIl. Doplrikové
bezepcnostni pokyny

BEZPECNOSTNi POKYNY PRO VSECHNY
PRACOVNI CINNOSTI

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI SPOLECNA

PRO PRACOVNI CINNOSTI BROUSENI,

ROVINNE BROUSENI, BROUSENI DRATENYM

KARTACEM, NEBO ABRAZIVNI REZANI

a) Toto elektromechanické naradi je urceno pro
poutiti jako bruska, rovinna bruska, bruska
s draténym kartacem, nebo fezaci naradi. Je
treba Cist viechna bezpecnostni varovani,
instrukce, ilustrace a specifikace dané pro toto
elektromechanické naradi. Nedodrzeni viech nize
uvedenych pokynii miiZe mit za nasledek traz elek-
trickym proudem, poZdr a/nebo vazné zranéni.

b) Nedoporucuje se provadét timto naradim pracov-
ni éinnosti jako je lesténi. Provadéni pracovnich ¢in-
nosti, pro které neni toto naradi urceno, mlze vytvorit
riziko a zpdisobit zranéni osoby.

¢ Nesmi se pouzivat prislusenstvi, které neni
vyslovné navrzeno a doporuceno vyrobcem
naradi. Pouhd skutecnost, Ze prislusenstvi Ize pfipo-
jit k vaSemu naradi, nezarucuje jeho bezpecny provoz.

d) Jmenovité otacky piislusenstvi musi byt ales-
poii rovny maximalnim otackam vyznacenym
na naradi. Pfislusenstvi, které pracuje pfi vysSich
otackdch, nez jsou jeho jmenovité otacky, se mlize
rozlomit a rozpadnout.

e) Vnéjsi primeér a tloustka prisluSenstvi musi byt
v mezich jmenovitého rozsahu pro dané elektro-
mechanické naradi. PfisluSenstvi nespravné velikosti
nemiize byt dostatecné chranéno ani ovladano.

f) Zavitovy upeviovaci prvek prisluSenstvi
musi odpovidat zdvitu na vietenu brusky.
Upinaci otvor piisludenstvi, které se montuje
na ptiruby, musi byt vhodny pro vymezujici
primeér piiruby. Prislusenstvi, které neodpovidaji
montaznim rozmériim elektromechanického néradi,
bude nevyvézené, miize nadmérné vibrovat a miize
zplisobit ztrdtu kontroly.
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g) Nesmi se pouzivat poSkozené prisludenstvi.
Pred kazdym pouZitim se zkontroluje pfi-
slusenstvi: u brousicich kotoucii odstipnuti
a praskliny, u opérnych podlozek trhliny, roztr-
Zeni nebo nadmérné opotiebeni, u draténych
kartacii uvolnéné nebo prasklé draty. Pokud
prislusenstvi nebo naradi upadlo, zkontroluje
se poskozeni nebo se namontuje neposkozené
prislusenstvi. Po zkontrolovani a namontovani
prisluSenstvi se obsluha i okolostojici musi
postavit tak, aby se nachazeli mimo roviny
rotujiciho prisludenstvi, a nafadi se necha bézet
pii nejvyssich otackach naprazdno po dobu
jedné minuty. Béhem této zkusebni doby se posko-
zené pfislusenstvi obvykle rozlomi nebo rozpadne.

h) Musi se pouzivat osobni ochranné pracovni pro-
stiedky. V zavislosti na poutziti je tfeba pouzit
oblicejovy stit nebo bezpecnostni ochranné
bryle. V pfiméfeném rozsahu je nutno pouzit
masku proti prachu, chranice sluchu, rukavice
a pracovni zastéru, ktera je schopna zadrzet
malé ilomky brusiva nebo obrobku. Ochrana
odi musi byt schopna zadrzet odlétajici dlomky,
které vznikaji pfi riznych pracovnich ¢innostech.
Prachova maska nebo respirator musi byt schopny
odfiltrovat castecky, které vznikaji pii dané cinnosti.
Dlouhotrvajici vystaveni hluku o vysoké intenzité
miize zplsobit ztratu sluchu.

i) Okolostojici musi zlistat v bezpecné vzdalenosti
od pracovniho prostoru. Kazdy, kdo vstupuje
do pracovniho prostoru, musi pouZivat osobni
ochranné pracovni prosttedky. Ulomky obrobku
nebo posko zeného piislusenstvi mohou odlétnout
a zplsobit zranéni i mimo bezprostiedni pracovni
prostor.

j)  Ptiprovadéni ¢innosti, kde se obrabéci nastroj
miiZe dotknout skrytého vedeni nebo svého
vlastniho pfivodu, se elektromechanické
natadi musi drzet pouze za izolované tichopo-
vé povrchy. Dotyk obrébéciho nastroje s , zivym”
vodicem mize zplisobit, Ze se neizolované kovové
(dsti elektromechanického nafadi stanou , Zivymi”
amohou vést k Grazu uZivatele elektrickym proudem.

k) Pohyblivy pfivod se musi umistit mimo dosah
rotujiciho nastroje. Ztrati-li obsluha kontrolu,
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miiZe dojit k pfefiznuti nebo pfebrouseni pohyblivého
piiivodu, a ruka nebo paze obsluhy miZe byt vtazena
do rotujiciho nastroje.

I) Elektromechanické naradi se nesmi nikdy odlo-
zit, dokud se nastroj upIné nezastavi. Rotujici
ndstroj se mlize zachytit o povrch a vytrhnout néfadi
z kontroly obsluhy.

m) Elektromechanické naradi se nikdy nesmi
spoustét béhem pienaseni na strané obsluhy.
Rotujici ndstroj se pfi nahodném dotyku miize zahék-

nout za odév obsluhy a pritdhnout se k télu.

n) Vétraci otvory naradi se musi pravidelné distit.
Ventildtor motoru vtahuje prach dovnitf skfiné,
anadmérné nahromadéni kovového prachu mize
zplisobit elektrické nebezpedi.

0) S elektromechanickym naradim se nesmi pra-
covat v blizkosti hoflavych materialti. Mohlo by
dojit ke vzniceni téchto materidld od jisker.

p) Nesmi se pouzivat prislusenstvi, které vyZaduje
chlazeni kapalinou. PouZiti vody, nebo jinych
chladicich kapalin miize zpdisobit traz nebo usmrceni
elektrickym proudem.

DALSI BEZPECNOSTNi POKYNY PRO
VSECHNY PRACOVNI CINNOSTI

ZPETNY VRH A SOUVISEJICI VAROVANI

Zpétny vrh je ndhld reakce na sevieni nebo zaseknuti
rotujiciho kotouce, opérné podlozky, kartace nebo jiného
piislusenstvi. Sevieni nebo zaseknuti zplisobi prudké
zastaveni rotujiciho ndstroje, které nasledovné zpiisobi, ze
se nekontrolované néfadi pohybuje ve sméru opacném ke
sméru otaceni néstroje v bodé uvaznuti.

Napfiklad: dojde-Ii k sevieni nebo zaseknuti brousiciho
kotouce v obrobku, hrana kotouce, kterd vstupuje do bodu
sevieni, mize vniknout do povrchu materidlu a zpGisobi,
Ze kotouc je vytlacen nahoru nebo odhozen. Kotou¢ miize
bud'vyskocit smérem k obsluze, nebo od ni, v zavislosti na
sméru pohybu kotouce v bodé zaseknuti. Brousici kotouce
mohou v téchto pfipadech také prasknout.

Zpétny vrh je vysledkem nespravného pouzivani elekt-
romechanického néfadi a/nebo nespravnych pracovnich
postupli ¢i podminek a |ze mu zabranit fadnym dodrZenim
nize popsanych bezpecnostnich opatfeni.
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a)

b

0

d)

Nafadi je tfeba drzet pevné a je nutno udrzovat
spravnou polohu téla a paZe tak, aby bylo mozno
odolat silam zpétného vrhu. Vzdy se musi pouZit
pomocna rukojet, je-li ji nafadi vybaveno, kvili
maximalni kontrole nad zpétnym vrhem nebo
reakénim krouticim momentem pfi uvedeni
stroje do chodu. Obsluha je schopna kontrolovat
reakéni kroutici momenty a sily zpétného vrhu, dodr-
Zuje-li sprdvné bezpednostni opatteni.

Ruka se nikdy nesmi priblizovat k rotujicimu nastro-
jii. Nastroj méize zpétnym vrhem odmrstit ruku obsluhy.

Nesmi se stat v prostoru, kam se miize naradi
dostat, dojde-li ke zpétnému vrhu. Zpétny vrh
vrhne ndfadi ve sméru opacném ke sméru pohybu
kotouce v bodé zaseknuti.

Je treba vénovat zvlastni pozornost opracovani
rohi, ostrych hran apod. Je nutno piedchazet
poskako vani a zaseknuti nastroje. Rohy, ostré
hrany nebo poskakovani maji tendenci zaseknout rotu-
jici néstroj a zplsobit ztrétu kontroly nebo zpétny vrh.

K naradi se nesmi pripojit pilovy retézovy rez-
baisky kotouc nebo pilovy kotouc se zuby. Tyto
kotouce zplsobuji casto zpétny vrh a ztrétu kontroly.

DOPLNKOVE BEZPECNOSTNi POKYNY
PRO PRACOVNI CINNOSTI BROUSENI
A REZANI

BEZPECNOSTNI VAROVANI
SPECIFICKA PRO PRACOVNI CINNOSTI
BROUSENI A ABRAZIVNI REZANI:

a)

b

0

Pouiivaji se pouze typy kotoucii, které jsou
doporuceny pro toto elektromechanické naradi,
a specificky ochranny kryt, ktery je konstruovan
pro vybrany kotouc. Kotouce, pro které nebylo
elektromechanické nafadi konstruovano, nemohou byt
odpovidajicim zplsobem zakryty a jsou nebezpecné.

Brousici povrch kotoucii, které jsou ve stiedu
sniZzené, se musi namontovat pod rovinu okraje
ochranného krytu. Nesprdvné namontovany
kotoug, ktery vycniva pires rovinu okraje ochranného
krytu, nemiZe byt dostatecné chranén.

Ochranny kryt musi byt bezpecné pfipevnén
k elektromechanickému nafadi a umistén pro
maximalni bezpecnost tak, aby byla ve sméru
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k obsluze odkryta co nejmensi ¢ast kotouce.
Ochranny kryt pomahd chranit obsluhu pred Glomky
kotouce, ndhodnym dotykem s kotoucem a jiskrami,
které mohou zapalit oblecenti.

d) Kotouce se musi pouzivat pouze pro doporuce-
na poufiti. Napiiklad: neni dovoleno brouseni
bocni stranou fezaciho kotouce. Abrazivni fezaci
kotouce jsou urceny pro obvodové fezéni, stranové
sily plisobici na tyto kotouce by je mohly roztfistit.

e) Vzdy se musi pouZivat neposkozené priruby kotou-
ce, které maji pro zvoleny kotouc spravnou velikost
atvar. Sprévné pfiruby kotouce podepiraji kotou¢, a tim
snizuji moznost prasknuti kotouce. Pfiruby pro fezaci
kotouce se mohou lisit od prirub pro brousici kotouce.

f) Nesmi se pouZivat opotiebené kotouce ptivod-
né vétsich rozmérd, které jsou uréeny pro vétsi
elek tromechanické naradi. Kotouce urcené pro
vétsi elektromechanické ndradi nejsou vhodné pro
vétsi otdcky mensiho naradi a mohou prasknout.

DOPLNKOVE BEZPECNOSTNi POKYNY
PRO REZANI

DOPLNKOVA BEZPECNOSTNi VAROVANI
SPECIFICKA PRO PRACOVNI CINNOSTI
ABRAZIVNIHO REZANI:

a) Rezaci kotoué se nesmi zarazet do materialu ani
se na néj nesmi piisobit nadmérnym tlakem.
Nesmi se vyvijet snaha dosahnout nadmérné
hloubky fezu. Petizeni kotouce zvySuje zatizeni
a nachylnost ke zkrouceni nebo zaseknuti kotouce v fezu
amoznost zpétného vrhu nebo prasknuti kotouce.

b) V primce s rotujicim kotoucem nebo za nim se
nestoji. V okamZiku, kdyz se kotou¢ v pracovnim
bodé pohybuje od téla obsluhy, mozny zpétny vrh
miize vrhnout protécejici se kotouc a elektromecha-
nické naradi pfimo na obsluhu.

¢) Pokud se kotouc zasekne neho se fezéni z néja-
kého diivodu prerusi, elektromechanické nara-
di se musi vypnout a drzet nehybné, dokud se
kotouc tipIné nezastavi. Obsluha se nikdy nesmi
pokouset o vyjmuti fezaciho kotouce z fezu,
je-li kotou¢ v pohybu, protoze mize dojit ke
zpétnému vrhu. Je nutno provéfit situaci a sjednat
ndpravu, aby se vyloucilo zaseknuti kotouce.
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d) Rezani v obrobku se nesmi znovu zatit. Kotou¢
se necha dosahnout plnych otacek a opatrné se
zno vu vnori do fezu. Pokud se néfadi znovu spusti
s kotoucem zanofenym v fezu, miize dojit k jeho
zaseknuti, vytlateni nahoru, nebo ke zpétnému vrhu.

e) Panely a jiné velkeé kusy obrobkii je nutno
podepfit, aby se zmensilo nebezpeci zaseknuti
kotouce a zpétného vrhu. Velké obrobky maji
tendenci prohybat se vlastni vahou. Podpéry
se musi umistit pod obrobek pobliz piimky fezu a v
blizkosti hran obrobku na obou strandch kotouce.

f) Je tieba vénovat zvlastni pozornost pfi provadé-
ni ,fezu do dutiny” do stavajicich zdi nebo jinych
slepych prostor. Pronikajici kotou¢ miize profiznout
plynové nebo vodovodni potrubi, elektrické vedeni ne
bo predméty, které mohou zpGisobit zpétny vrh.

BEZPECNOSTNi VAROVANI
SPECIFICKA PRO PRACOVNI CINNOSTI
ROVINNEHO BROUSENI:

a) Pro brousici talif se nepouziva nadmérné velky
brusny papir. P¥i vybéru brousiciho papiru je
potieba se fidit doporucenim vyrobce. Velky
brusny papir, ktery presahuje pfes brousici desku,
piedstavuje riziko roztrzeni a mlze zplsobit zaseknu-
ti, roztrzeni kotouce nebo zpétny vrh.

BEZPECNOSTNIi VAROVANI

SPECIFICKA PRO PRACOVNI CINNOSTI

BROUSENI S DRATENYM KARTACEM:

a) | piibéiné cinnosti dochazi k odhazovani draté-
nych Stétin z kartace. Draty se nesmi pretézovat

mohou snadno proniknout lehkym odévem a/nebo kiizi.

b) Je-li pro brouseni draténym kartacem dopo-
ruceno pouziti ochranného krytu, zajisti se,
aby nedoslo k zidnému dotyku mezi draténym
kotoucem nebo kartacem a ochrannym krytem.
Dratény kotouc nebo kartac mize pii praci vlivem
zatizeni a odsttedivych sil zvétSovat sviij primér.
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IX. Odkaz na stitek
a symboly

ExTnL® 1200W | @125 mm

220-240V~50Hz | n,= 11000 min ™’ c E
M14 | 2,1kg www.extol.eu

lojmpe |

Madal Bal a.s. - Priim. zéna Pfiluky 244 - (Z-760 01 Zlin

@ Pred pouZitim si prectéte navod k pouZiti.

c E Odpovidd pfislusnym pozadavk{im EU.

|:| Symbol druhé tfidy ochrany - dvojita
izolace.

@ PYi praci pouzivejte ochranu zraku a sluchu.

Symbol elektroodpadu. NepouZitelny
ﬁ vyrobek nevyhazujte do smésného odpadu,

BN | ale odevzdejte jej k ekologické likvidaci.

Sériové | Vyjadruje rok a mésic vyroby a cislo

Cislo | vyrobni série nafadi.

Tabulka 3

[ ]
EXTOLCRAFT

X. Cisténi a udrzba
A UPOZORNENI

Pred jakoukoli cinnosti provadénou na piistroji odpojte
pivodni kabel od zdroje el. proudu.

* UdrZujte pfistroj a vétraci otvory pfistroje Cisté.
Zanesené otvory zamezuji proudéni vzduchu, coz miize
zplsobit prehati motoru.

* K ¢iSténi pouzivejte vlhky hadfik, zamezte viak vniknuti
vody do ndfadi. NepouZivejte 7adné agresivni Cistici
prostiedky a rozpoustédla. Vedlo by to k poskozeni
plastového krytu néfadi.

* Pokud Vase bruska prestala fungovat spravné, pro
zdrucni opravu se obratte na obchodnika, u kterého jste
pfistroj zakoupili nebo na autorizovany servis znatky
Extol, servisni mista naleznete na webovych strankdch
v (vodu névodu. Z bezpecnostnich diivod musi byt
k opravé néfadi pouzity pouze origindlni dily vyrobce.

KONTROLA/VYMENA UHLIKUO

* Pokud je béhem chodu néfadi patrné jiskfeni uvnitf nebo
je-li jeho chod nepravidelny, nechte je vyménit za origi-
nalni kusy v autorizovaném servisu znacky Extol® (kon-
takt na servis je uveden na webovych strankdch v Gvodu
ndvodu), protoZe je nutny zésah do vnitfnich ¢asti brusky
a k tomu neni uZivatel oprdvnén.
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XI. Skladovani

* O¢istény pfistroj skladujte na suchém misté mimo
dosah déti s teplotami do 45°. Nafadi chrarite pied pfi-
mym slunecnim zafenim, sélavymi zdroji tepla, vysokou
vlhkosti a vniknutim vody.

XIl. Likvidace odpadu

NepouZitelny vyrobek nevyhazujte do

smésného odpadu, ale odevzdejte jej

k ekologické likvidaci. Dle smérnice

2012/19 EU nesmi byt elektrozafizeni

vyhazovano do smésného odpadu, ale

I  odevzddno k ekologické likvidaci do shéru

elektrozafizeni. Informace o shérnych
mistech a podminkdch shéru obdrzite na obecnim uradé.
Obalové materidly vyhod'te do pfislusného kontejneru na
tfidény odpad.

XIll. Zaru¢éni lhata
a podminky

* Pozada-li o to kupujici, je prodévajici povinen kupuji-
cimu poskytnout zdruéni podminky (préva z vadného
plnéni) v pisemné formé dle zakona.

ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS

Pro uplatnéni prava na zarucni opravu zhozi se obratte
na obchodnika, u kterého jste zbozi zakoupili.
Pro pozérucni opravu se miiZete také obratit
na n&s autorizovany servis.
Nejblizsi servisni mista naleznete na www.extol.cz.
V ptipadé dotazli Vam poradime
na servisni lince 222 745 130.

cZ




CZ

ES Prohlaseni o shodé

Pfedméty prohlaseni-modely, identifikace vyrobkii:

Extol® Craft
Uhlova bruska 403114; 115 mm; 750 W
Uhlova bruska 403126; 125 mm; 900 W
Uhlova bruska 403127; 125 mm; 1200 W

Vyrobce Madal Bal a.s. - BartoSova 40/3, (Z-760 01 Zlin - 1C0: 49433717

prohlasuje,
Ze vyse popsané pfedméty prohlaSeni
jsou ve shodé s pfislusnymi harmonizacnimi pravnimi pfedpisy Evropské unie:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30;
Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Harmonizované normy (vcetné jejich pozménujicich pfiloh, pokud existuji),
které byly pouzity k posouzeni shody a na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:

EN 60745-1:2009; EN 60745-2-3: 2011; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES proved| Martin SenkyF.
Technickd dokumentace (2006/42 ES) je k dispozici na adrese spole¢nosti Madal Bal, a.s.

Misto a datum vydani ES prohlaseni o shodé: Zlin 03.03.2020

Jménem spolecnosti Madal Bal, a.s.:
—

é —
4 l/\7
Martin Senky¥,
Clen predstavenstva spole¢nosti vyrobce

u [ ]
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POUZITIE DIAMANTOVYCH KOTUCOV

long life

FastCut ThinCut GrabCut Beton  Asfalt Turbo+ Turbo  Segment Celoobv. Turbo  Segment Celoobv.

podla vlastnosti

kvalita *kk  kokk kkk kkk kkk  kk * ok * %k *k * %k *ok *k
suché chladenie 4no ano ano ano  ano  ano  ano  ano — dno  ano —
mokré chladenie ano  ano — 4no  4no  é4no  ano — 4no  ano — ano
rychlost dkk  kkok kkk kkok kkk  kk *ok * %k *k *k *k *ok
stabilita *kk  kokk kkk kkk kkk  kk *k * %k *k * %k *k *k
betén Hokok * *hkk khkk Kk khkk khkk kkk * *kk  hkk *
Zelezobeton *%kk — * %k *k — *k  kkok — — *kk Kk —
tehla *k * *hkk kkk  kk *k *k *k *k *hk  kkk  kk
murivo, kamen ** *  kkk kkk Kk *hk  kk kk kk kk kkk kk
dlazdice, obklady *k  kkk Kk * — kk kk —  kkk  kk Kk kkk
sklo, porcelan, keramika *k  hkkk  — — — — — —  kkk — — kkk
mramor, bridlica *k  kk kk — — * * * *k * *k Kk
stresnd krytina ** * ** * * *k  kk kk * *k kK *
zula *hkk  kk kkk ok — kkk kkk kk *hk  kkk kkk kk
pieskovec * = *k  kkok * ok F*ok %k = *k *k =
kremen * * * — — * ok *k * * * %k * *
asfalt * — * — *kk Kok *k * — *k * —

03080@®

Turbo  Segment Celoobv. Brisny 2radovy Tradovy

podla vlastnosti

kvalita * * * *k  kk kok

suché chladenie ano  ano — ano  ano  ano
mokré chladenie ano — éno  é&no  adno  ano
rychlost * * *
stabilita * * K kkk KAk kkk
betén Fokk dokk ok kkk kkk kkk o pougitelnost na materidl:
Zelezobeton * Kk — — * * *
tehla *k  xk  k  kkx kkk xkk  k%xx/vyborny
murivo, kamen * ok *hk  kk kkk kkk  kkk *x/ dobr)’/
dlazdice, obklady *k — *k  kk kk kk
sklo, porcelan, keramika - - kk = = — */ pouzitelny
mramor, bridlica * * *k  kk kk kk ;
stre3né skridly *k Kk ok * * * — /nevhodny
2ula *k o dk o okk ok kK M Pre kotuce na asfalt v Extol
pieskovec KK kk  —  kkk dokk Akk Industrial radu sa informacie
kremen **x Kk X = = = o rezani beténu vztahuju na tzv.
asfalt *x Kk - - — — mlady betén do veku 4 tyzdne.
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KOTUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO THIN CUT
suché i mokré rezanie

[obic.  popis |
8703041 115x22,2mm
8703042 125x22,2mm
8703045 230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY NA BETON
suché i mokré rezanie

8703081 300x25,4mm
8703082 350x25,4mm
8703083 400x25,4mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY GRAB CUT
suché rezanie

Cob.c — popis ]
8703031 115x22,2mm
8703032 125x22,2mm
8703033 150x22,2mm
8703035 230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO - suché i mokré rezanie

Cob.c — popis ]
108751  115x22,2mm

108752  125x22,2mm
108753  150x22,2mm
108754  180x22,2mm
108755  230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
CELO-OBVODOVY - mokré rezanie

[obic — popis ]
108731  115x22,2mm
108732 125x22,2mm
108733 150x22,2mm
108734  180x22,2mm
108735  230x22,2mm

SK

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY NA ASFALT
suché i mokré rezanie

[obic  popis |
8703091 300x25,4mm
8703092 350x25,4mm
8703093 400x25,4mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO FAST CUT
suché i mokré rezanie

Cobic — popis ]
8703051 115x22,2mm

8703052 125x22,2mm
8703053 150x22,2mm
8703055 230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO - suché i mokré rezanie

Cob.c — popis ]
8803031 115x22,2mm

8803032 125x22,2mm
8803033 150x22,2mm
8803034 180x22,2mm
8803035 230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY - suché rezanie
Cobje— popis |
108711 115x22,2mm

108712 125x22,2mm

108713 150x22,2mm

108714  180x22,2mm

108715  230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY LONG LIFE - suché rezanie

Cobc — popis ]
108911  115x22,2mm

108912 125x22,2mm
108913 150x22,2mm
108915 230x22,2mm

u [ ]
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KOTUC DIAMANTOVY REZNY
CELO-OBVODOVY LONG LIFE - mokré rezanie

Cob.c — popis ]
108931  115x22,2mm

108932  125x22,2mm
108933  150x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
SEGMENTOVY - suché rezanie
Cobje— popis |
108811 115%22,2mm
108812  125x22,2mm
108813 150x22,2mm
108814  180x22,2mm
108815  230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO - suché i mokré rezanie

e pois ]
108851  115x22,2mm

108852  125x22,2mm
108853  150x22,2mm
108855  230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY BRUSNY
JEDNORADOVY
| obj.é____popis ]
8803111  115x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentov 8
8803112  125x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentov 7
8803113  150x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentov 12

KOTUCE REZNE NA KAMEN, 5KS

[ obj.e.___popis |
108110 115x2,5%22,2mm
108120  125x2,5x22,2mm
108130  150x2,5x22,2mm

u [ ]
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KOTUC DIAMANTOVY REZNY
TURBO LONG LIFE - suché i mokré rezanie

[ obie  popis ]
108951  115x22,2mm

108952  125x22,2mm
108953  150x22,2mm
108955  230x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY REZNY
CELO-OBVODOVY - mokré rezanie

108831  115x22,2mm
108832 125x22,2mm
108833  150x22,2mm
108835  230x22,2mm

8803100 100x22,2mm
8803101 115x22,2mm
8803102 125x22,2mm
8803103 150x22,2mm

KOTUC DIAMANTOVY BRUSNY
DVOJRADOVY
| obié ____popis ]
8803121 115x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentov 16
8803122 125x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentov 14
8803123 150x22,2mm, sg. 5mm,
pocet segmentov 24

KOTUC REZNY NA HLINIK

Cob.c. — popis ]
8808400 115x1,0x22,2mm
8808402 125x1,0x22,2mm




KOTUC REZNY NA OCEL/NEREZ

[ obj.e.__popis |
8808100 115x1,0x22,2mm
8808102 125x1,0x22,2mm
8808105 150x1,0x22,2mm
8808110  115x1,6x22,2mm
8808112  125x1,6x22,2mm
8808115 150x1,6x22,2mm
8808118 180x1,6x22,2mm
8808119  230x1,9x22,2mm
8808120 115x2,5%22,2mm
8808122 125x2,5%x22,2mm
8808129 230x3,0x22,2mm

EXTOL

NA OCEL/NEREZ ULTRA-TENKY

T
8808150 115x0,8x22,2mm
8808152 125x0,8x22,2mm

KOTUC REZNY NA OCEL/NEREZ

[ obj.c.___popis |
8701000 115x1,0x22,2mm
8701002 125x1,0x22,2mm
8701005 150x1,0x22,2mm
8701010  115x1,5%x22,2mm
8701012 125x1,5x22,2mm
8701015 150x1,6x22,2mm
8701018 180x1,6x22,2mm
8701019  230x1,6x22,2mm

LAMELOVY KOTUC SIKMY KORUNDOVY

@115 mm
8803304 P40,115mm
8803306 P60, 115mm
8803308 P80, 115mm
8803310 P100, 115mm
8803312 P120, 115mm

125 mm
8803324 P40,125mm
8803326 P60, 125mm
8803328 P80, 125mm
8803330 P100, 125mm
8803332 P120, 125mm

150 mm
8803344 P40,150mm
8803346 P60, 150mm
8803348 P80, 150mm

SK

PLASTIC

KOTUCE REZNE NA KOV, 5KS
[ obj.c.___popis |
106901  115x1,0x22,2mm
106910  115x1,6x22,2mm
108010  115x2,5x22,2mm
106902  125x1,0x22,2mm
106920  125x1,6x22,2mm
108020  125x2,5x22,2mm
106930  150x1,6x22,2mm
108030  150x2,5x22,2mm
108040  180x2,5x22,2mm
106950  230x1,9x22,2mm
108050  230x2,5x22,2mm

KOTUCE BRUSNE NA KOV, 5KS

Cob.c — popis ]
108210 115x6,0x22,2mm
108220 125x6,0x22,2mm
108230  150x6,0x22,2mm
108250  230x6,0x22,2mm

KOTUC BRUSNY NA OCEL

Coo.c — popis ]
8808700 115x6,0x22,2mm

8808702 125x6,0x22,2mm
8808705 150x6,0x22,2mm
8808709 230x6,0x22,2mm

| obj.é.  popis |
<115 mm
260004 P40, 115mm
260006 P60, 115mm
260008 P80, 115mm
260010  P100, 115mm
260012  P120, 115mm
@125 mm
260024  P40,125mm
260026 P60, 125mm
260028 P80, 125mm
260030 P100, 125mm
260032  P120, 125mm
150 mm
260044  P40,150mm
260046 P60, 150mm Q
260048 P80, 150mm
260050 P100, 150mm
260052  P120, 150mm
| | | | | | | [ ] [ ] n [ ]
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KEFA KALISKOVA COPOVA
| obj.e. __popis |
17007 @65mm, vinity drot
S0,5mm, M14x2mm
& 80mm, vinity drot
S0,5mm, M14x2mm

17008

KEFA KALISKOVA COPOVA

[ obj.é.__popis |
17010 &100mm, vinity drot
S0,5mm, M14x2mm

KEFA MISKOVA COPOVA

[ obj.c____popis ]
17012 2100mm, vinity drot
S0,5mm, M14x2mm

KEFA KALISKOVA
[ obj.&.__popis |
17002 @75mm, vinity drot
S0,3mm, M14x2mm
&100mm, vinity drot
S 0,3mm, M14x2mm

17003

KEFA MISKOVA

| obj.e____popis |
17006 &100mm, vinity drot

S0,3mm, M14x2mm

KEFA KALISKOVA COPOVA

| obj.e.  popis |
17009 &80mm, drét S 0,5mm

dvojradovy, M14x2mm

KEFA RADIALNA COPOVA

[ obj.e._popis ]
17024 &100mm, vinity drot
S 0,5mm, M14x2mm

17025 @115mm, vinity drot
S0,5mm, M14x2mm
17026 @125mm, vinity drot

S 0,5mm, M14x2mm

| | [ ] | |
27 EXTOLCRAFT

&lé

PREHLAD OTACOK JEDNOTLIVYCH KIEF

0bj. cislo Maximalne otacky (RPM)
17007 12500
17008 12500
17010 7000
17012 11000
17002 12500
17003 8500
17006 12500
17009 12500
17024 12500
17025 12500
17026 12500
NOSICE

BRUSNYCH FIBROVYCH VYSEKOV M14

108550  &125mm
Max.12500min”

2O

108551  @125mm
Max.12500min”

NOSICE BRUSNYCH VYDEKOV M14

108525  &125mm
Max.12500min"'

108575  &150mm
Max.8500min”




Uvod

Vazeny zdkaznik,

dakujeme za déveru, ktord ste prejavili kiipou tohto vyrobku. Vyrobok absolvoval podrobné testy spolahlivosti, bezpe¢-
nosti a kvality, ktoré sd predpisané prislusnymi normami a predpismi Eurdpskej dnie.

S akymikolvek otdzkami sa obratte na nase zakaznicke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Fax:+421 221292091 Tel.: +421 221292070

Distributor pre Slovenskii republiku: Madal Bal s.r.0., Pod gastanmi 4F, 821 07 Bratislava
Vyrobca: Madal Bal a. s., Priimyslovd zona Piiluky 244, 76001 Zlin, Ceské republika
Datum vydania: 5. 9. 2016

l. Charakteristika

o Uhlové brasky sd ur¢ené na rezanie, brisenie (napr. zvarov) a kefovanie kovu s pouZitim na to uréenych reznych a bris-
nych kotucov a drdtenych kief bez pouZitia vody. S pouzitim kief urcenych pre uhlové brisky so zavitom M14 moZzete
odstranovat hrdzu, patinu i neziaddcu povrchovd dpravu na kovoch. S pouZitim na to urcenych nosicov brdsnych vyse-
kov so zvitom M14 je mozné uhlov brisku pouZivat aj s brisnymi papiermi.

e Ochranny kryt kottica je vybaveny rychloupinacim systémom pre jednoducht intaldciu ¢i zmenu polohy krytu bez
pouZitia skrutkovaca.

o Uhlové brasky sd v kategdrii Craft, ktord je uréend pre domécich majstrov za prijemnu cenu. Briisky v tejto kategdrii nie
st urcené na kazdodenné dihodobé pouzivanie, napr. v remeselnej ¢i priemyselnej sfére.

A ZAKAZANE POUZIVANIE

* Uhlovd brdska sa nesmie bez dodatocného osadenia adaptérom na pripojenie externého odsavania prachu a s odsévanim
prachu pouZivat na rezanie a bridsenie materidlov, pri ktorych vznikd znatné mnozstvo prachu, ako napr. na drazkovanie
muriva, rezanie sadrokarténu, tehdl, obkladov a keramiky, pretoZe by doslo k spaleniu motora v dosledku zanesenia
vetracich otvorov motora prachom alebo na skratovanie prevadzkového spinaca vplyvom zvlhnutia ndnosu prachu vnutri
prevadzkového spinada, ¢i inému typu poSkodenia motora sposobenému prachom. Na tento ticel sti uréené drazkovace
muriva, alebo rezacky obkladov, ktoré majd pre vacSiu ochranu ndradia pred vznikajticim prachom inak prisposobeny
ochranny kryt, ktory je navyse vybaveny koncovkou na pripojenie externého odsavania prachu, ¢o v Standardnom vyhoto-
veni uhlové brisky nemaju. Skutocnost, Ze je mozné kot(ce urcené okrem iného na rezanie ¢i drazkovanie muriva upnit
tiez na uhlovt brisku neznamend, Ze je mozné uhlovou briskou rezat materidly, na ktorych rezanie nie je uhlovd briska
uréend (pozrite tiez uvedené urcujlce pouZzitie v ndvodoch na pouZitie profi uhlovych brisok inych znaciek na trhu).

A VYSTRAHA

* Odsavacie adaptéry urcené na instaléciu na uhlovd brisku pre priemer kotdca
115 mm €i 125 mm na trh dodéva mnozstvo vyrobcov. Pre bezpecné pouzivanie
uhlovej brisky s odsdvacim adaptérom je v3ak nevyhnutné, aby bolo mozné
odsdvaci adaptér riadne na uhlovd brisku nainstalovat a zaistit, pricom odsavaci
adaptér musi umoZiiovat riadne a bezpecné upnutie kottica na vreteno za splne-
nia podmienky, Ze sa kotu¢ nesmie dotykat Ziadnej casti ochranného krytu. Po
instaldcii odsavacieho adaptéra na uhlovt brisku a pred jej uvedenim do chodu
sa najskor uistite o bezpecnej intaldcii odsdvacieho adaptéra a kotica pre bez-
pecni prevadzku brasky.

Il. Technické udaje

Cislo brisky Priemer kotiica Otacky (min?) | Prikon (W) Hmotnost Zavit rukovate
403114 115mm 11000 750 1,5kg M14
403126 125mm 11000 900 1,8kg M14
403127 125mm 11000 1200 2,1kg M14
Tabulka 1

MAXIMALNE PRIPUSTNE ROZMERY PRISLUSENSTVA PRE UHLOVE BRUSKY

* Hrdbka brdsnych kotticov zo spojeného brisiva s priemerom kotdca uréenym pre dany model uhlovej briisky nesmie
presiahnut 6 mm.

A VYSTRAHA

priemerom su pre tieto modely brasok prilis tazké a mohlo by dojst k ich poskodeniu.

TECHNICKE UDAJE SPOLOCNE PRE VSETKY MODELY BRUSOK

Napdjacie napétie/frekvencia 220-240 V~50 Hz
Pre kotce s vnitornym priemerom na uchytenie 22,2mm

Zavit vretena brasky M14

Krytie 1P20

Dvojita izolacia Ano

HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU, VYKONU A VIBRACII

Cislobnisky Akusticky tl?k LpA Akusticky v;’vk'on Lwa Vibracie a!,,AG (m/s?)
(dBA); odchylka K (dBA); odchylka K odchylka K
403114 90,7+3 101,743 6,39%1,5
403126 90,743 101,743 6,39%1,5
403127 875+3 985+3 741 £15
Tabul'ka 2

Hladiny akustického tlaku, vykonu a vibrécii boli namerané podla poziadavok normy EN 60745-1a EN 60745-2-3.

* Uvedend hodnota vibrdcii sa moze lisit' v zavislosti od * Je nutné urcit bezpecnostné merania na ochranu
vykondvanej ¢innosti. obsluhujicej osoby, ktoré sd zaloZené na zhodnoteni

* Deklarovand hodnota vibréci bola zistend metédou zatazenia vibraciami podla skutocnych podmienok
podfa normy EN 60745, a preto sa této hodnota mo3e pouzivania, pricom je nutné zahrndt ¢as, ked je ndra-
pouZit na odhad zatazenia pracovnika vibraciami pri die vypnuté alebo kedje v chode, ale nepouziva sa.

Stanovte dodatocné opatrenia na ochranu obsluhujicej
o0soby pred c¢inkami vibracii, ktoré zahfiaju ddrzbu
pristroja a nasadzovacich néstrojov, organizaciu pracov-
nych innosti a pod.

pouzivani aj iného elektrondradia.

* Hladina akustického tlaku a vykonu presahuje hodnotu
85 dB(A), preto pri praci s uhlovou briskou pouzivajte
vhodnd ochranu sluchu.
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lll. Sucasti a ovladacie prvky
Popis modelu briisky 403127

Obr. 1, Pozicia—popis

1.

1.

SK

* Ostatné modely brisok 403114 a 403126 maju prevddz-
kovy spinac s moznostou aretécie na bocnej strane tela
brasky a maji rovnaky design. Prévo na drobné zmeny
v designu brisok vyhradené.

Tlacidlo aretacie otacania vretena
na indtaldciu/vymenu kotuca

Zavit na naskrutkovanie bocnej
rukovati na drZanie zhora napr.
na rovinné brisenie.

Hlavna rukovat

Privodny kabel

Prevadzkovy spinac bez moznosti aretécie

Poistka proti neimyselnému stlaceniu
prevédzkového spinaca

Model 403114 a 403126 Obr. 2

Kryt puzdier uhlikovych kief na jednoduchd vymenu
Postrannd rukovat

Ochranny kryt kotuca s rychloupinacou packou

. Vreteno so zavitom a upinacimi maticami

na pripevnenie kottdca

Rychloupinacia packa na odistenie/zaistenie
ochranného krytu

[ ]
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Obr.1

IV. Pred uvedenim
do prevadzky

A UPOZORNENIE

* Pred pouzitim si precitajte cely ndvod na pouzitie
a ponechajte ho priloZeny pri vyrobku, aby sa s nim
obsluha mohla obozndmit. Ak vyrobok niekomu pozii-
avate alebo predavate, prilozte k nemu aj tento névod
na poufitie. Zabraite poskodeniu tohto navodu Vyrobca
nenesie zodpovednost za Skody ¢i zranenia vzniknuté
pouzivanim pristroja, ktoré je v rozpore s tymto
ndvodom. Pred pouZitim pristroja sa obozndmte so
vSetkymi jeho ovlddacimi prvkami a sic¢astami a tiez so
spdsobom vypnutia pristroja, aby ste ho mohli v pripa-
de nebezpecnej situdcie ihned vypniit. Pred pouzitim
skontrolujte pevné upevnenie vetkych sucasti a skon-
trolujte, i niektora cast pristroja, ako sd napr. bezpe¢-
nostné ochranné prvky, nie je poskodend, ¢i nespravne
nainstalovana, a takisto skontrolujte privodny kabel, i
nemd poskodend izoldciu. Za poskodenie sa povazuje aj
popraskany privodny kabel. Pristroj s poSkodenymi cas-
tami nepouzivajte a zaistite jeho opravu v autorizova-
nom servise znacky — pozrite kapitolu Servis a tdrzba.

* Pred kazdym nastavovanim, zostavovanim, tdrzbou
brasky odpojte privodny kdbel zo zasuvky el, napatia.

MONTAZ PRIDAVNEJ RUKOVATE

A UPOZORNENIE
* Zbezpecnostnych dovodov pri prdci s uhlovou briskou
vidy pouzivajte prednd pridavnd rukovat.

* Pridavnd rukovét naskrutkujte do otvoru na boku
brisky podla toho, ¢i ste lavak alebo pravék.
V pripade pouZitia brisky na rovinné brisenie s pouZi-
tim na tento Gcel uréenych lamelovych kotucov s bru-
sivom na podlozke alebo nosicov
brasnych vysekov pre uhlové
brasky pridavnd rukovét nains-
talujte do otvoru v hornej strane
hlavy (platiiba v pripade, Ze je
bridska tymto otvorom vybavend).

u [ ]
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INSTALACIA/ZMENA POLOHY

OCHRANNEHO KRYTU

* V/ pripade, Ze nie je ochranny kryt nainstalovany uz od
vyroby, nainstalujte ho podla niZsie uvedeného postupu
(pozri popisny obrazok 1v kapitole IIl. Sicasti a ovla-
dacie prvky).

* Nikdy nepouzivajte brisku bez nainstalovaného ochran-
ného krytu alebo riadne zaisteného ochranného krytu.

A VYSTRAHA

* Pred uvedenim brasky do prevddzky vzdy skontrolujte,
Cije kryt riadne nasadeny a zaisteny podla nizsie uve-
deného postupu, inak jeho funkcia nemusi byt dosta-
tocnd. Vystupok na objimke ochranného krytu musi byt
umiestneny vo vyreze na krku brasky, aby sa zabranilo
neZiadtcej zmene pohybu ochranného krytu pri praci,
napr. v pripade roztriestenia kotd¢a pocas rezania.
Ochranny kryt poméha chranit obsluhu pred odletujtci-
mi tlomkami briseného materiélu, pripadne tlomkom/
Glomkami kottca, v pripade jeho odstiepenia ¢i prask-
nutia, pred odletujticimi iskrami, ktoré mozu spdsobit
popéleniny a chrania pred zachytenim odevu obsluhy
rotujicim kotdcom.

1. Odklopte upinaciu packu rychloupinacieho
systému ochranného krytu a kryt nasad'te na
krk brisky podla moZnych poloh zobrazenych
na obr. 3 vo vztahu k pozadovanej odkrytej
reznej Casti kotuica a postoju a uchopenia
brisky obsluhou. Ochranny kryt musi byt nato-
ceny do takej polohy, aby smerom k obsluhe
bola odkryta co najmensia rezna cast kotuca,
¢o zaisti maximalnu moznu ochranu obsluhy
a tiez, aby vystupok na objimke ochranného
krytu bol umiestneny v zareze na krku brisky
na zaistenie krytu proti neziadicemu pohybu.
Za tymto ticelom moze byt potrebné ochranny
kryt na krku brusky zdvihnut vyssie. Kontrolu
vyssie popisaného umiestnenia vystupku
na objimke krytu skontrolujte pred kazdym
uvedenim brusky do prevadzky aj pred prvym
uvedenim brusky do prevadzky, ak je kryt uz
nainstalovany na krku brisky od vyroby.
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= Narezanie kovu pouzivajte kottice zo spajané-
ho brisneho materidlu. Pred pouzitim skon-
trolujte datum spotreby kotiica, ktory je na
fiom uvedeny. Spajanie koti¢a ma obmedzenu
trvanlivost a stary kotuic sa moze rozpadniit.

= Na brusenie profilov, brisenie zvaraného
materialu a hran, odstranovanie farby,
tmelov atd., pouzivajte lamelovy kotii¢
s brisnym materialov na podlozke.

MONTAZ/VYMENA KOTUCA

A UPOZORNENIE

* Na pripevnenie kotiica pouZivajte vylucne neposkodené
a rovné upinacie matice, ktoré su urcené pre tento typ
brasky, inak kotd¢ nebude sprévne zaisteny a mohlo by
dojst k zraneniu.

1. Nasadte vndtornd maticu na uchytenie (Obr. 4A alebo
4B, pozicia 2) a to tak, aby dosadla do zdrezov vretena
(Obr. 4A alebo 4B, pozicia 1) a otacala sa s nim.
0br.3, rezné zény kotiica a natocenie ochranného 4 4
krytu kotuéa vo vztahu k drzaniu a postoju obsluhy. = —_—
 — <3

2. Upinaciu packu krytu sklopte, a tym dojde Sw—_ ';"\z

isteni 3 e 0Obr.D, Lamelovy kotd¢ radu Extol® Premium

kzaisteniu ochranného krytu kotica. 0br.A, Kotuce zo spajaného brdsneho radu Extol® 4

3. Hexovym (inbusovym) kliiéom utiahnite skrutku  Industrial a Extol® Premium = Na obrabanie dreva ako je napr. obrisenie 1 1

na dotiahnutie pre pevnejsie zaistenie ochran- . B L iy do Ziadaného tvaru, odstranenie kory

ného krytu. ® Na rezanie kameia, dlazdic, skla, stresnych z kmena, pouZite kotui¢ s raSplou na drevo.

Skridiel, atd’ pouZivajte diamantové rezné Obr. 4A Obr.4B

4. Potiahnutim rukou za ochranny kryt sa pre- kotti¢e na rezanie za sucha. , o -

svedte, i je kryt riadne zaisteny proti neziad- 2. Navreteno nasadte kotd¢ (Obr. 4A, alebo 4B, pozicia 3).

ticemu pohybu. 3. Navreteno naskrutkujte vonkajsiu maticu na uchyte-

Pozndmka: nie (Obr. 4A, alebo 4B, pozicia 4).

* Ak je skrutka na dotiahnutie ochranného krytu doti- Pri upeviiovani hrubsieho kottca naskrutkujte maticu
ahnutd prilis, méze byt potrebné na odklopenie upina- tak, aby strana s vystupujicim krizkom smerovala ku
cej packy ochranného krytu tito skrutku povolit, inak : % ~ kotticu (Obr. 4A, pozicia 4). Pri upeviiovani tenkého
moze byt obtiazne rukou upinaciu packu odklopit. e e kottca naskrutkujte maticu smerom ku kotticu stra-

Obr. E Rasplovaci kotd¢ na drevo Extol® Craft obj.¢.10800 o . L
i o125 nou bez vystupujticeho krazku (Obr. 4B, pozicia 4).

A |/POZORNENIE s s - N 4. Stlacte blokovacie tlacidlo vret t tacaj

* Modely briisok 403114 a 403126 majii moznost zaistenia  Obr.B, Diamantové kotiice radu Extol® Industrial - . . - otlacte biokovacie tiadidio vretena a vretenom otacaj-
prevédyzkového spinaca v polohe "za;nuté”. Ak dojde k a Extol® Premium » tNea ::J:ii%r::t::‘:z:;?: t::y;;::rgn:tr: ;t‘l‘oze- te, kym sa nezablokuje.
preruseniu dodavky el. pradu pri prevadzkovom spinaci L Maximalna hodnot ty séok ktorai .d . 5. Pritakto zablokovanej rotacii vretena dokladne doti-

. NI ) = Na plosné briisenie zuly, mramoru, sklobe- AXaaocnaiaiaco oI SIVECe . I I
zaistenom v polohe zapnuté a naslednému obnoveniu e P Lt né na kefke, nesmie byt nizsia, ako st otacky ahnite pomocou prilozeného klti¢a vonkajsiu upinaciu
dodévky el. prudu, je pre znovuuvedenie bridsky do ! . . : i isti i
chodu zybez:))eénos:ny[ih dévodov nutné prevé(}’zkovy D bruskx, Y o.pacnom prlpadeAI.Jy.z kefly od!e- maticva zasitefotc
spinat odistit a prepnit do pozicie vypnuté a nisledne tovaliStetiny a "1°h|° by ‘!:’JSt ku HEE 6. Ak sazablokuje otacanie vretena, skilste rukou, & je
ho prepniit do pozicie zapnuté, inak sa briiska nespusti obsluhy alebo osob v okoli! Kefky musiamat kotic riadne pripevneny tak, aby nedoSlo k jeho uvol-

prep P pnute, pustl. L malé rozmery, aby sa briska nepretazovala. ) neniu pri zapinani brisky.

VOLBAKOTUCA 7. Uvolnite aretacné tlacidlo vretena (Obr.1, pozicia 1).

* PouZivajte vdy tie kottce, ktoré sd ur¢ené pre uhlovi
brisku, na ktoryich je uvedeny typ, rozmery a maxi- DEMONTAZ KOTUCA
malne otacky, ktoré nie st nizsie ako otacky brisky 1. Zablokujte otacanie vretena stlacenim blokovacieho
naprazdno uvedené v technickych parametroch. Nikdy tlacidla.
nepouzivajte kotuce inych rozmerov, nez je uvedené ) o .

J technickjch tdajoch, kotdie neznimeho povodu 0br. C, Diamantovy koti¢ radu Extol® Premium pre 2. KotG¢ uvolnite povolenim vonkajsej upinacej matice

a kotce, ktoré vyZadujd chladenie kvapalinou. Briska
je uréend na pouZivanie za sucha!

plo3né brdsenie

Obr.F, Hrncekovy a radidlny kartd¢ tvaru vrkoca radu
Extol® Craft

prilozenym klticom s dvomi hrotmi a kotd¢ vytiahnite.
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V. Zapnutie/aretacia/
vypnutie

* Pred zapojenim privodného kabla do zésuvky s el.
napatim skontrolujte, ¢i hodnota napatia v zdsuvke zod-
poveda hodnote uvedenej na stitku na naradi. Naradie
mozete pouzivat v rozsahu napétia 220-240 V~50 Hz.

ZAPNUTIE/ARETACIA (OBR. 5)

= Uchopte brdsku za hlavnt a pridavnd rukovét
a palcom vystrcte prevadzkovy spina dopredu do
polohy I (krok 1.).
o V pripade potreby aretacie prevddzkového spinaca pre
dlhodoby chod brdsky, prevadzkovy spinac v pozicii
| (zapnuté) pritlacte k telu brusky (krok 2.), a tym dojde
k aretdcii spinaca v zapnutej polohe.

Obr. 5, zapnutie (krok 1.); aretacia (krok 2.)

* Na odistenie upevneného prevadzkového spinaca v
polohe ,zapnuté” stlacte zadnu Cast tohto spinaca, a
tak dojde k jeho uvolheniu zo zaistenej polohy.

* Funkciu aretdcie prevadzkového spinaca si dopredu
vyskusajte, z dovodu potreby nidzového zastavenia
chodu brdsky.

A UPOZORNENIE

 Modely brdsok 403114 a 403126 majti moZnost zaistenia
prevadzkového spinaca v polohe “zapnuté”. Ak dojde k
prerueniu dodavky el. pradu pri prevddzkovom spinaci
zaistenom v polohe zapnuté a ndslednému obnoveniu
dodévky el. prddu, je pre znovuuvedenie brdsky do
chodu z bezpecnostnych dévodov nutné prevadzkovy
spinac odistit a prepn(t do pozicie vypnuté a nésledne
ho prepndt do pozicie zapnuté, inak sa brdska nespusti.

* Na uvedenie uhlovej brasky 403127 do chodu vybavenej
prevddzkovym spinacom zo spodnej strany hlavnej
rukovéte je treba najskor odistit bezpecnostni poistku
proti neimyselnému stlaceniu prevadzkového spinaca
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a potom stlacit prevadzkovy spinac, pozri obr.6.

Tento model nemd moznost zaistenia prevadzkového
spinaca v stlacenej polohe, pretoze dlhodobé stlacenie
spinaca nie je Gnavné.

Obr. 6, Odistenie (krok 1.); zapnutie (krok 2.)

A VYSTRAHA

Ak pocas chodu pristroja bude zjavny nestandardny
zvuk, vibrdcie ¢i chod, pristroj ihned'vypnite, odpojte ho
od privodu el. prddu a zistite a odstrdnte pricinu nes-
tandardného chodu. Ak je neStandardny chod sposo-
beny poruchou vo vndtri pristroja, zaistite jeho opravu
v autorizovanom servise znacky Extol® prostrednictvom
predajcu alebo sa obratte priamo na autorizovany
servis (servisné miesta ndjdete na webovych strankach
v tvode navodu).

VYPNUTIE

= Vlypnutie prevediete tak, ze prevédzkovy spina¢
uvolnite.

* Ak mé prevadzkovy spina¢ moznost aretdcie, stlatte ho
na konci, tak dojde k jeho uvolheniu zo zaistenej polo-
hy, potom ho uvolhite.

* Pred pouZitim si funkciu uvedenie do chodu a aretéciu/
zruSenie aretdcie prevadzkového spinaca vyskisajte
dopredu pre pripad potreby niidzového rychleho
vypnutia brasky.

A VYSTRAHA

* Pred pouzivanim brasky na rozne pracovné innosti
dodrzujte bezpecnostné pokyny uvedené v nizsie
uvedenych pokynoch. Na nasledujdcich obrdzkoch sd
zobrazené sprdvne a nesprdvne spdsoby pouZivania
drotenych kartacov.

KEFOVANIE

Bez pritlaku

x =

S pritlakom Obr.7

VI. Spo6sob prace
a bezpeénostné pokyny
pre pracu s bruskou

* Nedovolte pouZivat naradie fyzicky, dusevne ¢i
mentalne nesposobilym osobam a nepoucenym
osobam o bezpecnom pouzivani brusky a tiez
detom. Zaistite, aby sa s briskou nehrali deti.

* Uhlovii brisku nepouzivajte na lestenie.

* Pri bruseni alebo rezani predmetov s niektorymi
druhmi povrchovej tipravy alebo vyrobenych
z niektorych plastov, tazkych kovov atd' mézu
vznikat Skodlivé alebo jedovaté latky a prach.
Kontakt s tymito ldtkami a prachom moZe ohrozit
zdravie pracovnika a osb v okoli. Pri briseni takychto
materidlov alebo predmetov s nezndmou povrchovou
Gipravou je nutné pouzivat vhodnt ochranu dychacich
ciest, pokozky a sliznice. Vhodné ochranné vybavenie
vdm odporucia v kazdej predajni osobnych ochrannych
prostriedkov. Na précu s beznym materidlom postacuje
rdsko s triedou filtra P2. Ak je to mozné, pouzivajte
odsdvanie prachu vhodnym priemyselnym vysavacom.

* Pri praci pouzivajte ochranu zraku, sluchu, ruka-
vice a pracovnii zasteru, ktora je schopna zadrzat
malé ulomky brusiva alebo obrobku.

V zévislosti od poufitia je nutné pouZit tvarovy stit
alebo bezpecnostné ochranné okuliare. Ochrana oci
musi byt schopna zadrzat odletujuice ilomky, ktoré
vznikaju pri roznych pracovnych cinnostiach. DIhodobé
vystavenie sa hluku s vysokou intenzitou moZze spdsobit
stratu sluchu.
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* PouZivajte iba kotuc ¢i nastroj s priemerom,
ktory je urceny pre dany model uhlovej brusky
amaju pre tento typ dimenzovany priemer
ochranného krytu.

Samotna skutocnost, Ze prislusenstvo mozete na brisku
nainstalovat nezarucuje jeho bezpecnd prevadzku.

* Briiska je urcena na pracu za sucha.
Nikdy pri préci nepouzivajte chladiacu kvapalinu. Mohlo
by ddjst k vniknutiu kvapaliny dovndtra ndradia a k
(razu elektrickym prdadom.

S

* NepouZivajte briisku bez ochranného krytu na
kotuc (obr.1, pozicia 9).

* Brisku pripdjajte k sieti elektrického napatia
vidy pri nestlacenom prevadzkovom spinaci.

* Panely a iné velké kusy obrobkov je treba podo-
priet, aby sa zmensilo nebezpedenstvo, Ze sa
kotuc zasekne a spétny vrh.

Vel'ké obrobky majd tendenciu sa prehybat vlastnou
véhou. Podpery musia byt umiestnené pod obrobok

v blizkosti linie rezu a v blizkosti hrén obrobku na oboch
strandch kotdca.

* Briisku pri praci drite pevne za pridavnu a hlavni
rukovat pri spravnej polohe tela, aby pripadne bolo
mozné odolat spatnym silam pri zaseknuti alebo
zovreti kottica v obrobku. Nikdy nepouzivajte brisku
bez naintalovanej pridavnej rukovate. Obsluha je tak
schopnd kontrolovat reak¢né kritiace momenty a sily spét-
ného vrhu, ak dodrZiava spravne bezpecnostné opatrenia.
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Obr.8

* Nedovolte, aby doslo k pretazeniu brusky.
Dodrzujte rezim prace s prestavkami.

* Ak brisku nepouiZivate, tak vidlicu privodného
kabla vytiahnite zo zasuvky.

* Ak ddjde k preruseniu prace napr. z dovodu
vypadku pridu, brisku odpojte od zdroja el.
prudu a zaisteny prevadzkovy spinac odistite
a nechajte ho prepnut do polohy vypnuté.

* Pri praci kontrolujte hladky chod brusky.
Pri kazdom nestandardnom chode alebo atypickom ¢i
zvysenom hluku okamzite brdsku vypnite a zistite pri-
Cinu tohoto nestandardného stavu. Ak sa vam poruchu
nepodari odstranit bez toho, aby bol nutny zdsah do
pristroja, odovzdajte pristroj na opravu autorizovanému
servisu znacky Extol (servisné miesta ndjdete na webo-
vych strankach v Gvode navodu).

* Nepouzivajte rezaci kotii¢ na briisenie bokom
kotuca.
Rezaci kott¢ je uréeny na oddelovanie materidlu obvo-
dom kotdca pri kolmom vedeni do materidlu. Bocny tlak
moze kotti¢ polamat.
Rezaci kott¢ nie je urceny pre abrazivne brdsenie
(oddelovanie materidlu z povrchu), ale na kolmé delenie
k tomu uréenému materialu.
V opacnom pripade by mohlo dojst k nebezpecnému
poskakovaniu kotdca na povrchu materidlu, prasknutiu
kotuca alebo k spatnému vrhu vplyvom obvodovych sil.

(52

-
* Briisku nepouzivajte na iné ucely, nez na uréené
a ani ju na iny ucel pouZitia neupravujte.
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* Ak briska alebo nejaky jej ovladaci prvok prestal
fungovat spravne,
napr. odisteny prevadzkovy spinac sa nebude vracat

¢) Pri pouzivani elektrického naradia zabraite
v pristupe detom a dalsim osobam. Ak budete
ruseni, mozZete stratit kontrolu nad vykondvanou

do polohy vypnuté, brasku z bezpecnostnych dévodov cinnostou.

nepouZivajte a zaistite jej opravu v autorizovanom 2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

servise znacky Extol (servisné miesta ndjdete na webo- o » . L

vjch strankach v ivode navodu). a) VI'd|IC(:! pohyl.allveho prlvo'dfl e'Iekfrlc’keho
naradia musia vyhovovat sietovej zasuvke.

* Nikdy v priebehu chodu brusky nestlacajte tlaci- Vidlice sa nesmu Zziadnym spdsobom upravo-
dlo blokovania vretena. vat. S naradim, ktoré méa ochranné spojenie

* Brisku nepouZivajte v prostredi s nebezpecen- s0.zemot, sa nesid P°“"Ya,t z|§dne zasuv-
stvom vybuchu a v blizkosti horlavych materidlov. Ifove ad'apte!'y. VV",ﬂ’ c,e, ktoré nie i {nehodn otevne
Mohlo dojst k vybuchu ¢i poziaru vplyvom iskier. upr m{am/ "P”"L!‘”?Z“‘“,V"y obmedzia nebezpecen-

stvo drazu elektrickym pridom.

* Do briisky nesmiete instalovat prislusenstvo, b) Obsluha sa nesmie telom dotykat uzem-
ktoré vyzaduje chladenie kvapalinou. nenych predmetov, ako je napr. potrubie,
Pouzitie vody alebo inych chladiacich kvapalin méze teleso iistredného vykurovania, sporaky
sposobit iraz alebo usmrtenie el. pridom. a chladnicky. Nebezpecenstvo razu elektrickym

pridom je vicie, ak je vase telo spojené zo zemou.

VIl. VSseobecnhé ) Elektrické naradie nesmiete vystavovat

bezpeénostné pokyny dazdy, \lllhku’ algbo aby bolo mok’rf. Ak sa do

I k t N k , , d o elektrického ndradia dostane voda, zvysi sa nebezpe-
pre eleKtricke naradie Censtvo trazu elektrickym pridom.
. d) Pohyblivy privod sa nesmie pouzivat na iné

A V,Y ST?,AI'!A,! . i ucely. Elektrické naradie sa nesmie nosit

Je nutné precitat vietky bezpecnostné pokyny, alebo tahat za privod, ani sa NESMIE tahom

navod na pouZivanie, obrazky a predpisy dodané zaprivod o dpojovat'v’i dlica zo zdsuvky,

s tymto naradim. NedodrZanie vsetkych nasledujticich Privod ie treba chrénit pred teplom m.astno-

pokynov moze viest'k tirazu elektrickym priidom, k vzniku tou os:r)'lmi hranami arebo polI:yin,vymi tas-

poziaru a/alebo k vdznemu zianeniu 050b. tami. Poskodené alebo zamotané privody zvysujii

Vsetky pokyny a navod na pouzivanie musite uscho- nebezpecenstvo urazu elektrickym pridom.

vat, aby bolo moZné do nich neskorsie nahliadnut. ¢) Ak elektrické naradie pouzivate vonku, pou-

Vyrazom,, elektrické ndradie” vo vSetkyich dalej uvedenyich Zivajte prediZovaci kibel vhodny na vonka-

vystraznych pokynoch je myslené elektrické ndradie napdja- Jsie pouzitie. Pouzivanie pr edlzovaa?ho pri vo’du

né (pohyblivym privodom) zo siete, alebo elektrické ndradie hapouzy {’e V"”,k” obmedzuje nebezpecenstvo trazu
napdjané z batérii (bez pohyblivého privodu). elektrickym pridom.

1) BEZPECNOST PRACOVNEHO PROSTREDIA f) A"_Pouzwate ele[(}rlfke naral(_ile vo th’kych’

L . priestoroch, pouZivajte napdjanie chranené

a) Pracovisko je potrebné udrziavat'v Cistote pridovym chranicom (RCD). Pouziianie RCD
a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory obmedzuje nebezpecenstvo tirazu elektrickym
byvaji pricinou nehdd. pridom.

b) NepouZivajte elektrické naradie v prostredi, Pojem, pridovy chrdnic (RCD)" méze byt nahradeny
kde hroz.l’nebe,zp?censtvq vybuchu, kde sa pojmom , hlavny istic obvodu (GFCI)” alebo , stic
vyskytuju horlavé kvapaliny, plyny alebo unikajiiceho priidu (ELCB)"
prach. V elektrickom ndradi vznikaji iskry, ktoré
méZu zapdlit prach alebo vypary.

"= = = ® = ® ® n " B H B B = [ ] = = = = =
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3) BEZPECNOST 0SOB
a) Pri pouzivani elektrického naradia musi byt

obsluha pozorna, musi sa venovat tomu,

o prave robi a musi sa stistredit a triezvo
uvazovat. Elektrické naradie sa nesmie pou-
Zivat, ak je obsluha unavena alebo pod vply-
vom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilkovd
nepozornost pri pouzivani elektrického ndradia méze
viest k vdznemu poraneniu 0sGb.

b) PouZivat osobné ochranné pracovné

prostriedky. Vzdy pouZivajte ochranu oci.
Ochranné pomécky ako je napr. respirdtor, bezpec-
nostnd obuv s dpravou proti Smyku, tvrdd pokryvka
hlavy alebo ochrana sluchu, pouzivané v stilade

s podmienkami prdce, zniZuju nebezpecenstvo pora-
nenia 0sb.

¢) Musite zabranit neiimyselnému spusteniu

stroja. Uistite sa, Ci je spinac pred zapojenim
vidlice do zasuvky a/alebo pri pripajani baté-
riovej supravy, zdvihanim alebo prenasanim
naradia v polohe vypnuté. Prendsanie ndradia

s prstom na spinaci alebo zapdjanie vidlice ndradia
0 zapnutym spinacom moZe byt pricinou nehdd.

d) Skor ako naradie zapnete, odstraite

vietky nastavovacie nastroje alebo kltce.
Nastavovaci ndstroj alebo kliic, ktory nechdte pripev-
neny k otdcajlicej sa Casti elektrického ndradia, méZe
byt pricinou poranenia 0sb.

e) Obsluha musi pracovat len tam, kde bez-

pecne dosiahne. Obsluha musi vidy udrzi-
avat stabilny postoj a rovnovahu. To umozni
lepsiu kontrolu nad elektrickym ndradim v nepredvi-
datelnych situdcidch.

f) Vhodne sa obliekajte. NepouZivajte volné

odevy ani $perky. Obsluha musi dbat na to,
aby mala clasy a odev dostatocne daleko od
pohyblivych ¢asti. Volhé odevy, sperky a dihé
vlasy mozu zachytit pohybujtice sa casti.

g) Ak su k dispozicii prostriedky na pripojenie

zariadenia na odsavanie a zachytavanie
prachu, zaistite, aby také zariadenia boli pri-
pojené a spravne pouzivané. PouZivanie tychto
zariadeni méZe obmedzit nebezpecenstvo spdsobené
vznikajicim prachom.
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h) Obsluha nesmie dopustit, aby sa z dovodu
rutiny, ktora vychadza z ¢astého pouzivania
naradia, stala samolubou a zacala ignorovat
zasady bezpecnosti naradia. Neopatrnd cinnost
méZe v zZlomku sekundy spdsobit zdvazné poranenie.

POUZIVANIE A UDRZBA ELEKTRICKEHO
NARADIA

a) Elektrické naradie sa nesmie pretazovat.
Pouzivajte spravne elektrické naradie, ktoré
je urcené na vykonavanu pracu. Sprdvne elek-
trické ndradie bude lepsie a bezpecnejsie vykondvat
prdcu, na ktord bolo skonstruované.

=

b) NepouiZivajte elektrické naradie, ktoré nejde
zapnut a vypnuit spinacom. KaZdé elektrické
ndradie, ktoré nejde ovlddat spinacom, je nebezpec-
né a musi byt opravené.

¢) Pred akymkolvek nastavovanim, vymenou
prislusenstva alebo pred uskladnenim
elektrického naradia je treba vytiahnut
vidlicu zo sietovej zasuvky a/alebo odobrat
batériovu stipravu z elektrického naradia, ak
je odnimatelna. Tieto preventivne bezpecnostné
opatrenia obmedzujti nebezpecenstvo ndhodného
spustenia elektrického ndradia.

d) NepouZivané elektrické naradie uskladiiujte
mimo dosahu deti a nedovol'te osobam,
ktoré neboli zoznamené s elektrickym nara-
dim alebo s tymito pokynmi, aby naradie
pouzivali. Elektrické ndradie je v rukdch neskuse-
nych uZivatelov nebezpecné.

e) Elektrické naradie a prisluSenstvo je nutné
dodrziavat. Kontrolujte nastavenie pohy-
bujicich sa ¢asti a ich pohyblivost', zame-
riavajte sa na praskliny, zlomené siicasti
a akékolvek dalSie okolnosti, ktoré by mohli
ohrozit funkénost elektrického naradia. Ak
je naradie poskodené, pred dalSim pouzitim
zaistite jeho opravu. Mnoho nehdd je spdsobe-
nych nedostatocnou ddrZbou elektrického ndradia.

=

Rezacie nastroje je treba udrziavat ostré

a Cisté. Sprdvne udrZiavané a nabrisené rezacie
ndstroje sa zachytia alebo zablokujii o materidl

s ovela mensou pravdepodobnostou a prdca s nimi
sa lahsie kontroluje.

g) Elektrické naradie, prisluenstvo, pracovné
nastroje atd, pouzZivajte v siilade s tymito
pokynmi, takym spdsobom, aky je predpi-
sany pre konkrétne elektrické naradie, a to
s ohladom na dané podmienky prace a druh
vykonavanej prace. PouZivanie elektrického ndra-
dia na vykondvanie inych cinnosti, neZ tych pre ktoré
bolo urcené, moze viest k nebezpecnym situdcidm.

h) Rukovate a povrchy na uchopenie je treba
udrziavat suché, cisté a bez mastnoty.
Smyklavé rukoviite a povrchy na uchopenie neumoz-
fiuji v neocakdvanych situdcidch bezpecné drZanie
a kontrolu ndradia.

5) SERVIS

a) Opravy elektrického naradia zverte kvalifi-
kovanej osobe, ktora bude pouzivat identic-
ké nahradné diely. Tak bude zaistend rovnakd
tiroven bezpecnosti elektrického ndradia, ako bola
pred jeho opravou.

VIIl. Doplinkové
bezpecnostné pokyny

BEZPECNOSTNE POKYNY PRE VSETKY
PRACOVNE CINNOSTI

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA SPOLOCNE
PRE PRACOVNE CINNOSTI BRUSENIE,
ROVINNE BRUSENIE, BRUSENIE DROTENOU
KEFOU ALEBO ABRAZIVNE REZANIE

a)

b)

J

Toto elektromechanické naradie je urcené na
poutzitie ako briiska, rovinna briska, briska

s drotenou kefou alebo rezacie naradie. Je treba
Citat vietky bezpecnostné pokyny, instrukcie,
ilustracie a Specifikacie dané pre toto elektro-
mechanické naradie. NedodrZanie vietkych nizdie
uvedenych pokynov mdze mat za nésledok draz elek-
trickym pridom, poZiar a/alebo vaZne zranenie.

Neodportica sa vykonavat tymto naradim pra-
covné innosti ako je leStenie. Prevadzanie pra-
covnych Cinnosti, pre ktoré nie je toto naradie urcené,
méze sposobit nebezpecenstvo a poranenie osob.

Nesmiete pouZivat prisluSenstvo, ktoré nie je
vyslovne navrhnuté a odporucené vyrobcom
naradia. Samotnd skutocnost, Ze prislusenstvo
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d)

h)

moZete pripojit k danému ndradiu, nezarucuje jeho
bezpecni prevadzku.

Menovité otacky prislusenstva sa musia aspon
rovnat maximalnym otackam vyznacenym na
naradi. Prisluenstvo, ktoré pracuje pri vyssich otac-
kach, nez sti jeho menovité otécky, sa moze rozlomit
a rozpadnut.

Vonkajsi priemer a hribka prislusenstva

musia byt v rozmedzi menovitého rozsahu pre
dané elektromechanické naradie. Prisludenstvo
nespravnej velkosti neméze byt dostatocne chrénené
ani ovlddané.

Zavitovy upeviiovaci prvok prislusenstva

musi zodpovedat zavitu na vretene brisky.
Upeviovaci otvor prislusenstva, ktoré sa mon-
tuje na priruby, musi byt vhodny pre vymedze-
ny priemer priruby. Prislusenstvo, ktoré nezodpo-
vedd montdznym rozmerom elektromechanického
naradia, bude nevyvazené, moze nadmerne vibrovat
a moze spdsobit stratu kontroly.

Nesmie sa pouZivat poskodené prislusenstvo.
Pred kazdym pouZitim je treba skontrolovat
prisluSenstvo: u kotticov na brisenie, ¢i sa nes-
tiepia alebo nepraskaji, u opornych podloziek
trhliny, roztrhnutie alebo nadmerné opotre-
benie, u drétenych kief uvolnené alebo prask-
nuté droty. Ak prislusenstvo alebo naradie
spadlo, skontrolujte, Ci nie je poSkodené alebo
sa namontujte neposkodené prislusenstvo. Po
skontrolovani a namontovani prislusenstva sa
obsluha a okolostojaci musia postavit tak, aby
sa nachadzali mimo rovinu rotujuceho prislu-
Senstva, naradie sa nechd bezat pri najvyssich
otackach naprazdno na dobu 1 minutu. V prie-
behu tejto skiSobnej doby sa poskodené prislusen-
stvo obvykle rozlomi alebo rozpadne.

Musite pouzivat osobné ochranné pracovné
prostriedky. V zavislosti od poutZitia je nutné

pouZit tvarovy stit alebo bezpecnostné ochran-

né okuliare. V primeranom rozsahu pouzite
masku proti prachu, ochranu sluchu, rukavice
a pracovnu zasteru, ktora je schopna zadrzat
malé ulomky briseného materialu alebo
obrobku. Ochrana oci musi byt schopnd zadrzat
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odletujtice ulomky, ktoré vznikajd pri rdznych pracov-
nych ¢innostiach. Prachova maska alebo respirator
musia byt schopné odfiltrovat Ciastocky, ktoré vzni-
kajd pri danej ¢innosti. DIhodobé vystavenie sa hluku
s vysokou intenzitou moze spdsobit stratu sluchu.

Okolostojaci musia zostat'v bezpeénej vzdialenosti
od pracovného priestoru. Kazdy, kto vstupuje

do pracovného priestoru, musi pouzivat osobné
ochranné pracovné prostriedky. Ulomky obrobku
alebo poskodeného prislusenstva mézu odletiet a sposobit
zranenie aj mimo bezprostredného pracovného priestoru.

Pri vykonavani ¢innosti, pri ktorej sa obrabaci
nastroj moze dotkniit skrytého vedenia alebo
svojho vlastného privodu, sa elektromechanické
naradie musi drzat'iba za izolované povrchy
urcené na uchopenie. Dotyk obrabacieho néstroja

50 ,Zivym” vodicom modZe sposobit, Ze sa neizolované
kovové Casti elektromechanického ndradia stand , Zivy-
mi” a mézu viest k irazu uzivatela elektrickym pridom.

Pohyblivy privod sa musi umiestnit mimo
dosah rotujiiceho nastroja. Ak obsluha strati
kontrolu, mdzete prerezat alebo poskodit pohyblivy
privod a ruka alebo paza obsluhy mozu byt zatiahnu-
té do rotujliceho néstroja.

Elektromechanické naradie sa nesmie nikdy odlozit,
kym sa nastroj tiplne nezastavi. Rotujlici néstroj moze
zachytit o povrch a vytrhnit ndradie z kontroly obsluhy.

Elektromechanické naradie sa nesmie nikdy
spustat pocas prenasania na boku obsluhy.
Rotujtici ndstroj sa pri ndhodnom dotyku méze namo-
tat na odev a pritiahnut k telu.

Vetracie otvory na naradi sa musia pravidelne
Cistit, Ventilator motora nasava prach dovnutra skri-
ne a nadmerné nahromadenie kovového prachu moze
sposobit elektrické nebezpecenstvo.

S elektromagnetickym naradim sa nesmie pra-
covat'v blizkosti horlavych materialov. Mohlo by
dojst k vznieteniu tychto materidlov od iskier.

Nesmiete pouzivat prislusenstvo, ktoré vyZa-

duje chladenie kvapalinou. PouZitie vody alebo

inych chladiacich kvapalin moze sposobit traz alebo
usmrtenie elektrickym prddom.
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DALSIE BEZPECNOSTNE POKYNY PRE
VSETKY PRACOVNE CINNOSTI

SPATNY VRH A SUVISIACE VAROVANIE

Spatny vrh je néhla reakcia na zovretie alebo zaseknutie
rotujiceho kottica, opornej podlozky, kefy alebo iného
prislusenstva. Zovretie alebo zaseknutie spdsobi prudké
zastavenie rotujlceho néstroja, ktoré ndsledne sposobi,
Ze sa ndradie pohybuje bez kontroly smerom opacnym
k smeru otdcania néstroja v mieste uviaznutia.

Ak napriklad déjde k zovretiu alebo k zaseknutiu brisneho
kottica v obrobku, hrana kotuca, ktord vstupuje do miesta
zovretia, moZe vnikntt do povrchu materidlu a sposobit,
Ze je kotuc¢ vytlaceny hore alebo odhodeny. Koti¢ moze
bud vyskocit smerom k obsluhe alebo od nej, zavisi to od
smeru pohybu kottia v mieste, kde sa zasekol. Brisne
kottice mozu v takychto pripadoch aj prasknut.

Spatny vrh je vysledkom nesprévneho pouZivania elektro-
mechanického naradia a/alebo nespravnych pracovnych
postupov ¢i podmienok a mozete mu zabranit dodrzanim
dalej popisanych bezpecnostnych opatreni.

a) Naradie je potrebné driat pevne a musite
udrzZiavat spravnu polohu tela a paze tak, aby
bolo mozné odolat silam spatného vrhu. Vidy
sa musi pouZit pomocna rukovat, ak je naradie
vybavené, z dovodu maximalnej kontroly nad
spatnym vrhom alebo reakénym krutiacim
momentom, ktory vznika pri uvedeni stroja
do chodu. Obsluha je schopnd kontrolovat reakéné
kritiace momenty a sily spatného vrhu vtedy, ked
dodrziava sprdvne bezpecnostné opatrenia.

b) Ruka sa nesmie nikdy pribliZit k rotujicemu
nastroju. Nastroj moze spatnym vrhom vymrstit
ruku obsluhy.

¢) Nesmiete stat'v priestore na mieste, kam by sa
mohlo naradie dostat'v pripade, Ze dojde k spat-
nému vrhu. Spétny vrh vrhne ndradie smerom opac-
nym voci smeru pohybu kotuca v mieste, kde sa zasekol.

d) Venujte zvlastnu pozornost spracovavaniu
rohov, ostrych hran atd. Je nutné predchadzat
tomu, aby nastroj neposkakoval a aby sa neza-
sekaval. Rohy, ostré hrany alebo poskakovanie maju
tendenciu rotujuci néstroj zasekndt a spdsobit stratu
kontroly alebo spatny vrh.
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e) Knaradiu sa nesmie pripojit pilovy retazovy rez-
barsky kotuc alebo pilovy kotti¢ so zubami. Tieto
kottice casto spdsobuiju spatny vrh a stratu kontroly.

DOPLNKOVE BEZPECNOSTNE POKYNY
PRE PRACOVNE CINNOSTI BRUSENIE
A REZANIE

BEZPECNOSTNE POKYNY
SPECIFICKE PRE PRACOVNE CINNOSTI
BRUSENIE A ABRAZIVNE REZANIE:

a) Pouzivajte iba typy kotucov, ktoré si odporuce-
né pre tento typ elektromechanického naradia
a Specificky ochranny kryt, ktory je konstruova-
ny pre uréeny kotuic. Kottce, pre ktoré nebolo elek-
tromechanické naradie konstruované, nemézu byt
zodpovedajdcim spdsobom zakryté a st nebezpecné.

b

Brusiaci povrch kotucov, ktoré sii v strede zni-
Zené, sa musi namontovat pod rovinu okraja
ochranného krytu. Nespravne namontovany kotuc,
ktory vycnieva cez rovinu okraja ochranného krytu,
neméze byt dostatocne chraneny.

¢) Ochranny kryt musi byt bezpecne pripevneny
k elektromechanickému naradiu a umiestne-
ny pre maximalnu bezpecnost tak, aby bola
smerom k obsluhe odkryta co najmensia cast
kottca. Ochranny kryt pomaha chrdnit obsluhu pred
tUlomkami kotuca, ndhodnym dotykom s koticom
aiskrami, ktoré mozu zapalit oblecenie.

d) Kotude samézu pouZivat iba na odporuceny spé-
sob poutzitia. Napriklad: nie je dovolené briisenie
bocnou stranou rezacieho kotica. Abrazivne reza-
cie kottce st urcené pre obvodové rezanie, bocné sily,
ktoré pdsobia na tieto kottce, by ich mohli roztriestit.

e) Vzdy pouzivajte neposkodené priruby kotuca,
ktoré maju pre zvoleny kotuic spravnu velkost
a tvar. Spravne priruby podopieraju kotd¢ a tym zni-
7uji moznost prasknutia kottca. Priruby pre rezacie
kottce sa mozu lisit od prirub pre brdsne kotuce.

f) Nesmiete pouZivat opotrebované kotiice vi¢-

elektromechanické naradie nie st vhodné pre vyssie
otacky mensieho ndradia a mohli by prasknut.
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DOPLNKOVE BEZPECNOSTNE POKYNY
PRE REZANIE

DOPLNKOVE BEZPECNOSTNE
UPOZORNENIA SPECIFICKE PRE PRACOVNE
CINNOSTI ABRAZIVNEHO REZANIA:
a) Rezaci kotti¢ sa nesmie zarazat do materialu
ani sa naii nesmie pdsobit nadmernym tlakom.
Nesmie sa vyvijat' snaha dosiahnut nadmernii
hibku rezu. PretaZenie kotiica zvy3uje zatazenie
a nachylnost na skriitenie alebo zaseknutie kottica v reze
amoznost spatného vrhu alebo prasknutie kottica.

b) Nestojte v priamke s rotujiicim kotticom alebo
za nim. V momente, ked'sa kotti¢ v pracovnom bode
pohybuje v smere od tela obsluhy, mozny spatny vrh
moze vrhnt otacajici sa kot a elektromechanické
ndradie priamo na obsluhu.

() Ak sa kotii¢ zasekne alebo sa rezanie z nejaké-
ho dovodu prerusi, elektromechanické naradie
sa musi vypnut a drzat bez pohnutia, kym sa
kotuic tiplne nezastavi. Obsluha sa nesmie nikdy
pokusat o vytiahnutie rezacieho kotuca z rezu,
ak je kotuc v pohybe, pretoie moze dojst k spat-
nému vrhu. Je treba skontrolovat'situdciu a urobit
ndpravu, aby sa vylicilo zaseknutie koti¢a.

d) Rezanie v obrobku sa nesmie zacat znovu. Kotu¢
nechajte dosiahnut pIné otacky a opatrne ho
znovu vnorte do rezu. Ak sa naradie znovu spusti
s kotticom, ktory je ponoreny do rezu, méze dojst k jeho
zaseknutiu, vytlaceniu nahor alebo k spatnému vrhu.

e) Panelyainé velké kusy obrobkov je treba podo-
priet, aby sazmensilo nebezpedenstvo, Ze sa
kotuc zasekne a spatny vrh. Velké obrobky maju
tendenciu sa prehybat vlastnou vahou. Podpery
musia byt umiestnené pod obrobkom v blizkosti linie
rezu a v blizkosti hrén obrobku na oboch strandch kotuca.

f) Venujte pozornost hlavne pri vykonavani ,rezu
do dutiny” stien alebo iného slepého priestoru.
Prenikajtici kotti¢ moZe prerezat plynové alebo vodo-
vodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety,
ktoré mozu sposobit spatny vrh.
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA
SPECIFICKE PRE PRACOVNE CINNOSTI
ROVINNE BRUSENIE:

a) Na brusny tanier sa nepouziva nadmerne velky
brusny papier. Pri vybere briisneho papiera
je nutné sa riadit odporucanim vyrobcu. Velky
brasny papier, ktory presahuje cez brisnu dosku,
predstavuje riziko, Ze sa roztrhne a moze sposobit
zaseknutie, roztrhnutie kottca alebo spétny vrh.

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

SPECIFICKE PRE PRACOVNE CINNOSTI

BRUSENIE DROTENOU KEFOU:

a) Aj pri beznej ¢innosti dochadza k vyhadzovaniu
drdtenych Stetin z kefy. Droty sa nesmii pretazo-
vat nadmernym zatazenim kefy. Drotené Stetiny
mozu lahko preniknit lahkym odevom alebo do koze.

b) Pokialje pre brusenie drotenou kefou odporu-
cené poufitie ochranného krytu, zaistite, aby
v Ziadnom pripade nedoslo ku kontaktu medzi
drotenym kotiicom alebo kefou a ochrannym kry-
tom. Dréteny kot(¢ alebo kefa moze pri praci vplyvom
zataZenia a odstredivych sil zvacSovat svoj priemer.
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IX. Odkaz na stitok
a symboly

ExTnlf 1200W | & 125mm

220-240V~50Hz | n,= 11000 min™’ c E
M14]2,1kg www.extol.eu

lo/mpe |

Madal Bal a.s. - Priim. zéna Piluky 244 - (Z-760 01 Zlin

Pred pouZitim si precitajte ndvod
na pouZitie.

Zodpoveda prislusnym poziadavkam EU.

Symbol druhej triedy ochrany — dvojita
izoldcia.

Pri préci pouzivajte ochranu zraku a sluchu.

Symbol elektrického odpadu. NepouZitelny
vyrobok nevyhadzujte do zmesového odpadu,

W | ale odovzdajte ho na ekologickd likvidaciu.
Sériové | Vyjadruje rok, mesiac vyroby a cislo
Cislo | vyrobnejsérie ndradia.

Tabulka 3

X. Cistenie a Gdrzba

A UPOZORNENIE
Pred kazdom ¢innostou vykondvanou na néradi odpojte
privodny kdbel od zdroja el. pradu.

* UdrZiavajte pristroj a vetracie otvory pristroja Cisté.
Zanesené otvory brania prudeniu vzduchu, ¢o moze
spdsobit prehriatie motora.

* Na (istenie pouzivajte vlhkd handricku, zabrénte vnik-
nutiu vody do ndradia. NepouZivajte Ziadne agresivne
Cistiace prostriedky a rozpustadld. Viedlo by to k posko-
deniu plastového krytu ndradia.

o Ak Vasa briska prestala fungovat spravne, so zarucnou
opravou sa obrétte na predajcu, u ktorého ste naradie
zakupili alebo na autorizovany servis znacky Extol,
servisné miesta ndjdete na webovych strankach v ivode
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névodu. Z bezpecnostnych dovodov musia byt na opravu
naradia pouZité vyhradne originélne diely od vyrobcu.

KONTROLA/VYMENA UHLIKOV

* Ak sa pocas chodu ndradia objavi iskrenie vo vntri alebo
ak je jeho chod nepravidelny, nechajte ho vymenit za
origindIne kusy v autorizovanom servise znacky Extol®
(kontakt na servis je uvedeny na webovych strénkach
v tvode ndvodu), pretoZe je nutny zésah do vnitornych
Casti brusky a na to nie je uzivatel opravneny.

XI. Skladovanie

o Ocisteny pristroj skladujte na suchom mieste mimo
dosahu deti s teplotami do 45 °C. Néradie chraite pred
priamym sInecnym Ziarenim, sélavymi zdrojmi tepla,
vysokou vlhkostou a vniknutim vody.

XIl. Likvidacia odpadu

Nepouzitelny vyrobok nevyhadzujte do

zmesového odpadu, ale odovzdajte ho

na ekologicka likvidaciu. Podla smernice

2012/19 EU sa nesmie elektrické zaria-

denie vyhadzovat do zmesového odpa-
I  dv ale musite ho odovzdat na ekologic-

ka likviddciu do zberu elektrozariadeni.
Informécie o zbernych miestach a podmienkach zberu
dostanete na obecnom trade. Obalové materialy vyhodte
do prislusného kontajneru na triedeny odpad.

XIll. Zaruéna doba
a podmienky

* Ak o to kupujtci poZiada, je preddvajuci povinny kupuj-
Gcemu poskytnut zdruéné podmienky (prdva z chybné-
ho plnenia) v pisomnej forme podla zakona.

ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS

Pre uplatnenie prava na zarucnt opravu tovaru
sa obratte na obchodnika, u ktorého ste tovar zakupili.
Pre opravu po uplynuti zdruky sa tiez mézete obratit
na nas autorizovany servis.
V pripade, Ze budete potrebovat dalsie informacie,
poradime Vam na:
Fax: +421221292091 Tel.: +421221292070
E-mail: servis@madalbal.sk
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Es Vyhlasenie o zhode
Predmety vyhlasenia — modely, identifikacia vyrobkov:
Extol® Craft
Uhlova briska 403114; 115 mm; 750 W

Uhlova briska 403126; 125 mm; 900 W
Uhlova bruska 403127; 125 mm; 1200 W

Vyrobca Madal Bal a.s. - BartoSova 40/3, (Z-760 01 Zlin - 1€0: 49433717
vyhlasuje,
Ze vyssie popisané predmety vyhlasenia st v zhode s prislusnymi harmonizacnymi pravnymi predpismi Eurépskej Gnie:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30;
Toto vyhldsenie sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu.

Harmonizované normy (vratane ich pozmefiujtcich priloh, ak existuju),
ktoré boli pouZité na posiidenie zhody a na ktorych zaklade sa zhoda vyhlasuje:

EN 60745-1:2009; EN 60745-2-3: 2011; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012

Kompletizaciu technickej dokumentécie 2006/42 ES vykonal Martin Senkyf.
Technickd dokumentdcia (2006/42 ES) je k dispozicii na adrese spolocnosti Madal Bal, a.s.
Miesto a datum vydania ES vyhlasenia o zhode: Zlin, 3. 3. 2020
V' mene spolocnosti Madal Bal, a.s.:

—
é —
g Ly

Martin Senky¥
Clen predstavenstva a.s. spolocnosti vyrobcu
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=R A A A R GYEMANT VAGOTARCSA GYEMANT VAGOTARCSA
GYEMANT TARCSAK HASZNALATA TURBO THIN CUT SZEGMENSES, ASZFALT

szaraz és nedves megmunkalas szaraz és nedves megmunkalas

g ? 8703041 115x22,2mm
FastCut ThinCut GrabCut Beton Aszfalt Turbo+ Turbo  Szegmens  Tel Turbo Szegmens Teli 8703042 125x22,2mm

8703091 300x25,4mm

8703092 350x25,4mm

8703045 _230x22,2mm 8703093 _400x254mm

minéség dhkk hkkk hkk hkk kkk

szaraz megmunkalas igen igen igen igen igen igen igen igen —  igen igen —

folzadék hités igen igen — igen igen igen igen — igen igen —  igen GYEMANT VAGOTARCSA GYEMANT VAGOTARCSA

sebesség dhkk hkkk hkk hkkk kkk  kk *k *k *k *k Kk %k

<tabilitas S SZEGMENSES, BETON TURBO FAST CUT
szfipalsinedvesimegimunkelds sedlaziésInedyasTmediu Rkl 45

beton Kk ok * *hkhk kkk Kk kkk kkk kkk * dokk  hokok *

vasbeton ok k = *k *k = *hk kkk — —  kkk kk —

tégla *hk ok kkk kkk kk kk kk kK Kk Kk kkk Ak 8703081 300x25,4mm 8703051 115x22,2mm

fal, k6 Kk ok kkk kkk ok kk  kk  kk  kk  kk  kkk kK 8703082 350x25,4mm 8703052 125x22,2mm

jardlap, csempe *k  kkk Kk * — *k  kx — kkk Kk *  kkk 8703083 400x25,4mm 8703053 150x22,2mm

Uveg, porcelan, kerdmia *k  kkk  — — — — — —  kkk — — kkk 8703055 230x22,2mm

marvany, pala *hk  kk kk — — * * * * % * *k  kKx

tetGcserép *k Kk kK ok * kk kk kk ok kk Kk Kk

granit *kk Ak kkk kK kkk khkk Ak Ak Akk kkk Kk GYEMANT VAGOTARCSA GYEMANT VAGOTARCSA
homokké X — Ak kkk ok Ak Ak Ak — Ak AXx — SZEGMENSES GRAB CUT TURBO - szaraz és nedves
kvarc e szaraz megmunkalas megmunkalas

aszfalt * — ok —  kkk kk kk ok — kk ok —

8803031 115x22,2mm

8803032 125x22,2mm
8803033 150x22,2mm
8803034 180x22,2mm
8803035 230x22,2mm

| Rend.szdm  Leiras |
_ 5703031 115x22,2mm
' 8703032 125x22,2mm
(I 3 8703033 150x22,2mm
‘ * . %% @ 8703035 230x22,2mm

Turbo  Szegmens  Teli Csiszolé ~ 2-soros  1-soros

tulajdonsagok szerint

minGség . x x xx ax GYEMANT \’IAG(?TARCSA . GYEMANT VAGOT’ARCSA -
R TS L@ mm — B EE TURBO - szaraz és nedves megmunkalas SZEGMENSES - szaraz megmunkalas
folyadék htités igen — igen igen igen igen .

Rend.szam _ Leiras Rend.szam _ Leiras

sebesség * * * 108751  115x22,2mm 108711 115x22,2mm
stabilitas * * K Kokk kkk kkk 108752  125x22,2mm 108712 125x22,2mm
s 108753 150x22,2mm 108713 150x22.2mm
Hasznalhat6sag az adott ’ '
beton KAk kkk ok kkk dokk Ak anyagra: 9 108754  180x22,2mm 108714  180x22,2mm
vasbeton . = = i 5 L 108755  230x22,2mm 108715  230x22,2mm
tégla *k kK * kkk kkk hkk *% %/ kitiind
fal, k6 *k *k dk  dokk kkk kkok
jardlap, csempe P Y Y *k/ j6 GYEMANT VAGOTARCSQ ) GYEMANT VAGOTARCSA’ »
iiveg, porcelan, kerdmia - = kx = = — +/ hasznalhaté TELI - nedves megmunkalas SZEGMENSES LONG LIFE - szaraz megmunkalas
marvany, pala ek ek Rk Kk
tetGeserép *k kk ok * * * — / nem alkalmas 108731 115x22,2mm
L 108911 115x22,2mm
ranit ok *k Yok * * * . 2
E - ™ Az Extol Industrial aszfalt- 108732 125x22,2mm 108912 125x22,2mm
homokké *k * Kk — dhk  hkk  hokk , , R L., 108733 150x22,2mm 4
tarcsa esetében az informacid 5 108913 150x22,2mm
kvarc LA AR A e : ; 108734  180x22,2mm :
falt >~ * friss (legfeljebb 4 hetes) betonra ' 108915 230x22.2mm
oz = = = = vonatkozik. 108735  230x22,2mm :
n n [ [ [ [ u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ I B | H B = [ ] [ ] u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ n n n
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GYEMANT VAGOTARCSA
TELI LONG LIFE - nedves megmunkalas

Rend.szam  Leiras

108931  115x22,2mm
108932 125x22,2mm
108933 150x22,2mm
GYEMANT VAGOTARCSA

SZEGMENSES - szaraz megmunkalas

108811  115x22,2mm
108812  125x22,2mm
108813  150x22,2mm
108814  180x22,2mm
108815  230x22,2mm
GYEMANT VAGOTARCSA

TURBO - szaraz és nedves megmunkalas

Rend.szam  Leiras

108851  115x22,2mm
108852  125x22,2mm
108853  150x22,2mm
108855  230x22,2mm

GYEMANT CSISZOLOTARCSA

EGYSOROS

8803111  115x22,2mm, sg. 5 mm,
szegmensek szama 8
125x22,2mm, sg. 5 mm,
szegmensek szama 7
150x22,2mm, sg. 5 mm,
szegmensek szama 12

8803112

8803113

VAGOTARCSA, KOHOZ, 5 DB

108110  115x2,5%22,2mm
108120  125x2,5x22,2mm
108130  150x2,5x22,2mm

HU

GYEMANT VAGOTARCSA

TURBO LONG LIFE - szaraz és nedves

megmunkalas

Rend.szam  Leiras

108951
108952
108953
108955

115x22,2mm
125x22,2mm
150x22,2mm
230x22,2mm

GYEMANT VAGOTARCSA
TELI - nedves megmunkalas

Rend.szam  Leiras

108831
108832
108833
108835

115%x22,2mm
125x22,2mm
150%22,2mm
230x22,2mm

8803100
8803101
8803102
8803103

100x22,2mm
115x22,2mm
125%x22,2mm
150%x22,2mm

VAGOTARCSA ACELHOZ /ROZSDAMENTES ACELHOZ

8808100
8808102
8808105
8808110
8808112
8808115
8808118
8808119
8808120
8808122
8808129

115x1,0x22,2mm
125x1,0x22,2mm
150x1,0x22,2mm
115x1,6x22,2mm
125x1,6x22,2mm
150x1,6x22,2mm
180x1,6x22,2mm
230x1,9x22,2mm
115x2,5%x22,2mm
125x2,5%22,2mm
230x3,0x22,2mm

ACELHOZ/ROZSDAMENTES ACELHOZ, ULTRA VEKONY

Rend.szam  Leiras

8808150
8808152

115x0,8x22,2mm
125x0,8x22,2mm

Rend.szam  Leiras

GYEMANT CSISZOLOTARCSA
KETSOROS

115x22,2mm, sg. 5 mm,

8803121

8803122

8803123

szegmensek szama 16
125x22,2mm, sg. 5 mm
szegmensek szama 14
150x22,2mm, sg. 5 mm
szegmensek szdma 24

7

7

VAGOTARCSA, ALUMINIUMHOZ

8808400 115x1,0x22,2mm
8808402 125x1,0x22,2mm

[ ]
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VAGOTARCSA ACELHOZ / ROZSDA-
MENTES ACELHOZ

8701000
8701002
8701005
8701010
8701012
8701015
8701018
8701019

115x1,0x22,2mm
125x1,0x22,2mm
150x1,0x22,2mm
115x1,5x22,2mm
125x1,5%x22,2mm
150x1,6x22,2mm
180x1,6x22,2mm
230x1,6x22,2mm

Rend.szam  Leiras

LAMELLAS TARCSA, FERDE, KORUND

Z 115 mm
P40, 115mm
P60, 115mm
P80, 115mm
P100, 115mm
P120, 115mm
2125 mm
P40, 125mm
P60, 125mm
P80, 125mm
P100, 125mm
P120, 125mm
2150 mm
P40, 150mm
P60, 150mm
P80, 150mm

8803304
8803306
8803308
8803310
8803312

8803324
8803326
8803328
8803330
8803332

8803344
8803346
8803348

PLASTIC

u [ ]
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VAGOTARCSA, FEMEKHEZ, 5 DB

106901  115x1,0x22,2mm
106910  115x1,6x22,2mm
108010  115x2,5x22,2mm
106902  125x1,0x22,2mm
106920  125x1,6x22,2mm
108020  125x2,5x22,2mm
106930  150x1,6x22,2mm
108030  150x2,5x22,2mm
108040  180x2,5x22,2mm
106950  230x1,9%x22,2mm
108050  230x2,5%x22,2mm

CSISZOLOTARCSA, FEMEKHEZ, 5 DB

108210  115x6,0x22,2mm
108220  125x6,0x22,2mm
108230  150x6,0x22,2mm
108250  230x6,0x22,2mm

CSISZOLOTARCSA, ACELHOZ

| Rend.szam Leiras |
8808700 115x6,0x22,2mm

8808702 125x6,0x22,2mm
8808705 150x6,0x22,2mm
8808709 230x6,0x22,2mm

@115 mm
260004 P40, 115mm
260006 P60, 115mm
260008 P80, 115mm
260010  P100, 115mm
260012 P120, 115mm
@125 mm
260024 P40, 125mm
260026 P60, 125mm
260028 P80, 125mm
260030  P100, 125mm
260032  P120, 125mm
@150 mm
260044 P40, 150mm
260046 P60, 150mm Q
260048 P80, 150mm
260050  P100, 150mm
260052  P120, 150mm




CSESZE COPF-DROTTARCSA

17007 @ 65mm, hullamos drét
S 0,5mm, M14x2mm

17008 &80 mm, hullamos drét
S 0,5mm, M14x2mm

CSESZE COPF-DROTTARCSA

17010 @ 100mm, hullémos drét

S 0,5mm, M14x2mm

TANYER COPF-DROTTARCSA

17012 & 100mm, hulldamos drét

S 0,5mm, M14x2mm

CSESZE DROTTARCSA

17002 @ 75mm, hullamos drét
S 0,3mm, M14x2mm

17003 @ 100mm, hulldmosdrét
S0,3mm, M14x2mm

TANYER DROTTARCSA

17006 @ 100mm, hullamos drét

S 0,3mm, M14x2mm

CSESZE COPF-DROTTARCSA

17009 @ 80mm, drét S 0,5mm

kétsoros, M14x2mm

RADIALIS COPF-DROTTARCSA

17024 & 100mm, hulldamos drét

S 0,5mm, M14x2mm
17025 & 115mm, hulldamos drét
S0,5mm, M14x2mm
17026 & 125mm, hullamos drét
S 0,5mm, M14x2mm

HU

DROTKEFES TARCSAK FORDULATSZAMAI

Rend. szim Maximalis fordulatszam

(RPM)
17007 12500
17008 12500
17010 7000
17012 11000
17002 12500
17003 8500
17006 12500
17009 12500
17024 12500
17025 12500
17026 12500

FIBER CSISZOLO TANYER, M14

Rend.szam _ Leiras

108550 & 125mm
Max.12500 1/perc

Rend.szam _ Leiras

108551 & 125mm
Max.12500 1/perc

CSISZOLOPAPIR TANYER, M14

Rend. szam  Leiras
108525 & 125mm
Max.12500 1/perc

Rend. szam _Leiras

108575 & 150mm
Max.8500 1/perc

[ ]
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Bevezeto

Tisztelt Vevd!

Koszonjiik Onnek, hogy megvasérolta ezt a termékiinket! A terméket az idevonatkozo eurdpai elirasoknak megfelelgen
megbhizhatdsagi, biztonsdgi és mindségi vizsgalatoknak vetettiik ald.

Kérdéseivel forduljon a vevdszolgalatunkhoz és a tandcsadd kozpontunkhoz:

www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyarto: Madal Bal a. s., Priimyslovd zona Priluky 244, 760 01 Zlin Cseh Koztérsasag
Forgalmazo: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivam kdz 2. (Magyarorszdg)
Kiadas datuma: 5.9.2016

l. Rendeltetés

* A sarokcsiszolokkal épitdipari anyagokat, fémeket (pl. hegesztési varratokat stb.), és egyéb anyagokat lehet
szdraz éllapotban (viz nélkiil) csiszolni, vagni vagy drétkefével tisztitani (megfeleld szerszamok haszndlatdval).
Sarokesiszolokban hasznalhatd - M14-es menettel rendelkezd - drétkefés tarcsakkal rozsdat, patinat, festéket stb.
lehet eltdvolitani a fém feliiletekrdl. M14-es menettel elldtott menesztd tanyér segitségével a sarokcsiszolot csiszold-
papiros csiszoldshoz is lehet haszndlni.

* Atdrcsa véddburkolat gyorsrdgzit rendszerrel van ellatva, igy a véddburkolat felszerelése vagy bedllitasa szerszam
nélkiil végrehajtato.

* A Craft kedvez6 aru kategdridba tartozo sarokcsiszoldkat otthoni hasznélatra, ezermestereknek kinaljuk. A Craft kate-
géridba tartozd sarokcsiszolok mindennapos munkdkhoz, ipari vagy iparosi tevékenységekhez nem hasznalhatdk.

A TILTOTT FELHASZNALAS

* A sarokcsiszoloval, kiegészitd elszivo adapter felszerelése és az elszivas folyamatos biztositasa nélkiil, nem lehet tégla,
gipszkarton, csempe, jarélap vagy més hasonld anyagokat megmunkalni (pl. vagni vagy falakba hornyokat munkalni),
a szell6z6 nyildsokon a gépbe keriild finom por a sarokcsiszold kapcsoléjanak vagy a motorjdnak a meghibdsodasat
okozhatja, a lerakddott por nedvesség hatésara vezetdvé vélhat és zdrlatot okozhat a csiszoléban. llyen célokra
haszndljon specidlis hornyoldkat vagy csempevdagdkat, amelyek jobban védettek a keletkezd por behatoldsa ellen,
illetve rendelkeznek elszivé csonkkal is, amelyhez ipari porszivot lehet csatlakoztatni. A standard kivitel(i sarokcsiszo-
I6khoz nem lehet elszivot csatlakoztatni. Az a tény, hogy a sarokesiszoldba be lehet fogni valamilyen specidlis (csempe-
vago vagy hornyold) tarcsét, még nem jelenti azt, hogy a sarokcsiszoléban az ilyen tércsa haszndlhatd is. A sarokesiszo-
16k csak az Gtmutatdban feltiintetett munkdkhoz és tarcsdkkal hasznalhatok (mds tipusd profi sarokesiszolokndl sincs
lehetdség mds jelleg( haszndlatra).

A FIGYELMEZTETES!

* A 115 és 125 mm &tmérdj(i tarcsékkal dolgozé sarokesiszoldkra tobb gydrté is
kindl utdlag felszerelhet6 elszivé adaptert. A sarokcsiszold biztonségos haszndla-
ta érdekében azonban elengedhetetlen, hogy az elszivé adapter biztonsdgosan
és megbizhaté modon legyen felszerelve és rigzitve a sarokcsiszoldra, mikozben
az elszivé adapter nem akadalyozhatja a tércsa szabad mozgdsét és a tércsa
biztonsdgos rogzitését az orsora, illetve a tarcsa semmilyen koriilmények kozott
sem érhet hozzd az elszivo adapter burkolatahoz. Az elszivd adapter felszerelése
utdn, a sarokcsiszol6 hasznalatba vétele el6tt, meg kell gy6zédni az adapter biz-
tonsdgos felszerelésérdl és a sarokcsiszold biztonsagos hasznalatarol.

E;(T.DL@CF!AFT HU




Il. Miiszaki adatok

Sa’rokcsifzolé Tércsastmérs Fordulatszam Teljes’l'tme'ny- Tomeg Segédfogantyu
tipusszama (1/perc) felvétel (W) menet
403114 115 mm 11000 750 1,5kg M14
403126 125mm 11000 900 1,8kg M14
403127 125mm 11000 1200 2,1kg M14
1. tablazat

A SAROKCSISZOLOBAN HASZNALHATO TARTOZEKOK MAXIMALISAN MEGENGEDETT MERETEI

o Aragasztott csiszoldanyaghdl késziilt, az adott tipusnak megfeleld dtmérdjii csiszolotarcsak vastagsdga nem haladha-
tjamega 6 mm-t.

A FIGYELMEZTETES!

* A sarokesiszolokba max. 65 mm dtmérdji csésze drétkeféket lehet befogni és haszndlni. A nagyobb dtmérdj csésze
drdtkefék mér tl nehezek ezekhez a sarokesiszolokhoz, a hasznélatuk a kéziszerszdmok meghibdsoddsat okozhatjék.

AZ OSSZES CSISZOLONAL KOZOS MUSZAKI ADATOK

220-240 V~50 Hz

Tapfesziiltség/frekvencia

Tarcsék befogd kozépatmérdije 22,2mm
Orsémenet M14
Védettség 1P20
Kettds szigetelés igen

AKUSZTIKUS NYOMAS ES TELJESITMENY, VALAMINT REZGESERTEK

Sarokcsiszolé | Akusztikus nyomas Lp(A); | Akusztikus teljesitményLy,p Rezgésérték ap pg fogantyd felerdsitéséhez
tipusszama dB(A); K pontatlansag (dBA); K pontatlansag (m/s); K pontatlansag (pl. sik feliiletek csiszolasahoz)
403114 90,743 101,743 6,39+1,5 3. F6 markolat
403127 87,543 98,53 74115 5. Mikadtets kapcsolo
2. tablazat (bekapcsolt dllapotban nem rogzithetd)

Az akusztikus nyomds és teljesitmény, valamint a rezgés értékeit az EN 60745-1 és az EN 60745-2-3. szabvany kovetelmé-
nyei szerint mértiik meg.

o Atényleges rezgésérték a végzett tevékenységtdl fiigg.
o A késziilék feltiintetett rezgésértékét az EN 60745 sza-

bvény szerint mértiik meg, ezért ezt a rezgésértéket fel
lehet haszndlni a kéziszerszam dltal kibocsdtott rezgés

hatésainak a kiértékeléséhez.

intézkedéseket: késziilék karbantartasa, szerszamok
hasznalata, munkaszervezés stb.

* Az akusztikus nyomés mértéke meghaladja a 85
dB(A) értéket, ezért a sarokcsiszold hasznalata kdzben

haszndljon fiilvédét.

. A késziilék részei és mikodteto elemei

Az abran a 403127 sarokcsiszold lathato.

1.dbra

1. abra. Tételszamok és megnevezések * Az azonos kivitel(i 403114 és a 403126 tipusu sarokc-
siszolokon a rogzithetd mikadtetd kapcsold a késziilék
oldalén taldlhatd. Fenntartjuk a jogot a sarokcsiszol6
kivitelének elézetes bejelentés nélkiili megvaltozta-

tdsdra.

1. Ors0 rogzité gomb (a betétszerszam felszereléséhez
vagy cseréjéhez)

2. Felsé menet a kiegészitd

6. Biztonsagi gomb
(védelem a véletlen inditds ellen)

403114 és 403126 tipus 2.4bra

7. Szénkefe tarto fedél
(szénkefék egyszer(i cseréjéhez)

8. Kiegészitd fogantyu

9. Tarcsa véddburkolat, gyorsrgzitd karral

* A rezgésterhelés pontos meghatérozdsahoz figyelembe 10. Menetes orsd, rogzitd anyéval
kell venni azokat az id6ket is, amikor a készilék ki van tdrcsa rogzitéséhez
kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs

hasznalva. Hatarozzon meg a késziiléket kezeld személy 1. Gyorsrégzitd kar a védaburkolat rogzitéséhez
rezgésterhelés elleni védelme érdekében kiegészits és oldasdhoz
n n [ [ [ [ u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ I B | H B = u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ n n n
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IV. Uzembe helyezés el6tt

A FIGYELMEZTETES!

o A termék haszndlatba vétele el6tt a jelen Gtmutatot
olvassa el, és azt a termék kdzelében tarolja, hogy mds
felhasznaldk is el tudjak olvasni. Amennyiben a termé-
ket eladja vagy kdlcsonadja, akkor a termékkel egyiitt
a jelen haszndlati utmutatot is adja at. A hasznélati
(tmutatét védje meg a sériilésektél. A gyarté nem
vallal felelésséget a termék rendeltetésétdl vagy
a haszndlati tmutat6tdl eltérd hasznélata miatt bek-
ovetkezd karokért. A késziilék elsé bekapcsoldsa el6tt
ismerkedjen meg alaposan a mikodtetd elemek és
a tartozékok hasznélatéval, a késziilék gyors kikapcsola-
sdval (veszély esetén). A haszndlatba vétel el6tt mindig
ellendrizze le a csavarkotések meghuzdsét, a késziilék,
a szerszamok, a védelmet biztositd tartozékok és
a halézati vezeték sériilésmentességét (a szigetelésen
nem lehet sériilés). A repedezett vagy felhdlyagoso-
dott halézati vezeték is hibanak szdmit. Amennyiben
sériilést észlel, akkor a késziiléket ne kapcsolja be.

A késziiléket Extol® mdrkaszervizben javitassa meg
(I4sd a karbantartds és szerviz fejezetet).

* Barmilyen bedllitdsi munka, szerszamcsere, karbantar-
tds vagy tisztitas el6tt a csiszolégép halézati vezetékét
hiizza ki az elektromos aljzathdl.

A KIEGESZITO FOGANTYU FELSZERELESE

A FIGYELMEZTETES!
* A biztonsdgos géphasznalat érdekében a kiegészitd
fogantyut szerelje fel a gépre.

* A kiegészitd fogantyut a késziilék jobb vagy bal olda-
lara szerelje fel (attdl fiiggden, hogy On jobb- vagy
balkezes-e).

Amennyiben a sarokcsiszoléba lamellds tarcsat, mene-
szt6 tanyért (csiszoldpapirral valé
munkahoz) fog be, vagy sik feliile-
tet csiszol, akkor a kiegészité
fogantyut a késziilék felsd részén
taldlhatd menetbe (ha van ilyen
menet a gépen) fogja be.
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A VEDOBURKOLAT FELSZERELESE ES

BEALLITASA

* Amennyiben a védéburkolat nincs felszerelve a késziilékre,
akkor azt az alabbiak szerint szerelje fel (Iasd a ,lIl. A kés-
zilék részei és mikodtetd elemei” fejezetben az 1. dbrdt).

* A csiszologépet megfeleld médon felszerelt és rogzitett
véddburkolat nélkiil ne hasznélja.

A FIGYELMEZTETES!

* A csiszol6gép hasznélatba vétele el6tt mindig ellendri-
zze e a véddburkolat megfeleld felszerelését, bedllita-
st és rogzitését (ellenkezd esetben a véddburkolat nem
tudja elldtni a védelmi funkciéjat). A véddburkolat bilin-
csében taldlhatd kidllo részt a csiszologép nyakrészén
taldlhatd horonyba kell beiiltetni, ellenkezé esethen a
véddburkolat nem lesz védve a tengelyirdnyd elmozdu-
I&sok ellen (pl. a trcsa szétrobbandsa esetén).

A védéburkolat megvédi a kéziszerszam haszndléjat a
tdrcsa véletlen megérintésétdl, az elrepiild forgacsoktol
és szikraktol (amelyek a munkaruha gyulladdsét is
okozhatjak), illetve a tarcsa szétrobbandsa vagy megre-
pedése esetén az elrepiil6 tarcsadaraboktol.

1. Hajtsa fel a gyorsrogzitd kart, a védéburkolatot
tegye a csiszologép nyakara, majd a véddbur-
kolatot allitsa be a 3. abran lathato helyzetek
egyikébe, attol fiiggden, hogy a csiszolégé-
pet milyen helyzetben kivanja hasznalni. A
véddburkolatot ugy allitsa be, hogy az minél
jobb védje a gép hasznaléjat, tehat minél kise-
bb rész legyen lathaté a felhasznalo felé allo
védtelen tarcsabol, tovabba a véddburkolat
bilincsében talalhato kiallo részt a csiszold-
gép nyakrészén talalhato horonyba iiltesse
be. Ehhez a védéburkolatot tengelyiranyban
mozditsa el a gép nyakrészén. A csiszologép
haszndlatba vétele el6tt mindig ellendrizze le
a véddburkolat megfeleld felszerelését, bealli-
tasat és rogzitését (akkor is, ha a védéburkolat
mar a vasarlaskor a fel volt szerelve a gép nya-
kara).

3. abra, A véddburkolat beallitasa
amegmunkalas helyzetétdl fiiggden.

2. Agyorsrogzité kart hajtsa le, ezzel a védébur-
kolat régziil a csiszologépen.

3. Avédéburkolat biztositasahoz imbuszkulccsal
huzza meg a csavart.

4, Akezével probalja meg elforditani és elmoz-
ditani a véddburkolat (akkor jé a rogzités, ha
nem tudja megmozditani).

Megjegyzés

* Amennyiben a csavart meghtzta a véddburkolat biz-

tosabb rogzitése érdekében, akkor a gyorsrogzitd kar
felhajtdsa el6tt ezt a csavart ki kell lazitani (ellenkezé
esetben a kart nehéz felhajtani).

TARCSA KIVALASZTASA

* A gépbe csak az adott sarokcsiszoloba megfeleld tarcsakat
szabad befogni. A tdrcsa megengedett fordulatszama
nem lehet kisebb, mint a csiszold legnagyobb (iiresjarati)
fordulatszdma. A gépbe a miszaki paramétereknél mega-
dott méretektdl eltérd tarcsakat befogni tilos! Tovabba
a gépbe ne fogjon be ismeretlen eredet(, vagy foly-
adékhitést igényld tarcsdkat. A sarokcsiszoldval csak szd-
raz csiszoldsi és vagasi miiveleteket szabad végrehajtani!

p
= Fémek fiirészeléséhez és vagasahoz csak

ragasztott vagotarcsakat hasznaljon.

A hasznalatba vétel eldtt ellendrizze le

a tarcsa gyartasi idejét ( a tarcsan fel van
tiintetve). A vagotarcsa ragasztéanyaga-
nak az élettartama véges, a régi vagotar-

csa munka kozben szétrobbanhat.
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A. dbra. Extol® Industrial és Extol® Premium ragasz-
tott tarcsak.

= Ko, jardlap, iiveg, tetéfedd anyagok sth.
fiirészeléséhez hasznaljon gyémant vago-
tarcsat (szaraz megmunkalas).

e
B. dbra. Extol® Industrial és Extol® Premium gyémént
tarcsak.

= Granit, iivegbeton, beton sth. csiszo-
lasahoz hasznaljon gyémant csiszolo
tarcsakat.

(. dbra. Extol® Premium gyémant tarcsa lapos feliiletek
csiszoldsahoz.

= Profilok csiszolasahoz, hegesztési
varratok csiszolasahoz élletoréshez és
sorjatlanitashoz, festékek és tomitdany-
agok eltavolitasahoz sth. olyan tarcsakat
hasznaljon, amelyeknél a csiszoléanyag
a hordozo feliiletre van szérva.
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D. abra. Extol® Premium lamellds tarcsa.

= Fa megmunkalasahoz, alakesiszolashoz,
nagy mennyiségii anyag eltavolitasahoz,
lekerekitéshez, kéreg eltavolitasahoz stb.
hasznaljon raspoly tarcsat.

E. dbra. Extol® Craft faraspoly tércsa, & 125 mm
(rend. szam: 10800)

g
= Rozsda, patina, festék sth. eltavolitasahoz

hasznéljon drottarcsakat (M 14-es belsé
menettel). A drottarcsa megengedett maxi-
malis fordulatszama nem lehet kisebb, mint
a csiszologép legnagyobb (iiresjarati) fordu-
latszama, ellenkez6 esetben a dréttarcsabol
a szalak elrepiilhetnek és sériilést okozhat-
nak! Kis atmérdjii drottarcsakat hasznaljon,
hogy a gép ne legyen tlterhelve.

~

F. dbra. Extol® Craft csésze dréttarcsa és radidlis copf-
-dréttarcsa

A TARCSA FELEROSITESE/CSEREJE

A FIGYELMEZTETES!

o Atércsak rogzitéséhez kizérélag csak a géphez mellé-
kelt anyat haszndlja. Az anya legyen ép és deformdcié
mentes. Ellenkez6 esetben nem biztositott a tarcsa
biztonsagos rdgzitése.
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1. Af6orséra tegye rd a bels6 menesztd alatétet
(4A. vagy 4B. dbra 2. tétel), ligyeljen arra, hogy az
beleiiljon a féorso (4A. vagy 4B. dbra 1. tétel) kivaga-
saba és a fdorsoval egyiitt forogjon.
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| — <3
;‘\2 ;"\2

4B. abra l:’

2. Af6orsora helyezze fel a tarcsét (4A. vagy 4B. dbra 3.
tétel).

4A. abra

3. Af6ors6 menetére csavarozza ra a tarcsardgzit anyat
(4A.vagy 4B. dbra 4. tétel).
Vastagabb tdrcsdk esetében a tércsardgzitd anydt
(4A. dbra 4. tétel) a kidllo peremmel befelé csavaroz-
za fel. Vékonyabb tarcsak esetében a tarcsardgzité
anyat (4B. dbra 4. tétel) a kidllo peremmel kifelé
csavarozza fel.

4. Nyomja meg az orséblokkolé gombot, és a féorsét
addig forgassa, amig az le nem blokkol.

5. Atdrcsardgzitd anyat j6l hizza meg a géphez mellé-
kelt kulccsal.

6. Leblokkolt foorsd mellett ellendrizze le, hogy a tarcsa
rogzitése megfelel6-e (nehogy a munka kdzben az
anya lelazuljon és a tarcsa elrepiiljon).

7. Engedje fel az orsdblokkold gombot (1. dbra 1. tétel).

A TARCSA LESZERELESE

1. Az orsé rogzitéséhez nyomja meg az orsorogzite
gombot.

2. Atdrcsardgzitd anyat lazitsa meg a géphez mellékelt
kulccsal, majd hizza le a tarcsdt a f6orsorol.

| |
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V. Be- és kikapcsolas,
kapcsolo rogzitése
bekapcsolt allapotban

* A késziilék elektromos hdlézathoz valé csatlakozta-
tdsa eldtt ellendrizze le, hogy a haldzati fesziiltség
megfelel-e a késziilék tipuscimkéjén feltiintetett tap-
fesziiltségnek. A késziiléket 220-240 V-os és 50 Hz-es
fesziiltségrél lehet lizemeltetni.

BEKAPCSOLAS, KAPCSOLO ROGZITESE

BEKAPCSOLT ALLAPOTBAN (5. ABRA)
= A sarokesiszoldt két kézzel fogja meg (a hdzon és

a kiegészitd fogantytn), majd a hiivelykujjéval nyomja
eldre a miikodtetd kapcsoldt ,1” helyzetbe (1. 16pés).

* Ha a géppel folyamatosan kivan dolgozni, akkor
amikodtetd kapcsoldt " helyzetben (bekapcsolt gép)
nyomja felfelé (2. 1épés). Ezt kovetden a miikodtetd
kapcsolét elengedheti.

5. abra. Bekapcsolas (1. Iépés); rogzités (2. 1épés)

* A bekapcsolt dllapotban rogzitett miikddtetd kapcsold
kikapcsoldsahoz nyomja meg a kapcsold hatso részét, a
kapcsolé rdgzitése kiold.

* A kapcsoldrdgzitd funkcié bekapcsoldsa eldtt prébalja ki
a be- és kikapcsolasi folyamatot, hogy vészhelyzetben
azonnal reagdlni tudjon a kapcsold lekapcsoldsdval.

A FIGYELMEZTETES!

* A 403114 és a 403126 tipusu csiszoléknal a miikod-
tetd kapcsold ,bekapcsolt” éllapotban rogzithetd.
Amennyiben a csiszold haszndlata kdzben (bekapcsolt
allapotban rogzitett miikodtetd kapcsolé mellett)
aramsziinet kovetkezik be, akkor az dramelldtas helyre-
dllitdsa utan (biztonsagi okokhbdl), a miikodtetd kapcso-
16t eldbb kikapcsolt dllapotba kell kapcsolni, és a gépet
Gjbdl be kell kapcsolni. A gép csak igy indithaté el djbél.

u [ ]
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* A 403127 tipust gépnél, amelyen a m(kddtetd kapcsold
afogantyu alatt taldlhato, a véletlen bekapcsolas ellen
védd kapcsold rogzitd reteszt elébb nyomja eldre, majd
amikodtetd kapcsoldt nyomja be (Idsd a 6. dbrét).
Ezen a gépen nincs olyan retesz, amely a bekapcsolt
miikddtetd kapcsoldt rogzitené, mivel ennek a kapcso-
|6tipusnak a benyomva tartdsa nem féraszto.

6. abra. Oldas (1. épés); bekapcsolas (2. 1épés)

A FIGYELMEZTETES!

* Ha a megmunkalds sordn szokatlan jelenséget észlel:
73j, rezgés stb. akkor a késziiléket azonnal kapcsolja le,
a hdlozati vezetéket htizza ki az elektromos aljzathol
és probélja megallapitani a jelenség okat. Amennyiben
ajelenséq a késziilék hibdjara utal, akkor a késziiléket
az Extol® mdrkaszervizhen javitassa meg (a szervizek
jegyzékét az itmutatd elején feltiintetett honlapunkon
taldlja meg). A késziilék javitdsat az eladé iizletben
vagy a markaszervizben rendelje meg.

KIKAPCSOLAS
= A kikapcsoldshoz a miikodtetd kapcsolét engedje el.

* Ha a mikodtetd kapcsold rdgzitve van, akkor a mikod-
tetd kapcsoldt el6bb a végén nyomja meg (a rogzités
kiold), majd engedje el.

* A kapcsoldrdgzitd funkcio bekapcsoldsa eldtt, fes-
ziiltségmentes gépen probdlja ki a be- és kikapcsoldsi
miiveletet, hogy vészhelyzetben azonnal reagalni tud-
jon a csiszolégép kikapcsoldsaval.

A FIGYELMEZTETES!

* Akiilonboz6 csiszoldsi munkdk kozben tartsa be a lenti
biztonsdgi el6irdsokat. A kovetkezd dbran a drétkefe
helyes és helytelen haszndlata lathato.

HU
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Nyoméssal 7.abra

VI. Biztonsagi utasitasok
a csiszologép hasznalatahoz

* A gépet gyermekek, magatehetetlen vagy szelle-
mileg fogyatékos személyek nem hasznalhatjak.
A gépet csak olyan személy iizemeltetheti, aki
elolvasta és megértette a hasznalati itmutatot
és a késziilék hasznalataért feleldsséget vallal.
Ugyeljen arra, hogy a géppel gyerekek ne jatszanak.

* A sarokesiszolot polirozasahoz ne hasznalja.

* Bizonyos fém, miianyag vagy egyéb anyagok vagasa,
csiszoldsa vagy tisztitasa kozben mérgezd, vagy
egészségre karos porok és anyagok szabadulhatnak
fel. Azilyen por belégzése karosithatja a gépet kezel6, vagy
akozelben tartdzkoddk egészségét! llyen anyagok megmun-
kdlasa soran viseljen megfelelden zért véddruhét és haszndljon
porsz(ir6 maszkot vagy arcvédd pajzsot. Az adott anyaggal
szemben védd egyéni véddfelszerelésekrdl munkavédelmi
szakiizletben adnak pontos téjékoztatdst. Hagyomanyos és
nem veszélyes anyagok megmunkaldsa kdzben hasznéljon
P2-es sz(irési osztalyba sorolt porsz(ird maszkot. Ha lehetsé-
ges, akkor a munkat olyan helyen végezze, ahol a keletkezett
port elszivd berendezés hatékony modon el tudja szivni.

* Amennyiben célszeri, viseljen védészemiiveget,
zajtompito fiilvédat, véddkesztyiit vagy mun-
kakotényt, amely tavol tartja a csiszoldszerszam-
és anyagrészecskéket.

A munka jellegétdl fiiggden hasznéljon arcvédé
maszkot vagy véddszemiiveget. A szemvéddnek biz-
tonsdggal kell védeni a szemet a megmunkalds kdzhen
keletkez6 szemcsékkel szemben. Ha hosszu ideig ki van
téve erds zaj hatdsanak, akkor elveszitheti a hallasat.
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* A gépbe csak az adott sarokcsiszolé miiszaki
paramétereinek megfeleld atmérajii tarcsakat
szabad befogni (amely biztonsagosan elfér
avéddburkolat alatt).

A tartozék felszerelhet6sége még nem jelenti azt, hogy
az biztonsdgosan lizemeltethetd a gépen.

* A gép csak szaraz megmunkalasokhoz hasznalhato.
A csiszoldsi és végasi munkakhoz hiitéfolyadékot hasznal-
ni tilos. A gépbe keriilt hiitfolyadék dramiitést okozhat.

(&,

* A csiszologépet védoburkolat (1. abra 9. tétel)
nélkiil ne hasznalja.

* Amikor a gépet az elektromos halézathoz csatla-
koztatja, a miikodtetd kapcsolohoz ne érjen
hozza (a kapcsold legyen kikapcsolva).

* A nagyméretii lapokat a vagas megkezdése eldtt
megfeleld médon tamassza ala és fogja be.
A nagyméreti lapok a sajat sdlyuk hatdsara meggor-
biilnek. A nagyobb lapokat és lemezeket a vagdsi él
kozelében, vagy a megmunkaéldsi élek és szélek mellett,
lehetdleg két oldalrdl kell megtdmasztani és rogziteni.

* Munka kozben alljon stabilan a laban és a csis-
zolot két kézzel erdsen fogja meg. Csak igy
tud uralkodni a beékelddés vagy leblokkolas
miatt keletkezd ellenerdk felett. A csiszologépet
ne haszndlja a kiegészitd fogantyt nélkiil. A kezeld
személy megfeleld dvatossdgi intézkedésekkel uralkod-
ni tud a visszarigasi és reakciderdk felett.

8.dbra
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* El6zze meg a csiszologép tilterhelését. Munka
kozben gyakran tartson sziinetet.

* Amennyiben a gépet nem hasznalja, a halézati
vezetéket hiizza ki az aljzathél.

* Ha a gép aramkimaradas miatt kapcsol le, akkor
amiikodtetd kapcsolot kapcsolja le, és a halozati
vezetéket huzza ki az aljzatbol.

* Munka kozben figyeljen a kéziszerszam megfe-
leld és akadalymentes miikodésére.
Ha abbdl furcsa hang hallatszik vagy a gép nem m(ik-
dik folyamatosan, akkor a kéziszerszdmot azonnal kap-
csolja le és dllapitsa meg a hiba okat. Ha a problémat
nem tudja megsziintetni (a gép megbontdsa nélkiil),
akkor forduljon az Extol markaszervizhez. A szervizek
jeqgyzékét a hasznalati (tmutatd elején feltiintetett
honlapunkon taldlja meg.

* Avagotarcsa oldalrészét csiszolasra nem szabad
hasznalni.
Avdgotarcsanak csak a keriiletét szabad megmunkélshoz
haszndlni (merélegesen az anyagha mértva). A tarcsa olda-
|éra kifejtett nyomds a tarcsa szétrobbandsahoz vezethet.
Avagétarcsa csiszolasra (feliiletek megmunkélésahoz)
nem haszndlhatd. A végétarcsaval csak a miszaki ada-
tok kozott megadott anyagokat szabad vagni (a tarcsdt
merdlegesen az anyagha mértva).
Ellenkez6 esetben a tarcsa szétrobbanhat vagy beékeld-
dés miatt gépvisszarigést okozhat (illetve veszélyesen
ugral a feliileten).

&
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* A csiszologépet ne hasznalja a rendeltetésétol

eltéré célokra. A gépet mas jellegii hasznalathoz
atalakitani tilos.

* Amennyiben a csiszologép valamelyik miikodte-
t6 eleme rosszul miikodik vagy meghibasodott,
példaul a miikddtetd kapcsolé nem tér vissza alaphe-
lyzetbe, akkor a csiszoldgépet biztonsagi okokbdl ne
haszndlja. Forduljon az Extol markaszervizhez. A szervi-
zek jegyzékét a hasznélati itmutatd elején feltiintetett
honlapunkon taldlja meg.

* Amiikodd csiszologépen az orsoblokkolé gombot
ne nyomja be.

[ ] | | [ ]
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* A csiszolot robbanasveszélyes kornyezethen, vagy
gyulékony anyagok kozelében hasznalni tilos.
A szikrdk robbandst vagy tiizet okozhatnak.

* Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, amelyek
alkalmazasahoz folyékony hiitéanyagra van sziikség.
Viz, vagy més hit6folyadék hasznlata balesethez vagy
akdr halélos dramiitéshez is vezethet.

VII. Altalanos biztonsagi
eloirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

A FIGYELMEZTETES!

A jelen kéziszerszamhoz mellékelt hasznalati
utmutatot, biztonsagi eldirasokat és egyéb uta-
sitasokat olvassa el. Az aldbbi biztonsdgi és haszndlati
utasitdsok be nem tartdsa dramiitéshez, tiizhoz és/vagy
stilyos személyi sériiléshez vezethet.

A hasznélati utmutatoét és az egyéb eldirasokat
drizze meg, hogy késdbb is el tudja olvasni.

A kivetkezd figyelmeztetd utasitdsokban szerepld , elek-
tromos kéziszerszdm” kifejezés alatt hdldzati vezetéken
keresztiil az elektromos hdldzatrdl, vagy akkumuldtorrdl
tdpldlt (elektromos hdldzattdl fiiggetlen) elektromos kézis-
zerszdmot kell érteni.

1) BIZTONSAGOS MUNKAKORNYEZET

a) A munkahelyet tartsa tisztan és biztositsa
amegfeleld vilagitast. A rendetlen és rosszul
megvildgitott munkahely baleset forrdsa lehet.

b) Az elektromos kéziszerszammal ne dolgoz-
zon robbanasveszélyes helyen (gytlékony
folyadékok és gazok kdzelében, vagy poros
levegdjii helyen). Az elektromos szerszimban
keletkezd szikrdk a port vagy a robbandsveszélyes
anyagokat berobbanthatjdk.

) Azelektromos kéziszerszam hasznalata
kozben a gyerekeket és az illetéktelen
személyeket tartsa tavol a munkahelytol.
Ha megzavarjdk a munkdjdban, akkor elvesztheti az
uralmdt az elektromos kéziszerszdm felett.
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2) ELEKTROMOS BIZTONSAG

a) A csatlakozodugot csak a dugonak megfeleld
halozati aljzathoz csatlakoztassa. A csatla-
kozodugot atalakitani tilos. A foldeléses
csatlakozodugot csak kozvetleniil a foldeléses
aljzathoz szabad csatlakoztatni (elagazo
hasznalata tilos). Az dramiitések elkertilése érde-
kében csak sértetlen csatlakozddugdval, és a dugonak
megfeleld aljzatrél iizemeltesse a kéziszerszdmot.

b) Ugyeljen arra, hogy a teste ne érjen hozza
foldelt targyakhoz (fiitéscsovekhez, radia-
torhoz, tiizhelyhez, hiitészekrényhez sth.).
Amennyiben a teste le van féldelve, nagyobb az
dramiités kockdzata.

) Az elektromos kéziszerszamot ne tegye ki esé
vagy nedvesség hatasanak. Az elektromos kézis-
zerszdmba keriild viz noveli az dramiités kockdzatdt.

d) A halézati vezetéket csak a rendeltetésének
megfeleld célokra hasznalja. Az elektromos
kéziszerszamot ne hiizza és ne szallitsa

a halézati vezetéknél megfogva. A halozati
csatlakozodugot tilos a vezetéknél fogva
kihizni a fali aljzatbol, ehhez a miivelethez

a csatlakozddugat fogja meg. A halozati
vezetéket tartsa kelld tavolsagra a forro alka-
trészektdl, olajos targyaktol és éles sarkoktol,
valamint a gép mozgo részeitdl. A sériilt vagy
dsszetekeredett hdldzati vezeték balesetet okozhat.

e) Aszabadban végzett munkdkhoz csak hibatlan,
és szabadban valo munkakra alkalmas hoss-
zabbitot hasznaljon az elektromos kéziszers-
zamhoz. A szabadtéri haszndlatra késziilt hosszabbito
alkalmazdsdval csokkentheti az dramiités kockdzatdt.

f) Amennyiben az elektromos kéziszerszamot
nedves, vizes helyen hasznalja, akkor azt
aram-véddkapcsoldval (RCD) védett halozati
aljzathoz csatlakoztassa. Az dram-véddkapcsolo
(RCD) haszndlata csokkenti az dramiités kockdzatdt.

Az dram-véddkapcsold (RCD) kifejezéssel azonos
jelentésii a ,hibadram védékapcsold (GFCI)” vagy
a ,féldzdrlat megszakitd (ELCB)” is.

3) SZEMELYIBIZTONSAG

a) Az elektromos kéziszerszam hasznalata kozben
legyen figyelmes, jol gondolja at mit fog csinal-

ni, koncentraljon a munkara, a cselekedeteit
pedig jozan megfontolasok vezéreljék. Az
elektromos késziiléket ne hasznalja ha faradt,
alkoholt vagy kabitdszert fogyasztott, vagy
gydgyszerek hatasa alatt all. Az elektromos kézis-
zerszdm haszndlata kizbeni pillanatnyi figyelmetlenség
komoly balesetek forrdsa lehet.

b) Hasznaljon egyéni véddeszkozoket. Munka

C

kozben mindig viseljen véddszemiiveget. Az
elektromos kéziszerszdm jellegétdl fiiggd munkave-
delmi eszkdzok (példdul légsziird maszk, csiszdsgdtld
véddcipd, fejvédd sisak, fiilvédd stb.) eldirdsszer(i
haszndlatdval csokkentheti a baleseti kockdzatokat.

El6zze meg a véletlen gépinditasokat. Az
elektromos kéziszerszam mozgatasa és
széllitasa soran a halozati vezetéket huzza ki
az aljzatbdl, az ujjat pedig vegye le a fokap-
csolorol. Ez érvényes arra az esetre is, ha

a kéziszerszamba akkumulatort szerel be.
Ha az elektromos kéziszerszdm mozgatdsakor az ujja
a fokapcsoldn marad, akkor a gép véletleniil elindul-
hat, aminek stilyos sériilés lehet a kdvetkezménye.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa eltt

abbdl tavolitsa el a beallitashoz sziikséges
szerszamokat és kulcsokat. A forgd géprészben
maradt kulcs vagy mds tdrgy stilyos balesetet okozhat.

e) Csak biztonsagosan elérhetd tavolsaghan

dolgozzon a géppel. Munka kozben alljon sta-
bilan és biztonsagosan a laban. /gy bdrmilyen
kdriilmények kazdtt megdrizheti uralmdt a gép felett.

f) Viseljen megfelelé munkaruhat. Forgé

gépek hasznalata esetén ékszereket,

laza ruhat viselni tilos. Ugyeljen arra,

hogy a haja, a ruhéja, vagy a kesztyiije ne
keriilhessen a forgo alkatrészek kozelébe.
Alaza ruhdt, a l6gd ékszereket, vagy a hosszii hajat
a gép forgd alkatrészei elkaphatjak.

g) Amennyiben a géphez lehet forgacsgyiijtot,

vagy por- és forgacselszivot csatlakoztatni,
akkor ezt megfeleléen csatlakoztassa az
elektromos kéziszerszamhoz. Az elszivd és for-
gdcsqyjtd alkalmazdsdval védekezhet a por okozta
kockdzatokkal szemben.

h) A késziilék gyakori hasznalata nem jelenti

azt, hogy elhanyagolhatja a biztonsagos
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hasznélat eldirasait, a rutinszerii és figyel-

metlen munka stilyos balesetek eléidézéje

lehet. A figyelmetlenség egy pillanat alatt is okoz-
hat stlyos balesetet.

4) AZ ELEKTROMOS KEZISZERSZAM
HASZNALATA ES KARBANTARTASA

a) Az elektromos kéziszerszamot ne terhelje

til. A munka jellegének megfeleld elektro-
mos kéziszerszamot hasznaljon. A megfelelden
kivdlasztott elektromos kéziszerszdm biztositja a ren-
deltetésének megfeleld biztonsdgot és hatékonysdgot.

b) A meghibasodott fékapcsoldjii elektromos

o

kéziszerszamot ne hasznalja. A hibds fékapcso-
ldval rendelkezd elektromos kéziszerszdm haszndlata
veszélyes, a késziiléket meg kell javitatni.

Beallitas, tartozékcsere, karbantartas,

vagy a kéziszerszam lehelyezése el6tt az
elektromos kéziszerszam csatlakozodugéjat
hiizza ki a fali aljzatbal (illetve vegye ki az
akkumulatort, ha az kivehetd). £zzel megaka-
ddlyozhatja a véletlen gépinditdst az ilyen jellegii
munkdk végrehajtdsa kozben.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kéziszers-

zamot gyerekektdl, valamint a hasznalati
utasitast nem ismerd személyektol elzarva
tarolja, és ezeknek ne engedje a kéziszers-
zam hasznalatat sem. Az elektromos kéziszers-
zdm hozzd nem értd kezekben veszélyes lehet.

¢) Az elektromos kéziszerszamot és tartozékait

f)

karban kell tartani. Az elektromos kéziszers-
zamot, a miikodteto és mozgo részeit, a bur-
kolatokat és a védelmi elemeket a haszna-
latba vétel elétt ellendrizze le. Sériilt,
repedt, vagy rosszul beallitott és a szabaly-
szerii miikddést zavaré hibakkal rendelkezo
kéziszerszammal dolgozni tilos. A sériilt és
hibas kéziszerszamot az ujbéli hasznalatha
vétele elott javitassa meg. A karbantartdsok
elmulasztdsa és elhanyagoldsa balesetet okozhat.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszer-
szamokat. A megfelelden karbantartott és élezett
vdgdszerszdmokkal jobb a megmunkdlds hatékonysdga,
és kisebb a kockdzata a vdgdszerszdm leblokkoldsdnak.

g) Az elektromos kéziszerszamot, a tartozéko-

kat és vagdszerszamokat csak a hasznalati
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utasitas el6irasai szerint, valamint a ren-
deltetésének megfelelé médon, tovabba

az adott munkakoriilményeket és a munka
tipusat is figyelembe véve hasznalja. A ren-
deltetéstdl eltérd géphaszndlat veszélyes és vdratlan
helyzeteket hozhat létre.

h) A kéziszerszam fogantyuit és markolatait
tartsa tiszta, szaraz, zsir- és olajmentes
allapotban. Ha a kéziszerszémot nem tudja bizton-
sdgosan és cstiszdsmentesen fogni, akkor vdratlan
helyzetekben elveszitheti az uralmdt a gép felett.

5) SZERVIZ

a) Az elektromos kéziszerszam javitasat bizza
marka- vagy szakszervizre, a késziilék javi-
tasahoz csak eredeti alkatrészeket szabad
felhasznalni. Csak igy biztosithatd az elektromos
kéziszerszdm biztonsdgdnak az eredeti modon valo
helyredllitdsa.

VIII. Kiegészito
biztonsagi utasitasok

BIZTONSAGI UTASITASOK AZ
UZEMELTETESHEZ

K6z0S BIZTONSAGI ELOIRASOK

CSISZOLAS, SIKKOSZORULES, DROTKEFES

CSISZOLAS ES TISZTITAS, VAGY ABRAZIV

VAGAS JELLEGU MEGMUNKALASOKHOZ

a) Ajelen elektromechanikus kéziszerszammal
csiszolasi, sikkoszoriilési, drotkefés csiszolasi,
polirozasi vagy vagasi munkak végezhetdk. Az
elektromechanikus kéziszerszam hasznalatba
vétele eldtt figyelmesen olvassa el az dsszes
utasitast, nézze meg az abrakat, és ismerkedjék
meg a gép specifikdcidjaval. Az aldbbi biztonsdgi
és hasznalati utasitasok be nem tartasa dramiitéshez,
tlizhdz és/vagy silyos sériiléshez vezethet.

b) Akésziiléket ne hasznalja sikkdszoriilési (lap-
csiszolasi) munkakhoz. A rendeltetéstdl eltérg
hasznélat kiilonb6z6 kockdzatokat rejt magaban, és
stilyos személyi sériilésekhez is vezethet.

¢ Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket
a gyarto ehhez a kéziszerszamhoz nem irany-
zott eld és nem javasolt. A tartozék felszerelhe-
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t6sége még nem jelenti azt, hogy az biztonsdgosan
lizemeltethetd a jelen kéziszerszdmmal.

A betétszerszam megengedett fordulatszama-
nak legalabb akkoranak kell lennie, mint az elek-
tromos kéziszerszamon megadott legnagyobb
fordulatszam. A megengedettnél gyorsabban forgd
betétszerszamok széttorhetnek és szétrepiilhetnek.

A betétszerszamok kiilsé atmérdje és vastagsa-
ga nem lehet nagyobb, mint az elektrome-
chanikus kéziszerszam miiszaki adatai kozott
megadott maximalis &tmérd és vastagsag.

A hibdsan méretezett betétszerszdmokat nem lehet
megfelelden eltakarni vagy irdnyitani.

A gépbe csak az orsomenetnek megfelelé mene-
ttel rendelkez6 egyéb betétszerszamot szabad
befogni. Eltéré menettel rendelkezd betétszer-
szam nem rogzithetd a gép orséjara (példaul
adapter segitségével). Az olyan betétszerszamok és
tartozékok, amelyek nem illenek az elektromos kéziszer-
szam orséjara, egyenetleniil forognak, erdsen berezeg-
nek, és a gép feletti uralom elvesztéshez vezethetnek.

Sériilt betétszerszamokat hasznalni tilos!
Minden hasznalatba vétel el6tt ellenérizze le,
hogy nem pattogzott-e le és nem repedt-e meg
a csiszolokorong, nincs-e eltorve, megrepedve
vagy nagy mértékben elhasznalddva a csiszolo
tanyér, nincsenek-e a drotkefében kilazult
vagy eltorott drotok. Ha a kéziszerszam vagy

a betétszerszam leesett, vizsgdlja meg, hogy
nem rongalddott-e meg, illetve hasznaljon
hibatlan betétszerszamot. Miutan ellendrizte,
majd behelyezte a késziilékbe a betétszersza-
mot, tartézkodjon On és minden mas kozelben
talalhato személy a forgd betétszerszam sikjan
kiviil, majd jarassa egy percig terhelés nélkiil

a kéziszerszamot a legnagyobb fordulatszam-
mal. A megrongalddott betétszerszdmok a proba-
futtatds alatt dltaldban mér széttornek.

Hasznaljon egyéni véddeszkozoket. A munka
jellegétdl fiiggden hasznaljon arcvédd maszkot
vagy véddszemiiveget. Amennyiben célszerii,
viseljen porvédd alarcot, zajtompito fiilvéddt,
véddkesztyiit vagy munkakotényt, amely tavol
tartja a csiszoloszerszam- és anyagrészecské-
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ket. A szemvéddnek biztonsdggal kell védeni a sze-
met a megmunkalds kozben keletkez6 szemcsékkel
szemben. A porsz(ird maszk (vagy respirdtor) legyen
képes kiszdrni a levegdbdl a megmunkalds kdzben
keletkezd szemcséket. Ha hosszd ideig ki van téve
erds zaj hatdsanak, akkor elveszitheti a hallasat.

A tobbi személyt tartsa biztonsagos tavolsa-
gban a munkahelytdl. Minden olyan személy-
nek, aki belép a munkateriiletre, személyi
véddfelszerelést kell viselnie. A munkadarab
letort részei vagy a széttort betétszerszamok kire-
piilhetnek, és a kozvetlen munkateriileten kiviil is
személyi sériilést okozhatnak.

Az elektromechanikus kéziszerszamot csak

a szigetelt fogantyifeliileteknél fogja meg, ha
olyan munkakat végez, amelyek soran a betét-
szerszam kiviilrol nem lathato, fesziiltség alatt
allo vezetékeket vaghat at. Ha a betétszerszdm
eqy fesziiltséq alatt &ll6 vezetékhez ér, az elektrome-
chanikus kéziszerszdm fémrészei szintén fesziiltség
ald keriilnek, ami dramiitést okozhat.

Tartsa tavol a halozati vezetéket a forgd
betétszerszamoktdl. Ha elvesziti az uralmét az
elektromos kéziszerszdm felett, az dtvdghatja, vagy
bekaphatja a halézati csatlakozé kabelt, és az On keze
vagy karja is a forgd betétszerszamhoz érhet.

Amig a betétszerszam forgasa teljesen le nem dll, az
elektromechanikus kéziszerszamot ne helyezze le.
Aforgdshan [évé betétszerszdm megérintheti a tamasztd
feliiletet, ami a gép megdobasét eredményezheti.

Ne jarassa az elektromechanikus kéziszerszamot,
mikozben azt mas helyre viszi at. A forgd betétszer-
szam elkaphatja és feltekerheti a munkaruhdt.

A kéziszerszam szell6zényilasait tartsa tisztan.
A motorventilator beszivja a levegében taldlhaté
port, és amennyiben az sok fémport tartalmaz, akkor
a lerakéddsok zérlatot okozhatnak.

Az elektromechanikus kéziszerszamot robba-
nasveszélyes kornyezetben vagy gyilékony
anyagok mellett ne hasznalja. A szikrdk ezeket az
anyagokat meggyujthatjak.

Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, ame-
lyek alkalmazasahoz folyékony hiitdanyagra
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van sziikség. Viz vagy més hiitéfolyadék hasznélata

balesethez vagy akér halalos dramiitéshez is vezethet.

TOVABBIBIZTONSAGI UTASITASOK
AZ UZEMELTETESHEZ

A VISSZARUGAS, ES AZ EHHEZ
KAPCSOLODO FIGYELMEZTETESEK
Avisszartgds a beékel6dd vagy leblokkold forgd betéts-
zerszam, példdul csiszoldtarcsa, csiszoltényér, drétkefe
vagy mds szerszam hirtelen reakciéja. A beékel6dés vagy
leblokkolds a forgd betétszerszam hirtelen ledlldsahoz
vezet. Ez az irdnyitatlan kéziszerszamot, a betétszers-
zémnak a leblokkoldsi pontban fennéll6 forgdsi iranydval
ellenkezé irdnyba gyorsitja fel.

Példaul: ha eqy csiszoldtarcsa beékelddik vagy leblokkol
amegmunkaldsra keriild munkadarabban, a csiszoltarcsa-
nak a munkadarabba bemeriil6 éle ledll, és igy a csiszoléko-
rong kiugorhat vagy egy visszarigast okozhat. A vagétdrcsa
ekkor a tarcsanak a leblokkolasi pontban fennallé forgasira-
nyatol fiiggden a kezeld személy felé, vagy attdl tavolodva
mozog. A beszorulds a tarcsa elrepedését is okozhatja.

Egy visszarlgds az elektromos kéziszerszam hibés és/vagy
helytelen hasznalatanak kdvetkezménye. Ezt az alébbi-
akban felsorolt megfeleld dvatossagi intézkedésekkel
meg lehet gdtolni:

a) Tartsa szorosan fogva az elektromos kézis-
zerszamot, és hozza a testét és a karjait olyan
helyzetbe, amelyben fel tudja venni a visszartigo
erdket. Ha a kéziszerszamhoz pétfogantyti is
tartozik, akkor ezt szerelje fel a kéziszerszamra.
A munka kozben ezt a pétfogantyiit is fogja meg,
hogy a lehetd legjobban reagalni tudjon a viss-
zariigo erdk és reakcios nyomatékok hatasaira.

A kezeld személy megfeleld dvatossdgi intézkedésekkel
uralkodni tud a visszartgési és reakciéerdk felett.

b) Akezével ne kozelitsen a forgo betétszerszam felé.

Abetétszerszam visszar(igds esetén a kezéhez érhet.

0 Keriilje el a testével azt a tartomanyt, ahova
egy visszariigas a kéziszerszamot mozgatja.
A visszartigds a kéziszerszamot a tarcsanak a leblo-
kkoldsi pontban fenndllé forgdsiranydval ellentétes
irdnyba hajitja el.

d) Asarkok és élek kozelében kiilonosen dvatosan
dolgozzon. El6zze meg a betétszerszam ugrala-
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sat a munkadarabon, valamint a betétszerszam
leblokkolasat. A forgd betétszerszam a sarkoknal

és éleknél, valamint lepattands esetén kdnnyen beé-
kelddik. Ez a késziilék feletti uralom elvesztéséhez,
vagy visszarlgdshoz vezet.

e) A csiszoldra fafiirészeld filirésztarcsat vagy
fogazott fiirésztarcsakat ne erdsitsen fel. Az
ilyen betétszerszdmok alkalmazdsa visszarugéshoz
vezetnek, vagy a kezel6 elvesztheti az uralmat az
elektromos kéziszerszdm felett.

KIEGESZITO BIZTONSAGI UTASITASOK
CSISZOLASHOZ ES VAGASHOZ

BIZTONSAGI UTASITASOK CSISZOLASHOZ

ES VAGOTARCSAVAL VALO DARABOLASHOZ

a) Csaka gyarto altal ajanlott tarcsatipusokat,
és az adott tarcsatipushoz kifejlesztett
védoburkolatokat hasznélja a csiszologépen.
Ha olyan tércsat szerel fel a kéziszerszamra, amelynek
a haszndlatdra a gép nem alkalmas, a géphez tartozé
véddburkolatok nem nydjtanak megfeleld védelmet,
azilyen tarcsék alkalmazésa veszélyes lehet.

b) A csiszold tarcsakat ugy kell felszerelni, hogy
a teljes magassag a védéburkolat széle alatt
legyen. A véddburkolat sikjahol kialld tarcsékat
a véddburkolat nem védi.

¢) Avéddburkolatot biztonsagosan és megfeleld
helyzetben kell felerdsiteni, hogy maximalis
védelmet nyiijtson a kéziszerszam hasznaldja-
nak. A véddburkolat megvédi a gép felhaszndléjat
a tarcsa véletlen megérintésétdl, az elrepiild szikrak-
tol és forgacsoktl, valamint portol stb.

d) Atarcsakat csak az azok szamara javasolt célo-
kra szabad hasznalni. Példaul: a vagékorong
oldalrészét csiszolashoz nem szabad hasznalni.
A vdgékorongok arra vannak méretezve, hogy az
anyagot a korong élével lemunkaljak, a korongra haté
oldalirdnyd erék hatésdra a korong széttorhet.

e) Csak hibatlan, az alkalmazott tarcsanak
megfelelé méretii és alaki karimas alatétet
hasznaljon. A megfeleld karimds alatét megtamasztja
a tarcsat, és csokkenti a tarcsa eltorésének (megrepe-
désének) a veszélyét. A vagtarcsak és a csiszoldtarcsak
bels6 tdmasztd peremei eltérhetnek egymastdl.

HU




f)

Ne hasznaljon nagyobb elektromos kéziszer-
szamokhoz tartozo, elhasznalodott csiszolo
szerszamokat. A nagyobb elektromos kéziszerszd-
mokhoz késziilt tarcsak nincsenek a kisebb elektro-
mos kéziszerszamok magasabb fordulatszdmahoz
méretezve, ezért hasznélat kozben széttorhetnek.

KIEGESZITO BIZTONSAGI UTASITASOK
VAGASI MUNKAKHOZ

KIEGESZITO BIZTONSAGI UTASITASOK
ABRAZ[V VAGASI MUNKAKHOZ

a)

HU

Atarcsatamunkadarabba , beiitogetni” tilos, tovabba
abetétszerszamot nem szabad nagy erdvel a munka-
darabnak nyomni. Nem szabad nagy nyomassal mély
vagast végezni. A vgétarcsa nagy erdvel vald nyomdsa,
vagy erdltetése a tdrcsa beszoruldsdt, elrepedését, vagy szétro-
bbandsdt, illetve a gép visszartigésat okozhatja.

Ne alljon a tarcsa vagasi sikjaba. Amennyiben
avdgétarcsa véletleniil beszorul a vagasi hézagba,
akkor az elektromechanikus kéziszerszam visszaruga-
sa a vagasi sikban torténik.

Amennyiben a tarcsa beszorul vagy elakad,

akkor az elektromechanikus kéziszerszamot
azonnal kapcsolja ki, és azt tartsa erésen abban

a helyzetben, ahogy a gép elakadt, és addig ne
mozditsa el mas irdnyba, amig a tarcsa teljesen le
nem fékezddik. Elakadaskor a gépet ne probalja
kihuzni a vagasi hézaghdl, mert amig a tarcsa
forog, a tarcsa be is szorulhat, és a gép visszaru-
gasat okozhatja. Keresse meg a tarcsa elakadds okdt,
és tegyen intézkedéseket az elakadds megelGzésére.

Amennyiben a vagétarcsa all, azt a vagasi
hézagba bedugni majd a kéziszerszamot
bekapcsolni tilos. A kéziszerszamot a munka-
darabon kiviil kapcsolja be, varja meg a fordu-
latszam felfutasat, majd a tarcsaval folytassa
a vagasi munkat. Amennyiben a lefékez6dott
tdrcsat a vagdsi hézagban inditja el, akkor a tarcsa
valdszin(ileg elakad, és a kéziszerszamot ellenkezd
irdnyban kiloki a munkadarabbdl.

Anagyméretii lapokat a vagas megkezdése

elétt megfelelé modon tamassza ala és fogja

be. Anagyméretii lapok a sajat stilyuk hatasara
meggorbiilnek. A nagyobb lapokat és lemezeket a vagdsi

él kbzelében, vagy a megmunkaldsi élek és szélek mellett,
lehetéleg két oldalrdl kell megtamasztani és rogziteni.

f) Haolyan helyen végez vagasi munkat, ahol
nem tudja mi van a feliilet alatt, akkor legyen
nagyon 6vatos. A tarcsa elvaghatja a géz- és vizve-
zetéket, valamint az elektromos kabeleket, tovabba az
elakadd tarcsa a kéziszerszamot kiloki a vagasi éIbél.

BIZTONSAGI UTASITASOK

A SIKCSISZOLASI MUNKAKHOZ

a) Ne hasznaljon tul nagy méretii csiszoldpapi-
rokat a csiszolo tanyérokon. A csiszolopapir
kivalasztasahoz vegye figyelembe a gyarté
eldirasait. A csiszold tanyéron tdlnyuld nagy méretii
csiszolopapir elakadhat, elszakadhat, és a kéziszers-
z&m visszarlgasét okozhatja.

BI“ZTONSI'\GI UTASITASOK DROTKEFEVEL

TORTENO CSISZOLASI MUNKAKHOZ

a) Vegye figyelembe, hogy a drétkefébdl normalis
hasznalat kozben is kirepiilnek a drotdarabok.
A drétkefét ne terhelje tul a szerszam erds nyo-
masaval. A kirepiild drétdarabok konnyedén dthatol-
nak a vékonyabb ruhdn és/vagy az emberi héron.

b) Amennyiben a drétkefe hasznalatdhoz ajanlott
a véddburkolat felszerelése, akkor iigyeljen
arra, hogy a drotkefe szdlai ne érjenek hozza
a véddburkolathoz. A drétkefe kiils6 atméréje
a gépre gyakorolt nagyobb nyomds, valamint a cent-
rifugalis er6k hatdsara megndvekedhet.

IX. Cimkeék és piktogramok
ExTnL® 1200W | & 125mm

220-240V~50Hz | n,= 11000 min™’ c E
M14[2,1kg www.extol.eu

Madal Bal a.s. - Priim. zéna Pfiluky 244 - (Z-760 01 Zlin

Ahasznalatba vétel eldtt olvassa el
ahaszndlati itmutatét.

[ ] u |
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Megfelel az EU idevonatkozd elGirdsainak.

All. védelmi osztdly (kettds szigetelés) jele.

Ahasznalat soran viseljen
véddszemiiveget és fiilvédét.

Elektromos hulladék jele. A késziiléket
héztartdsi hulladékok kbzé kidobni tilos!

BN | Akésziiléket adja le Gjrahasznositasra.

Gyartasi | Az év és honap adatot a termék sorszdma
szam | koveti.
3. tablazat
X. Tisztitas és
karbantartas

A FIGYELMEZTETES!
A gépen végzett barmilyen munka megkezdése el6tt
a hdlozati vezetéket hizza ki az aljzathl.

* A gépet és a szell6zd nyildsait tartsa tisztdn. Az

eltomddott szelldz6 nyilasok meggatoljak a motor
hitését, ami a motor tdlmelegedését okozhatja.

* A gépet enyhén benedvesitett ruhdval tordlje meg, ligy-

eljen arra, hogy viz ne keriiljon a gépbe. Olddszereket
vagy agressziv tisztitdszereket ne haszndljon a tisztita-
shoz. Sériilést okozhatnak a mdianyag feliileteken.

* Ha a csiszoldgép meghibdsodott, akkor forduljon az

eladd lizlethez, vagy vegye fel a kapcsolatot az Extol
markaszervizzel. A szervizek jegyzékét a hasznalati
(tmutatd elején feltiintetett honlapunkon taldlja meg.
A csiszoldgép javitasahoz csak eredeti alkatrészeket
szabad felhasznalni.

A SZENKEFEK KOPASANAK AZ
ELLENORZESE / SZENKEFEK CSEREJE

* Ha a késziilék hasznélata sordn a gépben szikrazast lat,

illetve az orsd forgdsa nem egyenletes, akkor a gépet
vigye Extol® mdrkaszervizbe, ahol ellendrzik és sziikség
szerint kicserélik a szénkeféket. A szervizek jegyzékét

a haszndlati itmutato elején feltiintetett honlapunkon
taldlja meg.

u [ ] u
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XI. Tarolas

* A megtisztitott késziiléket szdraz helyen, gyerekektdl
elzérva, 45 °G-ndl alacsonyabb hémérsékleten térolja.

A késziiléket 6vja a sugdrzo hétdl, a kozvetlen napsiités-

t6l, nedvességtdl és es6tdl.

Xil. Hulladék
megsemmisités

A késziiléket haztartasi hulladékok kozé

kidobni tilos! A késziiléket adja le
Gjrahasznositasra. Az elektromos és
elektronikus hulladékokrdl sz616
2012/19/EU szdmd eurdpai irdnyelv,
valamint az idevonatkoz nemzeti
torvények szerint az ilyen hulladékot

alapanyagokra szelektalva szét kell bontani, és a kornye-

zetet nem kdrositd mdédon djra kell hasznositani. A szele

k-

talt hulladék gydjtéhelyekrdl a polgdrmesteri hivatalban

kaphat tovabbi informéciokat.
A csomagoldst az anyaganak megfelel hulladékgyijté
konténerbe dobja ki.

XIll. Garancia és
garancialis feltételek

GARANCIALIS IDO

A mindenkori érvényes, vonatkozé jogszabalyok, torvény-

ek rendelkezéseivel 6sszhangban a Madal Bal Kft. az On

dltal megvdsarolt termékre a j6tallasi jegyen feltiintetett

garanciaiddt ad. A termék javitasat a Madal Bal Kft.-vel
szerzGdéses kapcsolatban dll6 szakszerviz a garancialis
iddszakban dijmentesen végziel.

GARANCIALIS IDO ALATTI ES GARANCIALIS

IDO UTANI SZERVIZELES

A termékek javitasat végzd szakszervizek cime,
ajavitas tigymenetével kapcsolatos informaciok
awww.madalbal.hu weboldalon taldlhatdak meg,

illetve a szakszervizek felsoroldsa a termék vasarlasanak

helyén is beszerezhetd. Tandcsaddssal a (1)-297-1277

ligyfélszolgalati telefonszdmon dllunk iigyfeleink rendel-

kezésére.

HU
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EK Megfeleldségi nyilatkozat

Anyilatkozat targya, modell vagy tipus, termékazonosito:

Extol® Craft
Sarokcsiszold 403114; 115 mm; 750 W
Sarokcsiszolo 403126; 125 mm; 900 W
Sarokcsiszold 403127; 125 mm; 1200 W

A gyarto: Madal Bal a.s. - BartoSova 40/3, (Z-760 01 Zlin - Cégszam: 49433717

kijelenti,
hogy a fent megnevezett termékek megfelelnek az Eurdpai Unié harmonizald rendeletek
ésirdnyelvek elGirdsainak: 2006/42/EK; 2011/65/EU; 2014/30/EU;
Ajelen nyilatkozat kiaddsaért kizdrélag a gyartd a felelds.

Harmonizalé szabvanyok és médosito mellékleteinek (ha ilyenek vannak),
amelyeket a megfeleldség nyilatkozat
kiallitasahoz felhasznaltunk, és amelyek alapjan a megfeleldségi nyilatkozatot kiallitottuk:

EN 60745-1:2009; EN 60745-2-3: 2011; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012

A miiszaki dokumentcio 2006/42/EK szerinti dsszedllitasaért Martin Senky felel.
A miiszaki dokumentdcio (a 2006/42/EK szerint), a Madal Bal, a.s. térsasdg székhelyén ll rendelkezésre.
Az ES megfeleldségi nyilatkozat kiadasanak a helye és datuma: Zlin, 2020. 03. 03.

A Madal Bal, a.s. nevében:
—

éé 1/\7/

Martin Senky¥
igazgatétanacsi tag

C)(TD CRAFT

ANWENDUNG VON DIAMANTSCHEIBEN

FastCut  ThinCut GrabCut  Beton Aspﬁalt Turbo+  Turbo  Segment Vollumfang Turbo Segnent anumfang

nach Eigensch.

Qualitat *kk  kokk kkk kkk kkk  kk *k

Trockenkiihlung ja ja ja ja ja ja ja ja — ja ja —
Nass- Kiihlung ja ja — ja ja ja ja — ja ja — ja
Geschwindigkeit dkk kkok kkk kkok kkk  kk *ok * %k *k *k *k *k
Stabilitat *khk  kokk kkk kkk kkk  kk *k

Beton ok k * *hk khkk Kk khkk khkk kkk * *kk  kkk *
Stahlbeton *kk — * %k *k — *k  kkok — — *kk Kk —
Ziegelstein *k * *hkk kkk  kk *k *k *k *k *hk  kkk  kk
Mauerwerk, Stein * k. * *hkk  kokk * * k. ** * k. ** *k  kkk  kk
Fliesen, Verkleid. *k  kkok * * = * %k *k = *kk  kok * %k ok
Glas, Porzellan, Keramik *k  hkkk — — — — — —  kkk — — kkx
Marmor, Schiefer *k  kk kk — — * * * *k * *k Kk
Dachziegel * %k * *k * * *k *k * %k * * %k *k *
Granit *hkk  kk kkk ok — kkk kkk kk *hk  kkk kkk kk
Sandstein * = *k  kkok * ok F*ok %k = *k *k =
Quarz * * * — — * % *k * * * %k * *
Asphalt * — * — *kk Kok *k * — *k * —

iﬁ.%@@

Turbo  Segment fang Schleif. ~ 2reihig  1reihig

nach Eigensch.

Qualitat
Trockenkihlung ja ja — ja ja ja
Nass- Kiihlung ja = ja ja ja ja
Geschwindigkeit * * *
Stabilitét K’ KKK KAk kA yarwendbark. f. Material:
Beton Khkk hkk Kk kkk kkk khkk * %%/ ausgezeichnet
Stahlbeton * ok — = * * *
Ziegelstein *k  kk *  kkk Kkkk  Akk *x/ gut
Mauerwerk, Stein *hk  kk kk kkk kkk kkk */ anwendbar
Fliesen, Verkleid. Kk — *k  kk kk kK
Glas, Porzellan, Keramik — — * ok — = — — / ungeeignet
Marmor, Schiefer U S S B ™ Bei den Trennscheiben fiir
Dachziegel XA X A S\ S S * U X Asphalt in der Reihe Extol Indus-
Granit A A A S A SN trial bezieht sich die Information
Sandstein WA YR = TRAY TRAY URAS tiber das Schneiden von Beton
Quarz Re i = = = auf sog. Frischbeton mit Alter
Asphalt Ww = = = = bis 4 Wochen.
" B H B B = E E E E ®E ®E ®E ®E ®E ® ® ® ®m ®m =

EXTOLCRAFT DE




DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
TURBO THIN CUT
Trocken- und Nassschneiden

8703041 115x22,2mm

8703042 125x22,2mm
8703045 230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
SEGMENTIERT FUR BETON
Trocken- und Nassschneiden

8703081 300x25,4mm

8703082 350x25,4mm
8703083 400x25,4mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
SEGMENTIERT GRAB CUT
Trockenschhneiden

8703031 115x22,2mm

8703032 125x22,2mm
8703033 150x22,2mm
8703035 230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE

TURBO - Trocken- und Nassschneiden
108751  115x22,2mm

108752 125x22,2mm

108753  150x22,2mm

108754  180x22,2mm

108755  230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
VOLLUMFANG - Nassschneiden

108731 115x22,2mm

108732 125x22,2mm
108733 150x22,2mm
108734  180x22,2mm
108735  230x22,2mm

DE

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
SEGMENTIERT FUR ASPHALT
Trocken- und Nassschneiden

8703091 300x254mm

8703092 350x25,4mm
8703093 400x25,4mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
TURBO FAST CUT
Trocken- und Nassschneiden

8703051 115x22,2mm

8703052 125x22,2mm
8703053 150x22,2mm
8703055 230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
TURBO - Trocken- und
Nassschneiden

8803031 115x22,2mm

8803032 125x22,2mm
8803033 150x22,2mm
8803034 180x22,2mm
8803035 230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
SEGMENTIERT - Trockenschneiden
@3
108711 115x22,2mm
108712 125x22,2mm
108713  150x22,2mm
108714  180x22,2mm
108715  230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
SEGMENTIERT LONG LIFE - Trockenschneiden

108911 115x22,2mm

108912 125x22,2mm
108913 150x22,2mm
108915 230x22,2mm

u [ ]
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DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
VOLLUMFANG LONG LIFE - Nassschneiden

| Bestellnum. Beschreibung |
108931  115x22,2mm

108932  125x22,2mm
108933  150x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
SEGMENTIERT - Trockenschneiden
=
108811  115x22,2mm
108812  125x22,2mm
108813 150x22,2mm
108814  180x22,2mm
108815  230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
TURBO - Trocken- und Nassschneiden

| Bestellnum. Beschreibung |
108851  115x22,2mm

108852  125x22,2mm
108853  150x22,2mm
108855  230x22,2mm

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE

EINREIHIG

8803111  115x22,2mm, sg. 5mm,
Segmentanzahl 8

8803112  125x22,2mm, sg. 5mm,
Segmentanzahl 7

8803113  150x22,2mm, sg. 5mm,
Segmentanzahl 12

TRENNSCHEIBEN FUR STEIN, 5 ST.

EXTOL

108110 115x2,5%x22,2mm

108120  125x2,5x22,2mm
108130  150x2,5x22,2mm

CRAFT

u [ ]
EXTOLCRAFT

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE - TURBO
LONG LIFE - Trocken- und Nassschneiden

| Bestelinum. Beschreibung |
108951  115x22,2mm

108952  125x22,2mm
108953  150x22,2mm
108955  230x22,2mm

DIAMANT-SCHNEIDSCHEIBE
VOLLUMFANG - Nassschneiden

108831  115x22,2mm

108832 125x22,2mm
108833  150x22,2mm
108835  230x22,2mm

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE

| Bestellnum. Beschreibung |
8803100 100x22,2mm

8803101 115x22,2mm
8803102 125x22,2mm
8803103 150x22,2mm

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE
ZWEIREIHIG
8803121 115x22,2mm, sg. 5mm,
Segmentanzahl 16
8803122 125x22,2mm, sg. 5mm,
Segmentanzahl 14
8803123 150x22,2mm, sg. 5mm,
Segmentanzahl 24

TRENNSCHEIBE FUR ALUMINIUM

8808400 115x1,0x22,2mm

8808402 125x1,0x22,2mm




SCHLEIFSCHEIBE FUR STAHL/EDELSTAHL
8808100 115x1,0x22,2mm
8808102 125x1,0x22,2mm
8808105 150x1,0x22,2mm
8808110  115x1,6x22,2mm
8808112  125x1,6x22,2mm
8808115 150x1,6x22,2mm
8808118 180x1,6x22,2mm
8808119  230x1,9x22,2mm
8808120 115x2,5x22,2mm
8808122 125x2,5%x22,2mm
8808129 230x3,0x22,2mm

EXTOL

FUR STAHL/EDELSTAHL ULTRADUNN

8808150 115x0,8x22,2mm

8808152 125x0,8x22,2mm

SCHLEIFSCHEIBE FUR STAHL/EDELSTAHL
8701000 115x1,0x22,2mm
8701002 125x1,0x22,2mm
8701005 150x1,0x22,2mm
8701010  115x1,5%x22,2mm
8701012 125x1,5x22,2mm
8701015 150x1,6x22,2mm
8701018 180x1,6x22,2mm
8701019  230x1,6x22,2mm

LAMELLENSCHEIBE SCHRAG M. KORUND

Z 115 mm
P40, 115mm
P60, 115mm
P80, 115mm
P100, 115mm
P120, 115mm
2125 mm
P40, 125mm
P60, 125mm
P80, 125mm
P100, 125mm
P120, 125mm
2150 mm
P40, 150mm
P60, 150mm
P80, 150mm

8803304
8803306
8803308
8803310
8803312

8803324
8803326
8803328
8803330
8803332

8803344
8803346
8803348

DE

TRENNSCHEIBEN FUR METALLE, 5 ST.

106901  115x1,0x22,2mm

106910  115x1,6x22,2mm

108010  115x2,5x22,2mm
106902  125x1,0x22,2mm
106920  125x1,6x22,2mm
108020  125x2,5x22,2mm
106930  150x1,6x22,2mm
108030  150x2,5x22,2mm
108040 180x2,5%x22,2mm
106950  230x1,9x22,2mm
108050  230x2,5x22,2mm

SCHLEIFSCHEIBEN FUR METALLE, 5 ST.

Bestellnum. Beschreibung

108210  115x6,0x22,2mm
108220  125x6,0x22,2mm
108230  150x6,0x22,2mm
108250  230x6,0x22,2mm

SCHLEIFSCHEIBE FUR STAHL

8808700 115x6,0x22,2mm

8808702 125x6,0x22,2mm
8808705 150x6,0x22,2mm
8808709 230x6,0x22,2mm

Bestellnum. Beschreibung

<115 mm
260004 P40, 115mm
260006 P60, 115mm
260008 P80, 115mm
260010  P100, 115mm
260012  P120, 115mm
@125 mm
260024  P40,125mm
260026 P60, 125mm
260028 P80, 125mm
260030 P100, 125mm
260032  P120, 125mm
@150 mm
260044  P40,150mm
260046 P60, 150mm Q
260048 P80, 150mm
260050 P100, 150mm
260052  P120, 150mm
| | | | | | [ ] [ ] | | [ ]
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Bestellnum. Beschreibung

TOPFBURSTE MIT ZOPFEN

Bestellnum. Beschreibung

17007 @65mm, Wellendraht
S0,5mm, M14x2mm

17008 &80mm, Wellendraht
S0,5mm, M14x2mm

TOPFBURSTE MIT ZOPFEN

17010 Z100mm, Wellendraht

S0,5mm, M14x2mm

Bestellnum. Beschreibung

SCHALENBURSTE MIT ZOPFEN

Bestellnum. Beschreibung

17012 2100mm, Wellendraht
S0,5mm, M14x2mm
TOPFBURSTE

Bestellnum. Beschreibung

17002 @75mm, Wellendraht
S0,3mm, M14x2mm

17003 2100mm, Wellendraht
S 0,3mm, M14x2mm

SCHUSSELBURSTE

Bestellnum. Beschreibung

17006 Z100mm, Wellendraht
S 0,3mm, M14x2mm
TOPFBURSTE MIT ZOPFEN

17009 &80mm, Draht S 0,5mm
zweireihig, M14x2mm
RADIALZOPFBURSTE

Bestellnum. Beschreibung

17024 2100mm, Wellendraht
S 0,5mm, M14x2mm

17025 @115mm, Wellendraht
S 0,5mm, M14x2mm

17026 2125mm, Wellendraht

S 0,5mm, M14x2mm

u [ ]
EXTOLCRAFT

: P

UBERBLICK DER DREHZAHL EINZELNER
BURSTEN

Best.-Nr. Hochstdrehzahl (RPM)
17007 12500
17008 12500
17010 7000
17012 11000
17002 12500
17003 8500
17006 12500
17009 12500
17024 12500
17025 12500
17026 12500

TRAGER FUR

SCHLEIFFIBERSEGMENTE M14

Bestellnum. Beschreibung

108550  &125mm
Max.12500min”

710

Bestellnum. Beschreibung
108551  @125mm
Max.12500min™

SCHLEIFSEGMENTTRAGER M14

Bestellnum. _Beschreibung

108525  &125mm
Max.12500min"'

Bestellnum. Beschreibung

108575  &150mm
Max.8500min”'




Einleitung
Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fiir lhr Vertrauen, dass Sie durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben. Das Produkt wurde
eingehenden Zuverldssigkeits-, Sicherheits- und Qualitétstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der
Europdischen Gemeinschaft vorgeschrieben werden.

Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

www.extol.eu servis@madalbal.cz

Hersteller: Madal Bal . s., Priimyslova zona Priluky 244, 76001 Zlin, Ceska republika
Herausgegeben am: 5.9.2016

l. Charakteristik

* Die Winkelschleifer sind zum Schneiden, Schleifen (z. B. von SchweiBndhten) und Biirsten von Metallen unter Anwendung
der dafiir bestimmten Trenn- und Schleifscheiben und Drahtbiirsten ohne Verwendung von Wasser bestimmt. Unter
Verwendung von Biirsten, die fiir den Winkelschleifer mit einem M14-Gewinde bestimmt sind, kann Rost, Patina oder
ungewiinschte Oberflachenbehandlung von Metallen entfernt werden. Unter Anwendung der dafiir bestimmten Trager
mit Schleifausschnitten und einem M14-Gewinde kann der Winkelschleifer auch mit Schleifpapieren benutzt werden.

* Die Schutzhaube der Scheibe ist mit einem Schnellspannsystem zur einfachen Installation oder Anderung der
Haubenposition ohne einen Schraubendreher ausgestattet.

* Die Winkelschleifer der Reihe Craft stellen die preiswerte Variante fiir Heimwerker dar. Die Winkelschleifer in dieser
Kategorie sind nicht zum alltdglichen langzeitigen Betrieb bestimmt, wie z. B. im Handwerk oder Industrieproduktion.

A VERBOTENE NUTZUNG

* Der Winkelschleifer darf nicht ohne zusétzliche Installation eines Adapters zum Anschluss einer externen Staubabsaugung
benutzt werden, und als Staubabsauger darf er nicht benutzt werden zum Schneiden und Schleifen von Materialien,
bei dem groBe Staubmengen anfallen, wie z. B. beim Frésen von Mauernuten, beim Schneiden von Rigipsplatten,
Ziegeln, Verkleidungen und Keramik, da es zum Verbrennen des Motors kommen wiirde infolge der Verschmutzung der
Liiftungsdffnungen durch Staub, oder zum Kurzschluss des Betriebsschalters durch Feuchtwerden des Staubbelages innerhalb
des Betriebsschalters, bzw. zu einer anderen Beschddigung des Motors verursacht durch Staub. Zu diesem Zweck sind Mauer-
Nutmaschinen oder Fliesenschneider vorgesehen, wo zum groBeren Schutz des Werkzeuges vor entstehendem Staub das
Schutzgehduse anders ausgefiihrt ist, das ausserdem mit einem Anschlussstiick fiir einen externen Staubabsauger ausgestattet
ist, womit die Winkelschleifer in der Standardausfiihrung nicht ausgestattet sind. Der Fakt, das Scheiben, die unter anderem
zum Schneiden oder Frasen von Mauernuten auch in den Winkelschleifer eingespannt werden kdnnen, heiB3t nicht, dass man
mit dem Winkelschleifer Materialien schneiden kann, fiir dessen Schneiden der Winkelschneider nicht bestimmt ist (siehe auch
die aufgefiihrte bestimmende Nutzung in Gebrauchsanleitungen von Profi-Winkelschleifern anderer Marken auf dem Markt).

A WARNUNG

* Absaugadapter, die zur Installation an einen Winkelschleifer fiir einen
Scheibendurchmesser von 115 mm bzw. 125 mm bestimmt sind, werden von
einer Reihe von Herstellern auf den Markt gebracht. Zur sicheren Nutzung des
Winkelschleifers mit Absaugadapter st es jedoch unumganglich, dass die Moglichkeit
gegeben ist, den Absaugadapter ordnungsgemaf an den Winkelschleifer zu installi-
eren und abzusichern, wobei der Absaugadapter eine ordnungsgeméBe und sichere
Einspannung der Scheibe an die Spindel ermdglichen muss, um die Bedingung zu
erfiillen, dass die Scheibe keinen Teil des Schutzgehduses beriihren darf. Vergewissern
Sie sich nach der Installation des Absaugadapters an den Winkelschleifer und vor der Ingangsetzung des Winkelschleifers, dass
der Absaugadapter und die Scheifscheibe sicher installiert wurden, um den Betrieb des Winkelschleifers sicher zu gewdhrleisten.

Il. Technische Daten

Nr-s(:lellse‘:lfier::el- dz::‘:::s:-er Drehzahl (min) saul}‘:li::::z -(W) Gewicht Griffgewinde
403114 15mm 11000 750 1,5kg M14
403126 125 mm 11000 900 1,8kg M4
403127 125 mm 11000 1200 2,1kg M4

Tabelle 1

HOCHSTZULASSIGE ABMESSUNGEN DES ZUBEHORS FUR WINKELSCHLEIFER

* Die Starke der Schleifscheiben aus Verbundschleifmitteln mit einem Scheibendurchmesser, der fiir das gegebene
Modell des Winkelschleifers bestimmt ist, darf nicht 6 mm iibersteigen.

A WARNUNG

* Modelle von Winkelschleifern diirfen mit Topfbiirsten mit einem Durchmesser von max. 65 mm benutzt werden.
Topfbiirsten mit einem groBeren Durchmesser sind fiir diese Modelle der Winkelschleifer zu schwer, und es konnte zu
deren Beschadigung kommen.

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN
FUR ALLE WINKELSCHLEIFERMODELLE

Spannung/Frequenz

Fiir Scheiben mit Innenbefestigungsdurchmesser
Gewinde der Schleifmaschinenspindel

Schutzart
Doppelte Isolierung

220-240 V~50 Hz
22,2mm

M14

IP20

ja

MESSUNG VOM SCHALLDRUCK- UND SCHALLLEISTUNGSPEGEL UND VIBRATIONSWERT

Die Schalldruck-, Schallleistungs- und -vibrationspegel

wurden nach den Anforderungen der Normen EN 60745-1

a EN 60745-2-3 gemessen.

* Der angegebene Vibrationswert kann sich je nach aus-
gefiihrter Tatigkeit unterscheiden.

* Der deklarierte Vibrationswert wurde durch eine
Methode nach der EN 60745 ermittelt, und daher kann

dieser Wert zur Schétzung der Belastung des Arbeiters
durch Vibrationen auch bei der Benutzung von anderen

Elektrowerkzeugen angewendet werden.

Nr. des Schalldruck LpA Schallleistung Ly, Vibrationen ap, pg (m/s?)
Winkelschleifers (dBA); Unsicherheit K (dBA); Unsicherheit K Unsicherheit K
403114 90,743 101,743 6,39+1,5
403126 90,743 101,743 6,39+1,5
403127 87,5+3 98,543 741£1,5
Tabelle 2

* Esist eine Sicherheitsmessung zum Schutz der
Bediener zu bestimmen, die auf der Auswertung
von Vibrationshelastung unter tatsachlichen
Nutzungshedingungen basiert, wobei auch die Zeit zu
beriicksichtigen ist, in der das Werkzeug stillsteht, oder
- wenn in Betrieb - nicht benutzt wird. Legen Sie zusatzliche
MaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor Vibrationen fest,
die auch die Wartung des Gerates und Einsteckwerkzeuge,
die Organisation der Arbeitstatigkeit u. 8. umfassen.

* Der Schalldruck- und Schallleistungspegel iibersteigt
den Wert von 85 dB(A), daher ist bei der Arbeit mit dem
Winkelschleifer ein geeigneter Gehdrschutz zu tragen.
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lll. Bestandteile und Bedienungselemente
Beschreibung des Winkelschleifer-Modells 403127.

Abb.1, Position - Beschreibung

1. Taste zum Arretieren der Spindeldrehung
zur Installation/Austausch der Schleif-/Trennscheibe

2. Gewinde zum Anschrauben des
seitlichen Griffs zum Halten von
oben, z. B. fiir Planschleifen.

3. Hauptgriff
4. Netzkabel
5. Betriebsschalter ohne Arretierung

6. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Driicken
des Betriebsschalters

7. Abdeckung der Kohlebiirsten fiir einfachen Austausch

8. Seitengriff
9. Scheibenschutzhaue mit Schnellspannhebel

10. Spindel mit Gewinde und Spannmuttern
zur Befestigung der Schleif-/Trennscheibe

11. Schnellspannhebel zum Losen/Sicherung der
Schutzhaube

Modell 403114 und 403126

Abb. 2

* Die restlichen Winkelschleifermodelle 403114
und 403126 verfiigen iiber einen Betriebsschalter
mit Arretiermdglichkeit an der Gehduseseite und
haben das gleiche Design. Recht auf geringwertige
Designénderungnen der Schleifmaschinen vorbehalten.

IV. Vor der
Inbetriebnahme

A HINWEIS

* Vor dem Gebrauch lesen Sie die komplette
Bedienungsanleitung und halten Sie diese in der
Néhe des Gerdtes, damit sich der Bediener mit
ihr vertraut machen kann. Falls Sie das Produkt
jemandem ausleihen oder verkaufen, legen Sie
stets diese Gebrauchsanleitung bei. Verhindern Sie
die Beschadigung dieser Gebrauchsanleitung. Der
Hersteller tragt keine Verantwortung fiir Schaden
infolge vom Gebrauch des Gerates im Widerspruch
zu dieser Bedienungsanleitung. Machen Sie sich
vor dem Gebrauch des Gerats mit allen seinen
Bedienungselementen und Bestandteilen und auch
mit dem Ausschalten des Gerates vertraut, um esim
Falle einer gefahrlichen Situation sofort ausschalten
zu kdnnen. Kontrollieren Sie vor der Anwendung den
festen Sitz sémtlicher Komponenten und auch ob
irgendein Teil des Gerates, wie z. B. die Sicherheits- und
Schutzelemente nicht beschadigt oder falsch installiert
ist, und priifen Sie ebenfalls das Netzkabel, ob es keine
beschddigte Isolierung aufweist. Als Beschadigung wird
auch ein morsches Netzkabel betrachtet. Ein Gerdt mit
beschadigten Teilen darf nicht benutzt und muss in
einer autorisierten Werkstatt repariert werden - siehe
Kapitel Instandhaltung und Service.

* Vor jeglichen Einstellungen, Justierung und Wartung ist
das Netzkabel vom Stromnetz zu trennen.

ANBRINGEN VOM SEITENGRIFF

A HINWEIS

* Aus Sicherheitsgriinden ist bei den Arbeiten mit dem
Winkelschleifer stets der vordere Zusatzgriff zu benutzen.

* Schrauben Sie den Zusatzgriff in die Bohrung an der
Seite des Winkelschleifers je nach dem, ob Sie Links-
oder Rechtshander sind.

Falls der Winkelschleifer zum Planschleifen unter
Verwendung der dazu bes-
timmten Lamellenscheiben
mit Schleifmittel auf einer
Unterlage oder Tréger mit
Schleifausschnitten benutzt

wird, befestigen Sie den Zusatzgriff in die Bohrung auf
der Oberseite vom Kopf (gilt nur fiir den Fall, dass der
Winkelschleifer mit dieser Bohrung ausgestattet ist).

MONTAGE/POSITIONSANDERUNG

DER SCHUTZHAUBE

* Falls die Schutzhaube nicht bereits aus dem Werk mon-
tiert ist, installieren Sie sie gemdR der nachstehenden
Anleitung (siehe beschreibende Abbildung 1im Kapitel
IIl. Bestandteile und Bedienungselemente).

* Verwenden Sie die Schleifmaschine niemals ohne mon-
tierte oder nicht richtig gesicherte Schutzabdeckung.

A WARNUNG

* Vor Inbetriebnahme der Schleifmaschine ist stets zu
priifen, ob die Schutzhaube gemdR der nachstehenden
Anleitung richtig aufgesetzt und gesichert ist, sonst
kann ihre Funktion mangelhaft sein. Die Nase an der
Schutzhaubenfassung muss sich in der Aussparung am
Schleifmaschinenhals befinden, damit eine ungewollte
Bewegung der Schutzhaube wahrend der Arbeit
verhindert wird, z. B. wenn die Scheibe beim Schneiden
zerberstet.
Die Schutzabdeckung dient zum Schutz des Bedieners
vor wegfliegenden Bruchteilen des bearbeiteten
Materials, ggf. Bruchteil(en) der Schleifscheibe, wenn
die abplatzt oder zerreil3t, vor umherfligenden Funken,
die Verbrennungen verursachen kdnnen, und sie
schiitzt vor Auffangen der Kleidung des Bedieners durch
die drehende Scheibe.

1. Klappen Sie den Hebel des
Schnellspannsystems der Schutzhaube auf
und setzen Sie die Schutzhaube gemaB
den maglichen Positionen auf Abb. 3 in
Bezug auf den gewiinschten freigelegten
Schneidteil der Scheibe und Korperhaltung
und Greifmdglichkeiten des Bedieners auf. Die
Schutzhaube muss so positioniert sein, damit
in Richtung des Bedieners der kleinstmagliche
Teil der Schleifscheibe unbedeckt bleibt, was
einen hochstmoglichen Schutz des Bedieners
gewahrleistet, und auch damit sich die Nase an
der Schutzhaubenfassung in der Aussparung
am Schleifmaschinenhals befindet, um die
Schutzhaube vor ungewollten Bewegungen
zu schiitzen. Es kann sein, dass man die
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Schutzhaube am Schleifmaschinenhals zu die-
sem Zweck leicht anheben muss. Die Lage der
Nase an der Schutzhaubenfassung ist sowohl
vor dem ersten, als auch vor jedem anderen
Gebrauch der Schleifmaschine durchzufiihren,
auch wenn die Schutzhaube bereits aus dem
Werk montiert ist.

Abb. 3, Schneidzonen der Schleifscheibe
und Positionierung der Schutzhaube

in Bezug auf die Greifmaglichkeiten
und Korperhaltung des Bedieners

2. Klappen Sie den Hebel des Schnellspannsystems
zuriick, dadurch wird die Schutzhaube der
Schleifscheibe gesichert.

3. Ziehen Sie mit einem Sechskantschliissel (Inbus)
die Sicherungsschraube an, damit die Schutzhaube
wirklich ordnungsgemaB gesichert ist.

4. Ziehen Sie mit der Hand an der Schutzhaube
um zu priifen, ob diese gegen eine ungewollte
Bewegung ordnungsgemaB gesichert ist.

Bemerkung:

o |st die Sicherungsschraube der Schutzhaube zu sehr
angezogen, kann es passieren, dass man nach dem
Aufklappen des Spannhebels fiir die Schutzhaube die
Schraube losen muss, sonnst kann es schwierig sein,
den Spannhebel aufzuklappen.

WAHL DER TRENN-/SCHLEIFSCHEIBE

o Benutzen Sie stets nur Trenn-/Schleifscheiben, die fiir
den Winkelschleifer bestimmt sind, auf denen der Typ,
Abmessungen und Hochstdrehzahl angefiihrt sind,
die nicht kleiner sein darf, als die Leerlaufdrehzahl des
Winkelschleifers, die in den technischen Parametern ange-
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geben ist. Benutzen Sie niemals Trenn-/Schleifscheiben
mit anderen Abmessungen, als in den technischen
Parametern angegeben ist, Scheiben unbekannter
Herkunft oder solche, die Kiihlung mit Wasser erfordern.
Der Winkelschleifer ist zum Trockenschliff bestimmt!

s N
= Zum Schneiden von Metallen benutzen Sie

Schleifscheiben aus Verbundschleifmittel.
Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch das
Haltbarkeitsdatum der Scheibe, das auf ihr
angefiihrt ist. Das Bindemittel der Scheibe
hat eine beschrankte Haltbarkeit und eine
alte Scheibe kann zerfallen.

Abb.A, Scheiben aus Verbundschleifmittel der Reihe
Extol® Industrial und Extol® Premium

= Zum Schneiden von Steinen, Fliesen,
Glas, Dachziegeln u. . benutzen Sie
Diamanttrennscheiben zum Trockenschliff.

Abb. B, Diamantscheiben der reihe Extol® Industrial
und Extol® Premium

= Zum Flachenschliff von Granit, Marmor,
Glasheton, Beton u. a. benutzen Sie die
Diamantschleifscheibe.

| |
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Abb. C, Diamantscheibe der Reihe Extol® Premium zum
Flachenschleifen

= Zum Schleifen von Profilen, Verschleifen
von SchweiBBndhten und Kanten,
Entfernen von Farben, Fugenmassen u. a.
benutzen Sie eine Lamellenscheibe mit
Schleifmittel auf einer Unterlage.

Abb.D, Lamellenscheibe der Reihe Extol® Premium

» Zum Bearbeiten von Holz, wie z. B.
Abschleifen in die gewiinschte Form,
Entfernung vom iiberschiissigen Material,
Abrundung von Kanten, Entfernung der
Rinde vom Stamm, benutzen Sie die
Raspelscheibe fiir Holz.

~ay &Y ‘
Abb. E Raspelscheibe fiir Holz Extol® Craft Best.-Nr.
10800 & 125 mm

| | [ ] | |
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s B\
= Zum Abschleifen von Rost, patina,

Farbe u. a konnen Drahtbiirsten mit
einem M14-Gewinde benutzt werden.
Die Hochstdrehzahl, die auf der Biirste
angegeben ist, darf nicht kleiner sein, als
die Drehzahl der Schleifmaschine, sonst
wiirden Drahthorsten wegfliegen, die den
Bediener oder Personen in der Umgebung
verletzen konnen! Die Biirsten miissen
kleine Abmessungen haben, damit die
Schleifmaschine nicht iiberlastet wird.

Abb. F, Topf- und radiale gezopfte Biirste der Reihe Extol®
Craft

MONTAGE/AUSTAUSCH
DER SCHLEIFSCHEIBE

A HINWEIS

* Benutzen Sie zum Spannen der Scheibe ausschlieBlich
unbeschddigte, unabgebrochene und unverbogene
Spannmutten, die fiir diesen Winkelschleifertyp
bestimmt sind, sonst wird die Trennscheibe nicht ord-
nungsgema gesichert und es kénnte zu Verletzungen
kommen.

1. Setzen Sie die innere Spannmutter auf (Abb. 4A
oder 4B, Position 2), und zwar so, dass sie in den
Spindelfugen sitzt (Abb. 4A oder 4B, Position 1) und
sie sich mit der Spindel dreht.

4 4
| E— % <3
;\2 ;"\z
1 1
Abb. 4A Abb. 4B

2. Setzen Sie die Schleifscheibe auf die Spindel auf (Abb.
4A, oder 4B, Position 3).
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3. Schrauben Sie auf die Spindel die &uBeren
Spannmutter auf (Abb. 4A, oder 4B, Position 4).
Zum Spannen einer starkeren Schleifscheibe schrau-
ben Sie die duBere Spannmutter mit dem hervor-
tretenden Kragen in Richtung der Schleifscheibe auf
(Abb. 4A, Position 4). Zur Befestigung einer diinnen
Trenn-/Schleifscheibe schrauben Sie die Spannmutter
mit der Seite ohne den hervortretenden Kragen in
Richtung der Schleifscheibe auf ( (Abb. 4B, Position 4).

4. Driicken Sie die Spindelarretiertaste und drehen Sie
die Spindel, bis sie feststeht.

5. Bei einer so arretierten Spindel ziehen Sie die duBere
Spannmutter mit dem beigelegten Schliissel griind-
lich an und sichern Sie die Schleifscheibe.

6. Istdie Spindel arretiert, priifen Sie mit der Hand, ob
die Trenn-/Schleifscheibe ordnungsgema befestigt
ist, damit diese sich beim Start des Winkelschleifers
nicht losen kann.

7. Lbsen Sie die Spildenarretiertaste (Abb.1, Position 1).

DEMONTAGE DER TRENN-/SCHLEIFSCHEIBE

1. Arretieren Sie die Spindel durch Driicken der
Arretiertaste.

2. Losen Sie die Trenn-/Schleifscheibe durch Losen der
Spannmutter mit dem beigelegten Zweilochschliissel
und nehmen Sie die Trennscheibe heraus.

V. Ein-/Ausschalten/
Arretierung

* Vor dem Anschluss des Netzkabels an die Steckdose
ist zu priifen, dass der Netzspannungswert in der
Steckdose dem Wert auf dem Typenschild des Gerates
entspricht. Das Gerdt kann in dem Spannungsbereich
von 220-240 V~50 Hz benutzt werden.

EINSCHALTEN/ARRETIERUNG (ABB. 5)

= Halten Sie den Winkelschleifer am Haupt- und
Zusatzgriff und schieben Sie mit dem Daumen den
Betriebsschalter nach vorn in die Position | (Schritt 1.).
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* Falls der Betriebsschalter fiir einen ldngeren Betrieb des
Winkelschleifers arretiert werden soll, driicken Sie ihn
in der Position | (EIN) zum Gehduse des Winkelschleifers
(Schritt 2.), wodurch es zur Arretierung des Schalters in
der Position EIN kommt.

Abb. 5, Einschalten (Schritt 1.);
Arretierung (Schritt 2.)

* Um den in der Position ,EIN” arretierten
Betriebsschalter zu entriegeln, driicken Sie den hinteren
Bereich dieses Schalters, wodurch er aus der gesicher-
ten Lage geldst wird.

* Die Arretierungsfunktion des Betriebsschalters sollten
Sie vorher testen, falls es spater notwendig sein sollte,
die Schleifmaschine in einem Notzustand auszuschalten.

A HINWEIS

* Die Schleifmaschinenmodelle 403114 und 403126 ver-
fiigen Giber die Arretierfunktion des Betriebsschalters
in der Position ,EIN“. Ist der Betriebsschalter in
der Position ,EIN” arretiert und es kommt zur
Unterbrechung und anschlieBenden Wiederherstellung
der Stromzufuhr, muss fiir die erneute Inbetriebsetzung
der Schleifmaschine der Betriebsschalter entriegelt,
in die Position ,AUS” und danach wieder in die
Position ,EIN geschaltet werden, sonst kann die
Schleifmaschine nicht in Betrieb genommen werden.

 Zum Start vom Winkelschleifer 403127, der mit einem
Betriebsschalter an der Unterseite des Hauptgriffs
ausgestattet ist, ist zuerst die Sicherung gegen unge-
wolltes Driicken des Betriebsschalters nach vorn zu
schieben, und dann erst der Betriebsschalter zu driic-
ken, siehe Abb. 6.
Bei diesem Modell kann der Betriebsschalter in der
gedriickten Position nicht arretiert werden, weil ein lan-
gfristiges Driicken vom Schalter nicht zu anstregend ist.

| |
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Abb. 6, Entriegelung (Schritt 1.);
Einschalten (Schritt 2.)

A WARNUNG

* Sollten sich wahrend des Gerétebetriebs merkwiirdige
Gerdusche, Vibrationen oder unregelméBiger Lauf
bemerkbar machen, schalten Sie das Gerét sofort ab,
trennen Sie es vom Stromnetz und ermitteln Sie und
beheben die Ursache fiir dieses Verhalten. Sofern der
nicht standardmaBige Lauf durch einen Defekt im
Inneren des Gerates verursacht wurde, veranlassen Sie
die Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt
der Marke Extol® vermittelt durch den Handler oder
wenden Sie sich direkt an eine autorisierte Werkstatt
(Servicestellen finden Sie auf den Webseiten in der
Einleitung der Gebrauchsanleitung).

AUSSCHALTEN

= Um den Winkelschleifer auszuschalten, lGsen Sie
einfach den Betriebsschalter.

* Falls der Betriebsschalter arretierbar ist, driicken Sie
ihm am Ende, wodurch er aus der gesicherten Position
ausrastet, und dann losen Sie ihn einfach.

* Probieren Sie die Funktion Start/Arretierung/
Entriegelung vor dem Gebrauch des Geréts aus, falls Sie
spater in einer Notsituation den Winkelschleifer schnell
ausschalten miissten.

A WARNUNG

* Vor dem Gebrauch des Winkelschleifers fiir verschiede-
ne Arbeitstatigkeiten halten Sie die in nachstehenden
Punkten angefiihrten Sicherheitsanweisungen an. Auf
den folgenden Abbildungen sind die richtigen und fal-
schen Anwendungen von Drahtbiirsten dargestellt.
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VI. Arbeitsweise und
Sicherheitshinweise
flir die Arbeit mit der
Schleifmaschine

e Verhindern Sie den Gebrauch dieses Gerdtes
durch physisch, geistig oder mental unfahige
oder mit einem sicheren Gebrauch unvertraute
Personen oder Kinder. Stellen Sie sicher, dass
keine Kinder mit der Schleifmaschine spielen.

* Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht zum
Polieren.

* Beim Schleifen oder Schneiden von Gegensténden
mit einigen Arten von Oberflachenbehandlungen
oder die aus einigen Kunststoffen, Schwermetallen
u. a. hergestellt sind, konnen schadliche oder
giftige Stoffe und Staube entstehen. Der Kontakt
mit diesen Stoffen und Stauben kann die Gesundheit des
Bedieners und Personen in der Umgebung gefahrden.
Beim Schleifen solche Werkstoffe oder Gegenstande mit
einer unbekannten Oberfldchenbehandlung muss ein
geeigneter Atem-, Haut- und Schleimhautschutz verwen-
det werden. Die passende Ausriistung wird man lhnen
bei jedem Handler mit persdnlicher Schutzausriistung
empfehlen. Bei Arbeiten mit geldufigen Werkstoffen ist
eine Atemschutzmaske mit der Filterklasse P2 ausrei-
chend. Falls mdglich, benutzen Sie eine Staubabsaugung
mittels eines industriellen Staubsaugers.

* Benutzen Sie bei der Arbeit einen Augen- und
Gehorschutz, Schutzhandschuhe und eine
Arbeitsschiirze, die kleine Bruchteile des
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Schleifmittels oder Werkstiicks aufhalten kann.
Je nach Anwendungsart benutzen Sie ein Gesichtsschild
oder eine Schutzbrille. Der Augenschutz muss imstande
sein, wegfliegende Partikel abzufangen, die bei unter-
schiedlichen Arbeitstatigkeiten entstehen. Langfristiges
Aussetzen dem Larm mit hoher Intensitét kann einen
Gehdrverlust zu Folge haben.

@0

* Benutzen Sie nur eine Scheibe oder ein Werkzeug
mit einem Durchmesser, der fiir das jeweilige
Winkelschleifermodell bestimmt ist und das fiir
diesen Scheibentyp auch den entsprechenden
Duchmesser der Schutzabdeckung hat.

Die Tatsache allein, dass man das Zubehor am
Winkelschleifer montieren kann, kann seinen sicheren
Betrieb nicht garantieren.

* Der Winkelschleifer ist zum Trockenschliff bestimmt!
Benutzen Sie niemals beu der Arbeit eine
KiihIflissigkeit. Diese konnte in das Gerdteinnere ein-
dringen und Stromschlagverletzungen verursachen.
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* Benutzen Sie den Winkelschleifer niemals ohne
die Schutzhaube (Abb.1, Position 9).

¢ Verbinden Sie den Winkelschleifer mit
dem Stromnetz immer nur dann, wenn der
Betriebsschalter ausgeschaltet ist.

* Platten und andere groe Werkstiicke
miissen abgestiitzt werden, damit die Gefahr
einer Verkantung und eines Riickschlags der
Trennscheibe vermieden wird.
GroBe Werkstiicke tendieren zum Durchbiegen durch ihr
Eigengewicht. Die Stiitzen miissen unter dem Werkstiick
nahe der Schneidlinie und der Werkstiickkanten auf
beiden Seiten der Trennscheibe liegen.

¢ Halten Sie die Schleifmaschine bei der Arbeit
fest am Haupt- und Zusatzgriff bei richtiger
Korperhaltung, damit Sie im Bedarfsfall die
Riickschlagkréfte auffangen kénnen, sollte
sich die Scheibe im Werkstiick verkanten oder
festhalten. Benutzen Sie niemals den Winkelschleifer
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ohne montierten Zusatzgriff! Der Bediener ist

somit imstande die Reaktionsdrehmomente und
Riickschlagkrafte besser zu kontrollieren, wenn er die
richtigen SicherheitsmaBnahmen einhilt.

Abb. 8

o Lassen Sie niemals zu, das der Winkelschleifer
iiberlastet wird. Halten Sie einen regelmaBigen
Arbeitstakt mit Pausen ein.

¢ Falls Sie den Winkelschleifer nicht benutzen,
trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.

* Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen,
2. B. durch Stromausfall, trennen Sie den
Winkelschleifer vom Stromnetz, entriegeln Sie
den arretierten Betriebsschalter und stellen Sie
ihnin die Position AUS.

* Kontrollieren Sie wahrend der Arbeit den rei-
bungslosen Lauf des Winkelschleifers.
Bei jeglichen Anzeichen vom ungewdhnlichen Lauf oder
untypischen oder lauten Gerduschen schalten Sie den
Winkelschleifer sofort aus und ermitteln Sie die Ursache
von diesem auBergewdhnlichen Zustand. Falls es Ihnen
nicht gelingt, die Storungsursache zu beheben, ohne
dass ein Eingriff in die Maschine notwendig ist, tiber-
lassen Sie die Reparatur einer autorisierten Werkstatt
der Marke Extol (die Servicestellen finden Sie auf der
Webseite am Anfang der Bedienungsanleitung).

* Benutzen Sie die Trennscheibe niemals zum
Schleifen mit ihrer Seitenflache.
Die Trennscheibe ist zum Materialabtrag durch ihre
Umfangsflache bei rechtwinkliger Fiihrung im Material
bestimmt. Ein seitlicher Druck kann zum Platzen der
Trennscheibe fiihren.
Die Trennscheibe ist nicht zum abtragenden Schleifen
(Materialabtrag von der Oberfldche) durch Schleifen mit
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der Umfangkante, sondern zum rechtwinkligen Trennen
des dafiir bestimmten Materials bestimmt.

Sonst kann es durch Fliehkrafte zum Springen der
Trennscheibe auf der Materialoberflache, Platzen oder
einem Riickschlag kommen.

(3¢
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* Benutzen Sie die Schleifmaschine niemals zu
einem anderen Zweck, als zu dem sie bestimmt
ist, und modifizieren Sie sie auch niemals zu
einem anderen Zweck.

* Falls die Schleifmaschine oder irgendein
Bedienelement nicht mehr richtig funktioniert,
z. B. der entriegelte Betriebsschalter kehrt nicht
mehr in die AUS-Position zuriick, benutzen Sie die
Schleifmaschine aus Sicherheitsgriinden nicht mehr
und stellen Sie ihre Reparatur in einer autorisierten
Werkstatt der Marke Extol sicher (die Servicestellen
finden Sie auf der Webseite am Anfang der
Bedienungsanleitung).

* Wéhrend des Schleifmaschinenbetriebs darf nie-
mals die Spindelarretiertaste gedriickt werden.

* Benutzen Sie die Schleifmaschine nicht in explos-
ionsgefahrdeten Bereichen oder in der Nahe von
brennbaren Werkstoffen.

Die Funken kénnten eine Explosion oder einen Brand
verursachen.

* In den Winkelschleifer darf kein Zubehor
installiert werden, das eine Kiihlung mit einer
Fliissigkeit erfordert.

Die Verwendung von Wasser oder anderen
KiihIfltssigkeiten kann Verletzungen oder Tod durch
Stromschlag verursachen.

[ ] | | [ ]
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VII. Allgemeine
Sicherheitsanweisungen
fiir Elektrowerkzeug

A WARNUNG!

Esist notig, alle Sicherheitsanweisungen,

die Gebrauchsanleitung, Abbildungen und
Vorschriften, die zu diesem Werkzeug mitgeliefert
wurden, durchzulesen. Die Nichteinhaltung jeglicher
nachfolgender Anweisungen kann zu Unfllen durch Strom,
2u Bréinden und/oder zu ernsthaften Verletzungen von
Personen kommen.

Samtliche Anweisungen und die
Gebrauchsanleitung miissen aufbewahrt werden,
damit man spater je nach Bedarf noch einmal
reinschauen kann.

Mit dem Ausdruck , Elektrowerkzeug” ist in allen nachste-
hend aufgefiihrten Warnhinweisen Elektrowerkzeug geme-
int, das vom Netz gespeist wird (mit beweglicher Zuleitung),
oder Elektrowerkzeug, das aus Batterien gespeist wird (ohne
bewegliche Zuleitung).

1) SICHERHEIT DES ARBEITSUMFELDES

a) Der Arbeitsplatz muss sauber gehalten wer-
den und gut beleuchtet sein. Unordnung und
dunkle Réiume sind héufig die Ursache von Unféllen.

b) Elektrowerkzeug darf nichtim Milieu
mit Explosionsgefahr, wo sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden,
benutzt werden. /m Elektrowerkzeug entstehen
Funken, welche Staub oder Ddmpfe anziinden kdnnen.

¢) Beider Benutzung von Elektrowerkzeug
ist es notig, den Zutritt von Kindern und
weiterer Personen zu verhindern. Wenn die
Bedienung gestdrt wird, kann sie die Kontrolle iiber
die ausgetibte Tdtigkeit verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a) Der Stecker der beweglichen Zuleitung des
Elektrowerkzeuges muss der Netzsteckdose
entsprechen. Der Stecker darf niemals auf
keine Art und Weise modifiziert werden.
Zusammen mit Werkzeugen, die Erdung
haben, diirfen keine Steckeradapter verwen-
det werden. Stecker, die nicht durch Verdnderungen
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entwertet sind, und entsprechende Steckdosen
schréinken die Unfallgefahr durch Strom ein.

b) Die Bedienung darf geerdete Gegenstinde,

wie z. B. Rohre, Zentralheizungskorper,
Herde und Kiihlschranke, nicht mit dem
Korper beriihren. Die Unfallgefahr durch Strom ist
grdlSer, wenn Ihr Korper mit der Erde verbunden ist.

) Elektrowerkzeug darf nicht Regen,

Feuchtigkeit oder Nassheit ausgesetzt
werden. Sofern in das Elektrowerkzeug Wasser
eindringt, erhdht sich die Unfallgefahr durch Strom.

d) Die bewegliche Zuleitung darf nicht

zu anderen Zwecken benutzt werden.
Elektrowerkzeug darf nicht an der Zuleitung
getragen oder gezogen werden, auch

darf der Stecker nicht durch Ziehen an der
Zuleitung aus der Steckdose gezogen wer-
den. Esist notig, die Zuleitung vor Hitze,
Fett, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen zu schiitzen. Beschddigte oder verhedderte
Zuleitungen erhdhen die Unfallgefahr durch Strom.

e) Sofern Elektrowerkzeug draulen benutzt

wird, muss ein Verlangerungskabel benutzt
werden, dass fiir AuBenanwendung geeignet
ist. Die Nutzung einer Verliingerungszuleitung fiir
Aulenanwendung schrénkt die Unfallgefahr durch
Strom ein.

f) Sofern Elektrowerkzeug in feuchten

Raumlichkeiten benutzt wird, ist es
notig, die Einspeisung durch einen
Stromschutzschalter (RCD) abzusichern.
Die Anwendung eines RCD Schalters schréinkt die
Unfallgefahr durch Strom ein.

Der Ausdruck , Stromschutzschalter (RCD)” kann
durch den Ausdruck , Fehlerstrom-Schutzschalter
(GFCI)” oder , Fehlerspannungs-Schutzschalter
(ELCB)” (Schutzschalter fiir entweichenden Strom)
ersetzt werden.

3) SICHERHEIT DER PERSONEN

a) Bei der Anwendung von Elektrowerkzeug muss

die Bedienung aufmerksamt sein, sie muss sich
dem widmen, was sie gerade tut, und sie muss
sich konzentrieren und verniinftig iiberlegen.
Elektrowerkzeug darf nicht benutzt werden,

sofern die Bedienung miide ist oder unter
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Arzneimitteln
steht. Line kurzzeitige Unaufmerksamkeit kann bei

der Anwendung von Elektrowerkzeug zu emsthaften
Verletzungen von Personen fiihren.

b) Verwenden Sie personliche
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Arbeitsschutzmittel. Verwenden Sie
immer Augenschutz. Arbeitsschutzmittel wie
2. B. Beatmungsgerdte, Sicherheitsschuhwerk
mit rutschfester Sohle, eine harte Kopfbedeckung
oder Gehdrschutz, welche im Einklang mit den
Arbeitsbedingungen benutzt werden, senken die
Gefahr von Verletzungen von Personen.

Es ist ndtig, ein ungewolltes Anlassen des
Gerates zu vermeiden. Es ist ndtig, sich

zu vergewissern, dass sich der Schalter

vor dem Anschluss des Steckers in die
Steckdose und/oder beim Anschluss eines
Batteriesets, beim Tragen oder Versetzen
des Werkzeuges in der Position ,AUS” befin-
det. £in Herumtragen des Werkzeuges mit dem
Finger auf dem Schalter oder Anschluss des Steckers
des Werkzeuges mit eingeschaltetem Schalter kann
die Ursache fiir Unfdlle sein.

d) Vor dem Einschalten des Werkzeuges ist es

notig, alle Einstell- und Regulierinstrumente
oder Schliissel zu entfernen. Ein
Regulierinstrument oder Schliissel, der an einem roti-
erenden Teil des Elektrowerkzeuges befestigt bleibt,
kann die Ursache von Verletzungen von Personen sein.

e) Die Bedienung muss nur dort arbeiten,

wo sie sicher hinkommt. Die Bedienung
muss immer eine stabile Stellung und
Gleichgewicht bewahren. Das ermdglicht eine
bessere Kontrolle iber das Elektrowerkzeug in
unvorhergesehenen Situationen.

f) Ziehen Sie geeignete Kleidung an. Tragen

Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck.
Die Bedienung muss darauf achten, dass
sich ihre Haare und Kleidung in geniigender
Entfernung von beweglichen Teilen befin-
den. Lose Kleidung, Schmuck und langes Haar
kénnen durch bewegliche Teile erfasst werden.

g) Sofern Mittel zum Anschluss von
Einrichtungen zum Absaugen und Sammeln
von Staub zur Verfiigung stehen, ist es
notig, solche Einrichtungen anzuschliessen
und korrekt zu nutzen. Die Benutzung solcher

Einrichtungen kann die Gefahr, die durch entstehen-

den Staub verursacht wird, einschrdnken.

h) Die Bedienung darf nicht zulassen, dass sie
wegen der Routine, die aus dem haufigen
Benutzen des Werkzeuges resultiert, selb-
stgefallig wird, und dass sie die Grundsatze
der Sicherheit des Werkzeuges ignoriert.
Unvorsichtige Tétigkeit kann im Bruchteil einer
Sekunde ernsthafte Verletzungen verursachen.

4) ANWENDUNG UND WARTUNG VON

ELEKTROWERKZEUG

a) Elektrowerkzeug darf nicht iiberlastet wer-
den. Es ist notig, richtiges Elektrowerkzeug
zu verwenden, das fiir die durchzufiihrende
Arbeit bestimmt ist. Richtiges Elektrowerkzeug
wird die Arbeit, fiir die es konstruiert wurde, besser
und sicherer ausiiben.

b) Es darf kein Elektrowerkzeug benutzt wer-
den, dass man nicht mit einem Schalter ein-

und ausschalten kann. Jegliches Elektrowerkzeug,
das nicht mit einem Schalter bedient werden kann, ist

gefGhrlich und muss repariert werden.

¢) Vor jeglicher Einregulierung, Austausch
von Zubehdr oder vor der Einlagerung des
Elektrowerkzeuges ist es ndtig, den Stecker
aus der Netzsteckdose zu ziehen und/oder
das Batterieset vom Elektrowerkzeug zu
entnehmen, sofern es abnehmbar ist. Diese
vorbeugenden SicherheitsmalSnahmen schrdn-
ken die Gefahr eines zufdlligen Anlassens des
Elektrowerkzeuges ein.

d) Nicht benutztes Elektrowerkzeug muss
man auBerhalb der Reichweite von
Kindern lagern, und man darf Personen,
die nicht mit dem Elektrowerkzeug oder
mit diesen Anweisungen vertraut gemacht
wurden, nicht erlauben, es zu benutzen.
Elektrowerkzeug ist in Hdnden von unerfahrenen
Nutzern geféhrlich.

e) Elektrowerkzeug und Zubehdr muss gewar-

tet werden. Es ist ndtig, die Einstellung

der sich bewegenden Teile und deren
Beweglichkeit zu iiberpriifen, sich auf Risse,
zerbrochene Teile und jegliche andere
Umstéande zu konzentrieren, welche die
Funktion des Elektrowerkzeuges gefahrden
konnen. Sofern das Werkzeug beschadigt
ist, muss vor dem nachsten Gebrauch
dessen Reparatur veranlasst werden. Viele
Unfiille werden durch ungeniigende Wartung des
Elektrowerkzeugs verursacht.

f) Schneidewerkzeuge miissen scharf und

sauber gehalten werden. Richtig gewartete und
geschdrfte Schneidewerkzeuge werden mit kleinerer
Wahrscheinlichkeit am Material hdngen bleiben oder
blockieren, und die Arbeit mit ihnen kann leichter
kontrolliert werden.

g) Elektrowerkzeug, Zubehar,

Arbeitsinstrumente usw. miissenim
Einklang mit diesen Anweisungen und auf so
eine Art und Weise benutzt werden, die fiir
das konkrete Elektrowerkzeug vorgeschrie-
ben wurde, und dies unter Beriicksichigung
der gegebenen Arbeitshedingungen und der
Art der durchgefiihrten Arbeit. Die Nutzung
von Elektrowerkzeug zur Durchfiihrung anderer
Tdtigkeiten, als fiir welche es bestimmt war, kann zu
gefthrlichen Situationen fiihren.

h) Griffe und Halterungen miissen trocken,

sauber und ohne Fettriickstande gehalten
werden. Schliipfrige Griffe und Halterungen ermd-
glichen in unerwarteten Situationen kein sicheres
Halten und keine Kontrolle iiber das Werkzeug.

5) SERVICE
a) Reparaturen von Elektrowerkzeugen soll

einer qualifizierten Person iibertragen
werden, die identische Ersatzteile benutzen
wird. Auf diese Weise wird das gleiche Niveau

der Sicherheit des Elektrowerkzeuges wie vor der
Reparatur gewdhrleistet.
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VIIl. Zusatzliche
Sicherheitshinweise

SICHERHEITSANWEISUNGEN
FUR ALLE ARBEITSTATIGKEITEN

GEMEINSAME SICHERHEITSHINWEISE

FUR ARBEITSTATIGKEITEN WIE SCHLEIFEN,

FLACHENSCHLEIFEN, SCHLEIFEN MIT

DRAHTBURSTEN, ODER ABTRAGENDES

SCHNEIDEN

a) Dieses elektromechanische Werkzeug ist
zum Gebrauch als Schleifmaschine, Flachen-
und Biirstenschleifmaschine oder als
Trennwerkzeug bestimmt.. Es sind samtliche,
diesem elektromechanischen Werkzeug beige-
legte Sicherheitsanweisungen, Instruktionen
Abbildungen und Vorschriften zu lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend angefiihrten
Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand
und/oder ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Esist nicht empfohlen, mit diesem Werkzeug
Arbeitstatigkeiten wie Polieren durchzu-
fiihren. Das Ausiiben von Arbeitstatigkeiten, fiir die
dieses Werkzeug nicht bestimmt ist, kann Gefahren
und Verletzungen von Personen entstehen lassen.

¢) Esdarf kein Zubehor benutzt werden, das vom
Geratehersteller nicht ausdriicklich entworfen
und empfohlen wurde. Die Tatsache allein, dass
man das Zubehdr an lhrem Werkzeug montieren
kann, garantiert keinen sicheren Betrieb.

d) Die Nenndrehzahl vom Zubehor muss der auf
dem Gerit gekennzeichneten maximalen
Drehzahl mindestens gleich sein. Zubehdr, das
bei hoheren Drehzahlen arbeitet, als auf ihm ange-
fiihrt ist, kann zerbrechen und zerfallen.

¢) Der AuBendurchmesser und Dicke des Zubehors
miissen im Nennbereich fiir das jeweilige
elektromechanische Gerdt liegen. Zubehor mit
falscher GroBe kann weder ausreichend geschiitzt,
noch bedient werden.

f) Das Gewindespannelement des Zubehors muss
dem Gewinde auf der Winkelschleiferspindel
entsprechen. Die Spannbohrung vom Zubehér,
das auf Flansche montiert wird, muss fiir den
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h)

Flanschdurchmesser am Werkzeug geeignet

sein. Zubehdr, das nicht den Montageabmessungen

des elektromechanischen Werkzeugs entspricht, wird
unausgewuchtet sein, kann iibermaBig vibrieren und den
Verlust der Kontrolle iiber das Werkzeug verursachen.

Es darf kein beschadigtes Zubehor benutzt
werden. Vor jedem Gebrauch ist das Zubehér zu
kontrollieren, bei Schleifscheiben abgebroche-
ne Teile oder Risse, bei Schleiftopfen geplatzte
Stellen, Risse oder erhdhter VerschleiB, bei
Drahtbiirsten geldste oder geplatzte Drahte.
Falls das Zubehor oder das Werkzeug auf den
Boden gefallen ist, kontrollieren Sie, ob es
nicht beschadigt ist; falls ja, montieren Sie

nur ein unbeschadigtes Zubehor. Nach der
Kontrolle und Montage vom Zubehdr miissen
sich der Bediener und nahe stehende Personen
so0 hinstellen, dass sie sich auBBerhalb der Linie
des rotierenden Zubehaors befinden, und man
lasst das Werkzeug mit der hdchsten Drehzahl
fiir die Dauer einer Minute leer laufen. Wahrend
dieser Probezeit wird ein beschadigtes Zubehor iibli-
cherweise brechen und zerfallen.

Es muss die personliche Schutzausriistung
benutzt werden. Je nach Anwendungsart
benutzen Sie ein Gesichtsschild oder eine
Schutzbrille. Im angemessenen Umfang ist
eine Gesichtsmaske gegen Staub, Gehdrschutz,
Schutzhandschuhe und eine Arbeitsschiirze

zu benutzen, die kleine Bruchteile des
Schleifmittels oder Werkstiicks aufhalten
kann. Der Augenschutz muss imstande sein, wegflie-
gende Partikel abzufangen, die bei unterschiedlichen
Arbeitstatigkeiten entstehen. Die Staubmaske

oder Atemschutzgerat miissen Partikel abfiltern
kdnnen, die bei der jeweiligen Tétigkeit entste-

hen. Langfristiges Aussetzen dem Ldrm mit hoher
Intensitét kann einen Gehdrverlust zu Folge haben.

In der Néhe stehende Personen miissen in einer
sicheren Entfernung vom Arbeitsbereich blei-
ben. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
personliche Schutzausriistung tragen. Bruchteile
des Werkstiicks oder vom beschédigten Zubehdr
kénnen wegfliegen und Verletzungen auch auBerhalb
des unmittelbaren Arbeitsbereiches verursachen.
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k)

n)

p)

Beim Ausfiihren von Tatigkeiten, bei denen

das Bearbeitungswerkzeug mit versteckten
Leitungen oder dem Netzkabel selbst in Kontakt
kommen kann, muss das elektromechanische
Werkzeug nur an den isolierten Griffflachen
gehalten werden. Die Beriihrung eines ,lebendi-
gen” Leiters kann verursachen, dass die nicht isolier-
ten Metallteile des elektromechanischen Gerdtes auch
Jlebendig” werden und zu Stromschlagverletzungen
des Bedieners fiihren kdnnen.

Ein bewegliches Netzkabel muss auBerhalb
vom Bereich des rotierenden Zubehérs
platziert werden. Wenn der Bediener die Kontrolle
iiber die Maschine verliert, kann es zum Durchtrennen
oder Beschadigungen des beweglichen Netzkabels
kommen, oder die Hand und Arm kdnnen in das rotie-
rende Werkzeug gezogen werden.

Das elektromechanische Gerat darf niemals
weggelegt werden, solange sich das Zubehor
noch dreht. Das rotierende Werkzeug kann sich am
Untergrund auffangen und das Gerat dem Bediener
aus der Kontrolle reiBen.

Elektromechanische Werkzeuge diirfen nicht
wahrend des Transports an der Seite des
Bedieners in Betrieb genommen werden.
Rotierendes Werkzeug kann sich beim zufalligen
Kontakt auf die Kleidung aufwickeln und zum Kdrper
herangezogen werden.

Die Liiftungsschlitze des Werkzeugs miissen
regelméBig gereinigt werden. Der Liifter vom
Motor saugt den Staub ins Gerdtegehduse und eine
tibermdBige Ansammlung vom Metallstaub kann
elektrische Gefahren verursachen.

Mit dem elektromechanischen Gerat darf
nicht in der Nahe von brennbaren Werkstoffen
gearbeitet werden. Es konnte zum Brand durch
wegfliegende Funken kommen.

Es darf kein Zubehor benutzt werden, das
eine Kiihlung mit einer Fliissigkeit erfor-
dert. Die Verwendung von Wasser oder anderen
KiihIflissigkeiten kann Verletzungen oder Tod durch
Stromschlag verursachen.
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WEITERE SICHERHEITSANWEISUNGEN
FUR ALLE ARBEITSTATIGKEITEN

RUCKSCHLAG UND ZUSAMMENHANGENDE
WARNUNGEN

Der Riickschlag ist eine plétzliche Reaktion auf das
Klemmen oder Verkanten einer drehenden Scheibe,
Stiitzplatte, Biirste oder vom anderen Zubehdr. Die
Klemmung oder Verkantung verursacht einen plétzlichen
Stillstand des rotierenden Werkzeugs und anschlieBend
eine unkontrollierte Bewegung des Gertes in der
entgegengesetzten Richtung, als die Drehrichtung des
Werkzeugs an der Klemmstelle ist.

Kommt es z. B. zum Klemmen oder Verkanten einer
Schleifscheibe im Werkstiick, kann die Scheibenkante, die
in den Klemmpunkt eintritt, verursachen, dass die Scheibe
nach oben gedriickt oder weggeschleudert wird. Die
Scheibe kann entweder gegen den Bediener oder weg von
ihm geschleudert werden, je nach Bewegungsrichtung
der Scheibe am Klemmpunkt. Schleifscheiben konnen in
diesen Fallen auch platzen.

Der Riickschlag ist die Folge einer unsachgemdBen
Benutzung des elektromechanischen Gerétes und/oder
falscher Arbeitsvorgehensweisen oder -bedingungen, und
er kann durch ordnungsgemaBe Einhaltung der nachste-
hend angefiihrten SicherheitsmaBnahmen verhindert
werden.

a) Das Elektrowerkzeug muss fest in den Handen
gehalten werden und es ist eine richtige
Korperhaltung und Armposition einzuhalten,
sodass man den Riickschlagkraften stand-
halten kann. Immer muss der Zusatzgriff
angewendet werden, wenn das Gerat mit
ihm ausgestattet ist, und zwar wegen einer
maximalen Kontrolle iiber den Riickschlag
oder Reaktionsdrehmoment bei der
Inbetriebsetzung des Gerates. Der Bediener ist
somit imstande die Reaktionsdrehmomente und
Riickschlagkrafte besser zu kontrollieren, wenn er die
richtigen SicherheitsmaBnahmen einhalt.

b) Die Hand darf sich niemals dem rotierenden
Werkzeug nahern. Das Werkzeug kann die Hand des
Bedieners durch einen Riickschlag wegschleudern.

¢) Stehen Sie nicht im Bereich, wohin das
Werkzeug im Falle eines Riickschlags gelangen
kann. Der Riickschlag schleudert das Gerdt in der
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entgegengesetzten Richtung, als die Drehrichtung
des Werkzeugs an der Klemmstelle ist.

d) Esistbesondere Aufmerksamkeit der
Bearbeitung von Ecken, scharfen Kanten u.
. zu widmen. Ein Springen und Verkanten
des Werkzeugs ist zu vermeiden. Ecken, scharfe
Kanten und Spriinge des Werkzeugs tendieren zum
Verklemmen des rotierenden Werkzeugs und kdnnen
einen Verlust der Kontrolle iiber das Werkzeug oder
einen Riickschlag verursachen.

¢) Andas Werkzeug darf keine Kettensagescheibe
zum Schnitzen oder eine Sdgescheibe mit
Zahnen angeschlossen werden. Diese Scheiben
verursachen hdufig einen Riickschlag und Verlust der
Kontrolle iiber das Werkzeug.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE
FUR ARBEITSTATIGKEITEN SCHLEIFEN
UND SCHNEIDEN

FUR DIE ARBEITSTATIGKEITEN SCHLEIFEN

UND ABRASIVES SCHNEIDEN SPEZIFISCHE

SICHERHEITSANWEISUNGEN:

a) Benutzen Sie nur diejenigen Scheibentypen,
die fiir dieses elektromechanische Werkzeug
bestimmt sind, und auch die spezifische
Schutzabdeckung, die fiir die jeweilige Scheibe
konstruiert ist. Scheiben, fiir die das elektromechanis-
che Gerat nicht konstruiert ist, konnen nicht auf entspre-
chende Weise abgedeckt werden und sind gefahrlich.

b) Die Schleifoberflache von Schleifscheiben, die
in der Mitte abgesenkt sind, muss unterhalb
der Ebene der Schutzhaube montiert werden.
Eine falsch montierte Schleifscheibe, die Giber den
Rand der Schutzhaube hinausragt, kann nicht ausrei-
chend geschiitzt werden.

¢) Die Schutzabdeckung muss sicher am elek-
tromechanischen Gerét befestigt und fiir
maximale Sicherheit so angeordnet sein,
dass in Richtung des Bedieners nur der
kleinste Teil der Trennscheibe offen ist. Die
Schutzabdeckung dient zum Schutz des Bedieners
vor Schleifscheibenfragmenten, zufalliger Beriihrung
der Schleifscheibe und Funken, welche die Kleidung
anziinden konnten.
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d)

f)

Die Trennscheiben diirfen nur fiir den empfo-
hlenen Anwendungszweck benutzt werden.
Zum Beispiel das Schleifen mit der Seitenflache
der Trennscheibe ist nicht gestattet. Abrasive
Trennscheiben sind zum Umfangsschneiden besti-
mmt, und die auf diese Scheiben wirkenden seitlichen
Kréfte konnen sie zum Zerbersten bringen.

Benutzen Sie stets unbeschadigte
Scheibenflansche, die fiir die gewahlte Scheibe
die richtige GroBe und Form haben. Die richtigen
Scheibenflansche unterstiitzen die Scheibe und
verringern somit die Chance, dass die Scheibe platzt.
Die Flansche fiir Trennscheiben kdnnen sich von
Flanschen fiir Schleifscheiben unterscheiden.

Es diirfen keine verschlissenen Scheiben mit
urspriinglich groBeren Abmessungen verwen-
det werden, die fiir groBere elektromecha-
nische Gerdte bestimmt sind. Scheiben, die fiir
groRere elektromechanische Gerdte bestimmt sind,
eignen sich nicht fiir hhere Drehzahlen beim kleine-
ren Gerdt und konnten zerbersten.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSANWEISUNGEN
FUR SCHNEIDARBEITEN

FUR DIE ARBEITSTATIGKEIT
ABRASIVES SCHNEIDEN SPEZIFISCHE
SICHERHEITSANWEISUNGEN:

a) Das Sageblatt darf nicht in das Material , ges-

b)

J

toBen” werden, und es darf auch kein iiber-
maBiger Druck auf das Gerat ausgeiibt werden.
Es sind Bemiihungen zu vermeiden, die auf

das Erreichen einer iibermaBigen Schnitttiefe
zielen. Die Uberlastung der Trennscheibe erhoht die
Last und Tendenz zur Verbiegung oder Verkantung
der Scheibe im Schnitt und einen Riickschlag oder
Platzen der Scheibe.

Stehen Sie niemals in der Linie vor und hinter
der Trennscheibe. Wenn sich die Trennscheibe am
Einsatzort weg vom Korper des Bedieners bewegt,
kann ein mdglicher Riickschlag die drehende Scheibe
und das elektromechanische Gerat selbst direkt
gegen den Bediener schleudern.

Falls sich die Trennscheibe verkantet oder der
Schnitt aus irgendeinem Grund unterbrochen
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d)

e)

wird, muss das elektromechanische Gerat
ausgeschaltet und bewegungslos gehalten
werden, bis die Scheibe vollkommen stoppt.
Der Bediener darf niemals versuchen, einen
drehende Scheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
da es zu einem Riickschlag kommen kann.

Die Situation ist zu priifen und es muss Abhilfe
geschaffen werden, damit ein Verkanten der Scheibe
ausgeschlossen wird.

Ein Schnitt mit der Trennscheibe im Werkstiick
darf nicht fortgesetzt werden. Lassen Sie die
Trennscheibe die volle Drehzahl erreichen und
erst dann tauchen Sie sie wieder in den Schnitt
ein. Fall das Gerdt erneut gestartet wird, wenn sich
die Trennscheibe noch im Schnitt befindet, kann sie
sich verkanten, nach oben geschleudert werden, oder
es kann zu einem Riickschlag kommen.

Platten und andere groBe Werkstiicke miissen
abgestiitzt werden, damit die Gefahr einer
Verkantung und eines Riickschlags vermie-

den wird. GroBe Werkstiicke tendieren zum
Durchbiegen durch ihr Eigengewicht. Die Stiitzen
miissen unter dem Werkstiick nahe der Schneidlinie
und der Werkstiickkanten auf beiden Seiten der
Trennscheibe liegen.

Es ist besonders auf die Ausfiihrung von
Schnitten in Hohlrdumen in bestehenden
Wanden oder hohlen Bereichen zu achten.

Die durchdringende Trennscheibe kann eine Gas-,
Wasser- oder Stromleitung oder Gegensténde durch-
trennen, die einen Riickschlag erzeugen kdnnen.

FUR DIE ARBEITSTATIGKEITEN
FLACHENSCHLEIFEN
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN:

a)

Es darf kein iibergroBes Schleifpapier fiir die
Schleifscheibe verwendet werden. Bei der
Wahl vom Schleifpapier muss man sich nach
den Herstellerempfehlungen richten. Zu groBes
Schleifpapier, dass iiber die Schleifplatte hinausragt,
stellt das Risiko dar, dass es zerfetzt wird, und ans-
chlieBend ein Verkanten, Zerbersten der Scheibe oder
einen Riickschlag verursacht.
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FURDIE ARBEITSTATIGKEITEN SCHLEIFEN
MIT DRAHTBURSTEN SPEZIFISCHE
SICHERHEITSANWEISUNGEN:

a) Auchwahrend normaler Tatigkeit fliegen
Drahthorsten vom Werkzeug weg. Die Dréhte diirfen
nichtiiberlastet durchiibermaBige Beanspruchung
der Biirste iiberlastet werden. Die Drahtborsten konnen
leichte Bekleidung und/oder Haut durchdringen.

b) Ist fiir das Schleifen mit einer Drahtbiirste

die Verwendung von einer Schutzabdeckung
empfohlen, stellen Sie sicher, das es keinesfalls
zum Kontakt zwischen der Drahtbiirste/-
scheibe und der Schutzabdeckung kommt. Die
Drahtbiirste/-scheibe kann durch Belastung und

Fliehkraft ihren Durchmesser vergroBern.

IX. Typenschildverweis
und Symbole

ExTnL® 1200W | & 125mm

220-240V~50Hz | n,= 11000 min ™’ C €
M14 [ 2,1kg www.extol.eu

O = .

@

Madal Bal a.s. « Priim. zdna Pfiluky 244 - (Z-760 01 Zlin

Lesen Sie vor der Benutzung des Geradtes
die Gebrauchsanleitung.

Entspricht den einschldgigen
Anforderungen der EU.

Symbol der zweiten Schutzklasse
- doppelte Isolierung.

Bei der Arbeit ist Augen- und Gehdrschutz
zutragen.

Symbol fiir Elektronikschrott. Werfen

Sie das unbrauchbare Gerdt nicht in den
Hausmill, sondern iibergeben Sie es an
eine umweltgerechte Entsorgung.

Stellt das Produktionsjahr und -monat
und die Nummer der Produktionsserie des
Werkzeugs dar.

Serien-
nummer

Tabelle 3
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X. Reinigung
und Instandhaltung

A HINWEIS

Vor jeglichen Tatigkeiten am Werkzeug trennen Sie das
Netzkabel vom Stromnetz.

* Halten Sie das Gerdt und seine Liiftungsschlitze sauber.
Verstopfte Liiftungsschlitze verhindern die Luftstromung,
was eine Uberhitzung des Motors verursachen kann.

* Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch, verhin-
dern Sie das Eindringen von Wasser ins Gerateinnere.
Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- und
Losungsmittel. Dies wiirde das Kunststoffgehduse des
Gerates beschadigen.

o Falls Ihre Schleifmaschine nicht mehr richtig funktio-
niert, wenden Sie sich zwecks einer Garantiereparatur
an den Héndler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben,
oder an die autorisierte Werkstatt der Marke Extol (die
Servicestellen finden Sie auf der Webseite am Anfang
der Bedienungsanleitung). Aus Sicherheitsgriinden
diirfen zur Reparatur des Gerdtes nur Originalteile vom
Hersteller benutzt werden.

KONTROLLE/A__USTAUSCH

VON KOHLEBURSTEN

* Falls wahrend des Gerdtebetriebs in dessen
Innenbereich eine Funkenbildung zu sehen oder der
Lauf unregelméBig ist, lassen Sie es fiir Originalteile
in einer autorisierten Werkstatt der Marke Extol® aus-
tauschen (die Kontaktangaben der Servicestelle sind
auf den Webseiten am Anfang der Bedienungsanleitung
angefiihrt), weil ein Eingriff in den Innenbereich des
Gerdtes notwendig ist, und dazu ist der Bediener nicht
berechtigt.

Xl. Lagerung

e Lagern Sie das gereinigte Gerdt am trockenen Ort
mit Temperaturen bis 45°, auBerhalb der Reichweite
von Kindern. Schiitzen Sie das Gerdt vor direktem
Sonnenstrahl, strahlenden Hitzequellen, hoher
Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser.

XIl. Abfallentsorgung

Werfen Sie das unbrauchbare Gerdt

nichtin den Hausmiill, sondern iiberge-

ben Sie es an eine umweltgerechte

Entsorgung. Nach der Richtlinie

2012/19 EU diirfen Elektrogerate nicht

I i den Hausmiill geworfen, sondern

miissen einer umweltgerechten
Entsorgung einer Elektroniksammelstelle zugefiihrt
werden. Informationen iiber die Sammelstellen und
-bedingungen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt.
Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden
Container fiir sortierten Abfall.

EG Konformitatserklarung
Gegenstand der Erklarung-Modelle, Identifizierung der Artikel:
Extol® Craft
Winkelschleifer 403114; 115 mm; 750 W

Winkelschleifer 403126; 125 mm; 900 W
Winkelschleifer 403127; 125 mm; 1200 W

Der Hersteller: Madal Bal a.s. - Bartosova 40/3, 760 01 Zlin - 1C0 (Ident.Nr.): 49433717

erklart hiermit,
dass die vorab beschriebenen Gegenstéande der Erklarung im Einklang sind
mit den einschlégigen harmonisierenden Rechtsvorschriften der Europdischen Union:
2006/42 EG; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30.

Diese Erklarung wird zur ausschlieBlichen Verantwortung des Herstellers herausgegeben.
Harmonisierten Normen (inkl. ihrer Anderungsbeilagen, sofern sie existieren),
die zur Beurteilung der Konformitat angewandt wurden
und auf deren Grundlage die Konformitat erklart wird:
EN 60745-1:2009; EN 60745-2-3: 2011; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012

Die Komplettierung der technischen Dokumentation 2006/42 EG fiihrte Martin SenkyF durch.

Die technische Dokumentation (2006/42 EG) ist zur Verfiigung an der Adresse der Gesellschaft Madal Bal, a.s.

Ort und Datum der Herausgabe der EG Konformitatserklarung: Zlin, 03.03.2020

Im Namen der Gesellschaft Madal Bal, a.s.:
_—
é —
g Ly

Martin Senky¥
Vorstandsmitglied der AG
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