


 
 
 

 



 
Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz 
 
Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést es előírást. 
A kivetkezőkben leirt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi 
sérülésekhez vezethet. 
 
Kérjük, a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket azelőírásokat. 
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom az akkumulátoros elektromos az akkumulátoros 
kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélküli) foglalja magában. 
 
Munkahelyi biztonság 
 
Tartsa tisztán es jól megvilágított állapotban a munkahelyet. A rendetlenség es a megvilágítatlan 
munkaterület balesetekhez vezethet. Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes 
környezetben, ahol éghetőfolyadékok, gázok vagy porok vannak. 
Az elektromos kéziszerszámok szikrakat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.  
Tartsa távol a gyerekeket es az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot 
használja. 
Ha elvonjak a figyelmet, elvesztheti az uralmat a berendezés felett. 
 
Elektromos biztonsági előírások 
 
Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák es hűtőgépek megérintését.  
Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve. 
Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos 
kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét. 
Tartsa távol az akkumulátort hőforrásoktól, olajtól, éles élektől es sarkoktól es mozgó gépalkatrészektől.  
Az akkumulátor töltéséről egy külön oldalon olvashat. 
  
Személyi biztonság 
 
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál es meggondoltan dolgozzon az elektromos 
kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hátasa alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne 
használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly 
sérülésekhez vezethet. Viseljen személyi védőfelszerelést es mindig viseljen védőszemüveget. A személyi 
védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszás biztos védőcipő, védősapka es fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát. 
Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos 
kéziszerszám ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujjat a kapcsolón 
tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz.  
Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy 
csavarkulcsokat. Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy 
mindig biztosan álljon es az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan 
helyzetekben is jobban tud uralkodni. 
 
Viseljen a munkavégzéshez megfelelő ruházatot. 
 
Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. 
Tartsa távol a hajat, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől.  
A bő ruhát, az ékszereket es a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.  
Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához es összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez es 
rendeltetésüknek megfelelően működnek.  
A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását. 



Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése es használata 
 

Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban es 
biztonságosabban lehet dolgozni. 
Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes es meg kell javíttatani. 
Húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási, vagy tisztítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez 
azelővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését. 
A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat, olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem 
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használjak az elektromos kéziszerszámot, akik nem 
ismerik a szerszámot, vagy nem olvastak el ezt az útmutatót. 
Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják. 
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek, 
nincsenek-e beszorulva, es nincsenek eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék 
használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem 
kielégítő karbantartására lehet visszavezetni. 

 
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 

 
Az éles vágó élekkel rendelkező es gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat 
könnyebben lehet vezetni es irányítani. 
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az 
adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a 
munkafeltételeket es a kivitelezendő munkasajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti 
rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet. 

 
Szerviz-ellenőrzés 

 
Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával 
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon. 
Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát 
végez, amelynek során a betétszerszám feszültség alatt álló, kívülről nem látható vezetékekhez érhet. 
Ha a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszám fémrészei szinten 
feszültség alá kerülhetnek es áramütéshez vezethetnek. 

 
Munkavégzési útmutató a dekopírfűrészhez 

 
Tartsa távol a kezet a fűrészelési területtől. Ne nyúljon a megmunkálásra kerülő munkadarab alá. Ha 
megérinti a fűrészlapot, sérülésveszély áll fenn. Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt 
állapotban vezesse rá a megmunkálásra kerülő 
munkadarabra. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a betétszerszám beékelődik a 
munkadarabba. Ügyeljen arra, hogy az alaplap a fűreszelés során biztosan fel feküdjön. Egy beékelődött 
fűrészlap eltörhet, vagy visszarúgáshoz vezethet. 
A munkafolyamat befejezése után kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és a fűrészlapot csak azután 
emelje ki a vágásból, miután az teljesen leállt. Így elkerüli a készülék visszarúgását, es biztonságosan 
leteheti az elektromos kéziszerszámot. 
Csak megrongálatlan, kifogástalan állapotú fűrészlapokat használjon. A meggörbült vagy életlen 
fűrészlapok eltörhetnek, negatív befolyással lehetnek a vágásra, vagy visszarúgáshoz vezethetnek. 
A fűrészlapot a kikapcsolás után sohase fékezze le oldalirányú nyomással. A fűrészlap megrongálódhat, 
eltörhet, vagy egy visszarúgáshoz vezethet. 
Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll, mielőtt letenné. A betétszerszám beékelődhet, 
es a kezelő elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszám felett.



 



 
A táska és tartalma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A táska 
2. A komplett gép 
3. Az akkumulátor 
4. Az akkumulátor töltő 
5. A fűrészlap 
 
 
 
 
 
 
 
 



A késcsere: 
 
   

 
 

Állítsa fejre a gépet lazítsa fel az imbuszcsavarolat 
(8) a késbefogóban (9), vegye ki a régi vagy törött 
fűrészlapot. 
Helyezze be az új fűrészlapot a nyílásba, tolja be 
ütközésig a fogak előre nézzenek. 
Szorítsa be a csavarokat (8) az imbuszkulcs (10) 
segítségével. Ezután helyezze vissza az erre 
kialakított helyre a gépen. (lásd a lenti képet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imbusz kulcs (20) a késcseréhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A késcseréhez szükséges Imbuszkulcs (20) a 
gép oldalán a felirat és a talpazat között 
kialakított helyen található. 

 



 
 
 
 
A gép főbb részei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Megnevezések 

 
 

1 Műanyag géptest 11 Előtolást mozgató görgős kar 
2 Csúzsásmentesített markolat 12 Késtámasztó és vezető görgő 
3 Indítókapcsoló 13 Íves lemez a géptalpon (szögbeállításhoz) 
4 Nyomógomb (menetrögzítő) 14 Géptalp 
5 Plexi védőburkolat 15 Íves lemezhez rögzítő imbuszcsavar 
6 Előtolás váltó kapcsoló (négy fokozat) 16 Akkumulátor Lithium ion 20V-1500 mAh 
7 Kézvédő acéldrót 17 Akkumulátor rögzítő gomb 
8 Fűrészlap szorító imbuszcsavar (2 db) 18 Akkumulátor töltő 230VAC/20VDC-1,5Ah 
9 Fűrészlap befogó ház 19 Töltő zsinór jack csatlakozóval 
10 Fűrészlap 20 Imbuszkulcs a fűrészlap cserénez 

 
 

 
 
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt vegye ki az akkumulátort 
Ellenőrizze, szorosan be van-e fogva a fűrészlap. Egy laza fűrészlap kieshet és sérüléseket okozhat.    
A rejtett vezetékek felkutatásához használjon erre alkalmas készüléket.  
Pl. (Gipszkarton falnál történő nyíláskészítő munkánál) 
A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezettel vagy satuval. 
 
 



 
 
 

 
Ferde vágás 

 
A vágás szögét, a rögzítő imbuszcsavar (15) fellazításával és a géptestnek (1) az alaplaphoz (14) 
képest állítható. A megfelelő szögben rögzítse a gépet az imbuszcsavar (15) megszorításával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A géptest jobbra balra 450-ban állítható 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Az akkumulátor behelyezése 
 
Tolja az akkumulátort (16) a helyére a képen 
látható módon, ütközésig. (kattanásig) 
 
Kivételnél, be kell nyomni a rögzítő  
gombot (17) és úgy kihúzni a helyéről. 
 
 

 
 
 
 

Az akkumulátor töltöttség kijelzés 
 

A lemerült akkumulátornál a 
led piros fénnyel világít, teljes 
feltöltöttségnél zöldre vált. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Elszívó berendezéshez  
csatlakozó nyílás 
 

 
 
 
 
 
 
 
Az akkumulátor töltése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az akkumulátor töltésekor, először a töltőkábelt (19) csatlakoztassa az akkumulátor jack dugó 
hüvelyes aljzatába, ezután csatlakoztassa a töltőt (18) a hálózati 230V-os csatlakozóval az 
áramforráshoz. Kihúzáskor (feltöltés után) fordított sorrendben járjon el. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


